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HD メモリーカードカメラレコーダー 

1 GY - HM 700 取扱説明書 



お買い上げありがとラございまず。 

ご使巧の前にこの r 取扱説明書」と別冊の r 安全上のご注意」 
をお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に r 安全上のご注意」は必ずお読みいただを、安全にお 
使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必 
要なとをお読みください。 

製造番号は品質管理上重要なちのでず。お買い上げの際 
は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製 
造番号と保証書に記載されている製造番号が一致してい 
るかお確かめください。 
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この取扱説明書の見かた 
■ 本文中の記号の見かた 

ごを意 ：操作上のを意が書かれています。 

メモ ：機能や使用上の制限など、参考になる内容 

が書かれています。 

心 :参考ぺージや参照項目をおしています。 

■ 本書記載内容について 

•本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または 
全部を弊社に無断で転載、複製などを行ラことは禁じ5 
れています。 

• 本書に記載されている他社製品名は、一般にを社の商標、 
または登録商標です。本書では、 TM 、 @、◎などの マーク 
は省略してあります。 

• 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容につい 
ては、改善のため予告な < 変更することがあります。 
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はじめに 


特長 


本機は、 HD フォーマツト映像を SDHC 力ードに記録し、 
再生でさるカメラレコーダーです。 


QuickTime ファイルフォーマット記録 

Apple Inc . 製の映像編集ソフトウエア Final Cut Pro のファ 
イルフォー マッ トである QuickTime ファイルフォー マット 
での記録が可能です。これにより、記録したクリップを夕’ 
イレクトに Final Cut Pro で編集することがでさます。 


SDHC メモリーカード （Class6) での記録 

記録メディアに SDHC ( class 6) を採用し、メカレス化に 
よる動作信頼性を向上させました。また、パソコンとの親 
和’性が向上することにより、 NLE への高速データ転送を可 
能にするなど、作業コストを抑制することがでさます。 


35 Mbps の高画質モードを搭載 

従来の HDV モードのビットレート （19/25 Mbps ) に加え 
て、35 Mbps の高画質モードを搭載しました。 


デュアルメディアス□ット搭載 

記録メディアを2枚装慎して連続記録を行ラことがでさる 
ため、長時間記録ち可能です。 


豊富な記録フォーマット 

各種 HD 方式（1080し1080 P 、720 p ) に対応しており、 
様々な環境で幅広<使用でさます。 

1080方式については1 440 x 1080 だけでなくフル解像度の 
1920 x 1080 にも対応しています。 


編集び容易な MPEG-2 Long GOP を採用 

編集パソコンの負担が少ない MPEG -2 コーデックを採用す 
ることで編集時間や出力時間の短縮を実現しました。 


新開発 [ 格子パターン画素ず 5 し]による高 
解像度の実現 

新開党の格子パターン画素ず 5 しにより 2.5 k X 1.4 k ピク 
セルを生成し、独自のフ□ントプ□セス処理により、縦横 
のみな 5 ず斜め方向の解像度まで上げ、水平900本1•ソ上、 
斜め1000本 L ソ上の高解像度を実現しました。 


新機能 [ スポットメーター]搭載 

画面の最ち明るい位置、および最ち暗い位置を自動検出し、 
その位置とダイナ5ックレンジを表示します。この数値は 
ガンマ前の数値ですので照明比を把握しやす<なり、ライ 
テイングをコント□-ルする映画などの撮影シーンなどで、 
白トビや黒農れを未然に防ぐことに役立ちます。 


新開発ビューファインダー 

0.425インチ 852 x 480 と高解像度になったことで、より正 
確なフオーカスあわせが可能になると同時に、ビューファ 
インダー自体の堅牢性ちアップしました。 


高解像度液晶モニターの搭載 

4.3 インチ 800 x 480 の大型液晶モニターを搭載しており、 
撮影精度やビューイング I 性能が向上しました。 


ユーザーインターフェースの一新 

ユーザーインターフェイスを洗練したことにより、より直 
感的な操作を実現しました。また、再生するク U ップを容 
易に選択できるサムネイル表おも搭載しました。 


コンパクトシヨルダースタイルの継承 

GY - HD 100 シ U— ズで提案し、業界に受け入れ！ 5 れたコンパ 
クトシヨルダースタイルを継承ずることで、八ンドへルド機 
と変わ！ 5 ない重量なが 5 、より安定した撮該が可能でず。 


レンズ交換方式 

すでに保有しているレンズを使用することで、コストを節 
約可能。また撮影に応じて最適なレンズを選択することが 
でさます。 


業務用バッテリー方式 

IDX 社製など放送局で使用される V マウントタイプのバッ 
テ U - が使用可能です。 


豊富な出力に対応 

HD - SDI 出力や IEEE 1394 出力など業務用として十分な出力 
に対応しています。 


DV トランスコード出力 

SD 環境での使用も考慮し、 IEEE 1394 出力を DV フォー 
マツトとすることが可能です。 


アプリケーシヨンソフトを添付 

記録したク U ツプを Windows や Macintosh のコンピユータ 
にコピーしたり、映像を確認するためのアプ U ケーシヨン 
ソフト [JVC ProHD Clip Manager ] を添付しています。 

( MP 4 ファイルフオーマツト用） 


本機に添付される CD-ROM には [JVC ProHD Clip 
Manager] などのアプリケーシヨンソフトウェアやご使用 
ち法を説明ずるユーザーズガイドび収録されています。 
※詳しくはさアプ U ケーシヨンソフトウェアのユーザー 
ズガイドをご覧ください。 
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正しくお使いいただくため 
のごま意 


保管ぉよび使用場所 

■ 周囲温度、湿度 

許容周囲温度は0て〜 40° c 、 湿度30 %RH — 80 % RH の 
範囲を守ってご使用ください。許容周囲ミ届度の範囲がでご 
使用されると、故障の原因となるばかりでなく、 CCD に重 
大な該響をあたえ画面上に白い点があ 5 われる現象が凳生 
することがあります。十分ご留意ください。 

■ 強い電波や磁気の影響 

ラジオやテレビの送信アンテナに近いところ、変圧器、 

モーターなど強い磁気が発生するところやトラン シーバー 
や携帯電話など電波を凳生する機器の近<では、画像や音 
声にノイズが入ったり色あに変化を生じることがあります。 

■ ワイヤレスマイクをカメラの近くで使用するとさ 
本機で撮影中、ワイヤレスマイクおよび受信機を使用する 
と、ノイズがワイヤレス受信機に飛び込むことがあります 
ので、ごを意ください。 

■ 次の場所での使用や保管は避けて<ださい。 

• 極端に暑いところや寒いところ 
• ゴミやほこりのをいところ 
• 湿気のをいところ 

• 調理台の近<など油煙や湯気のあたる場所 
• 振動の激しいところや不安定なところ 
• 直射日光のあたる車の中や暖房機の近<に長時間放置 
しないで < ださい。 

■ 放射線や X 線、および腐食性ガスの発生する場所には設 
置しないで < ださい。 

■ 本機を水でめ 5 さないでください。 

(雨の曰の撮影では、特にごを意ください） 

■ ミ毎辺で使用する場合は、本機をめらさないよラにごを意 
ください。また、塩分、砂などがボディーに付着している 
ことがあります。撮影後のお手入れをお忘れな<。 

■ 砂おなど、砂ぼこりがをい場所でご使用になるとさには、 
内部に砂などが入 5 ないよラ、十分を意してください。 

移動について 

持ち運ぶ場合、本機に強い衝撃を与えたり、落としたりし 
ないよラにごを意ください。 


省エネについて 

■ご使用にな 5 ないとさは、節電のため、 [ POWER ] スイッ 
チを " OFF " に設定してください。 


バッテリーについて 

■ 本機で使用する推奨バッテ U — は Endura -7 ( IDX 社製） 
です。 

■ 推奨バッテ U — お使いください。重いバッテ U - を使用 
した場合、ご使用方法によっては脱落することがあります。 


定期点検（メンテナンス）について 

長時間使用することにより、一般環境下でも塵埃が付着し 
ていきます。特に屋外で使用する場合は、塵埃がカメラ内 
部に入り込むことがあります。これ 5 の塵埃によって、良 
質な画質-音質を確保でさな<なる可能 I 性があります。 
9000時間をめやすに、フアンの点検、交換を行なってくだ 
さい。 

フアンの使用時間は、 [ Othe 句メニュ ー■► 

[System lnformation]*[Fan Hour ] 項目で確認できます。 

(防88ぺージ） 

交換めやすの9000時間を超えた場合、電源を入れるたび 
に 、 "FAN MAINTENANCE REQUIRED " と表おされます。 


その他 

■ 力ードス□ットに異物などを入れないでください。 

■ 通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり、火傷や火災の原因 
となります。 

■記録や再生中に、直接 [ POWER ] スイッチを切ったり、電 
源ケーブルをはずさないでください。 

■ 電源投入直後は数秒間、安定した映像が見 5 れませんが 
故障ではありません。 

■ 映像信号出力端テをご使用にな！ 5 ないときは、端テの破損 
を防ぐため端モカ y ' ll — を取り付けた状態でご使用ください。 

■ 精密機器ですので落下や振動-衝撃を与えないで<ださい。 

■ レンズ光学性能について 

レンズの光学 I 性能上、画面周辺において色ズレ現象（倍率 
色収差）を起こす場合があります。カメラの故障ではあり 
ません。 


SDHC 力ードについて 

(：1355 6ムソ上対応の501"1(：力ード （4 GB 〜 32 GB ) 使用く 
ださい。 

《' Panasonic 、 東芝 TOSHIBA 、 サンディスク SanDiskL ソタ1■の 
力ードでは正しく記録でさなかったり、データが消えた 
りすることがあります。 
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はじめに 


正しくお使いいただくため 
のご注意 （ つづき） 


SDHC 力ードの取り扱いについて 

■ アクセス中、アクセスランプがホく点灯します。アクセ 
ス中帰録、再生、フォーマットなど）に SDHC 力ードを 
抜かないでください。また、アクセス中、電源を切ったり、 
バッテ U - や AC アダプターをはずさないでください。 

■ 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用や保管 
しないで < ださい。 

■ 強い磁気や電波の発生する機器の近くには置かないでく 
ださい。 

■ 挿入方法を間違えると、本機や SDHC 力ードの故障の原 
因となります。 

■ 万一の事故による保をデータの損害は、弊社で一切の責 
任を負わないちのとします。データのバックアップをおね 
がいいたします。 

■ 使用条件の範囲で使用 < ださい。 

次の場所では使用しないでください。 

直射日光の当たる場所、熱機器の近<、炎天下の窓を閉め 
切った車の中、高温を湿の場所や腐食性のある場所、ほこ 
りや砂ぼこりの立つところ。 

■曲げたり、落としたり、また、強い力や衝撃、振動を与 
えないで < ださい。 

■ カメラによるフォーマットや削除ではファイル管理情報 
が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。 
すべてのデータを完全に消去したい場合は、市販のデータ 
消去ソフトを使用するか、または SDHC 力ードを金植など 
で物理的に破壊することをおすすめします。 

■ 分解や改造しないでください。 

■ 端子部を手や金属で軸5ないでください。 

■ 端子部にほこりやゴ5、水分や異物を付着させないでく 
ださい。 

■ 貼5れているラベルをはがしたり、別のラベルやシール 
を貼ったりしないでください。 

■ SDHC 力ードに文字を書く場合は鈴筆やボールペンを使 
用しないでください。必ず油性ペンをお使いください。 

■フォーマット（初期化）を実行すると、 SDHC 力ード内 
の記録された映像データ、セットアップファイルなどを含 
むすべてのデータが消去されます。 

■本機でフォーマット（初期化）した力ードを使ラことを 
おすすめします。 

• カメラが正しく動作しないとさは、 SDHC 力ードが壊れ 
ている可能’性があります。フォーマット（初期化）する 
と正しく動作する場合ちあります。 

• 化のカメラやパソコン、周辺機器などでフォーマット 
(初期化）した SDHC 力ードを使用すると、正しく動作 
しません。その場合は、本機でフォーマット（初期化） 
してください。 


LCD モニターおよびビューファインダーに 
ついて 

■ LCD モニターやビューファインダー画面は精度の高い技 
術で作5れています。 LCD モニターやビューファインダー 
画面に黒い点が現れたり、ホ、青、白の点が消えないこと 
がありますが、故障ではありません。これ5の点は、記録 
されません。 

■ 長時間連続して使用した場合、ビューファインダー画面 
にまおした文字などが、一定時間残ることがあります。こ 
れは、 SDHC 力ードには記録されません。また、一度電源 
を入れ直すと、表示されません。 

■ 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えるこ 
とがありますが、故障ではありません。この残像は記録さ 
れません。 

■ 表面を強<巧したり強い衝撃を与えないで<ださい。傷 
がついたり、割れる場合があります。 

■ 撮影画像と再生画像の切り換え時、ビューファインダー 
画面にノイズが出ることがあります。 

■ ビューファインダー表示のデバイスの特 I 性上、まばたき 
をした瞬間など、映像に色がのって見えるとさがあります 
が、故障ではありません。また、記録される映像、 SDI 出 
力、コンポーネント出力などには影響ありません。 


CCD 固有の現象について 

■ ス5アとブルーミング 

CCD は高輝度の光源を撮影すると、その光源のを直方向上 
下に白いスジが入る現象（ス5ア）および、光源が非常に 
明るい場合、その周囲に光が広がって見える現象（ブルー 
云ンヴ) が発生します。本機では、スミアおよびブルー5 
ングが特に少ない CCD を使用していますが、高輝度の光源 
の撮影時には発生します。 

ス吉ア 

白く薄い尾を引いたよラな画像になる 


高隅度の被写体（電巧、太陽など) 


’ブルー互ング 

明るい部分びにじんで見える 

■ 折り返しひずみ 

搞模様、線などを写すと、ギザギザに見えることがあります。 
■ 白点 

高ミ届時に動作させると、画面に白点が現れることがありま 
す。特に増感時に目立ってさます。 

これは固体撮像素子 CCD の特性です。でさるだけ本機のミ届 
度が上5ない状態で使用して < ださい。 


著作権について 

本機で記録-録音したちのを営利目的、または公衆に試聴 
することを目的として放映することは、普作権法上で保畫 
されている着作者の権利を侵害する恐れがありますのでご 
ミち意ください。 

記録備音）したものは、個人として楽しむなどのほかは 
著作権上、権利者に無断で使用でさません。 
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動作モードについて 


本機の動作モードには、カメラモード、メディアモード、 USB モードの3つのモードがあります。 
動作モードに応じて、本機左側面の動作モード表示ランプが点灯します。 



動作モードについて 

動作モード 
表示ランプ 

説明 

カメラモード 

青 

カメラ撮影のためのモードです。本機は電源を入れるとカメラモードで立ち上がりまず。 

メモ： 

•本モードでは、 SDHC カードに記録された画を再生ずることはできません。ただしクリップレビュー機 
能により、直前に撮影した画像のチェック厢生）は巧能です。52ぺージ） 


紫 

[Rec Mode ] 項目を "Variable Frame " に設定した場合、バリアブルフレームレックとなり、カメラモードで 
この設定時のみ動作表示ランプは紫色に点灯しまず。5目ページ） 

メディア 

モード 

SD 力ード 
モード 

緑色 

SDHC カードに記録されたクリップを再生-削除などを行ラためのモードです。 

カメラモードで記録状態ではないとき、 [ CAM / MEDIA ] 切換ボタンを押すと SD カードモードになりまず。 

SD カードモードに切り換わると、選択されていたメディアス□ットのサムネイルが表示されまず。 

IEEE1394 

モード 

オレンジ 

IEEE 1394 接続されている機器か！5の映像入カモードです。 

メディアモード （ SD カードモード）でサムネイル表示中に、 [ IEEE 1394] 端子に接続されている機器の電 
源が入っている場合、 [ CAM / MEDIA ] 切換ボタンを押すと IEEE 1394 モードになります。 

IEEE 1394 モードに切り換わると、接続されている機器の再生画像などが表示されまず。 

ただし、 IEEE 1394 接続が認識されない場合 （ IEEE 1394 接続されている機器の電源が入っていない場合な 
ど）、 IEEE 1394 モードではなく、カメラモードに切り換わります。 

IEEE 1394 モード中に [ CAM / MEDIA ] 切換ボタンを押すとカメラモードに切り換わります。 

IEEE 1394 モード中に [ IEEE 1394] 端子に接続されている機器の電源が OFF 、 または接続が解除された場合 
でも、自動的に他のモードには切り換わりません。 IEEE 1394 モードを振ける場合はに AM / MEDIA 1 切換ボ 
タンの操作が必要でず。 

ごごち ち， 

• このモードは、外部機器か!5の [ IEEE 1394] 端子への入力映像を見るためのものであり、入力映像を本機 
で記録ずることはでをません。 

USB モー 


オレンジ 

パソコンと接続し、 SDHC カードのファイルをパソコンに転送するモードです。 

本機に USB ケーブルを接続すると "Chanae to USB Mode " とメッセージが表示されます。 [ Change ] を選 
おし、セットボタン （♦) を押ずと、 USB モードに切り換わります。118ぺージ） 

USB モードはパソコンなどからはその周辺機器のドライブとして認識されまず （ USB マスストレージクラ 
スのみ)。接続パソコン上で接続停止処理を巧い、 USB ケープルを本機か！5を振けば、カメラモードに切り 
換わりまず。（陪^118ぺージ） 

メモ： 


♦ USB ケーブルを接続した場合、記録停止した段階でメッセージ表示されまず。 

♦ 再生中であれば再生停止など、ファイルを自動的にとじてか!5メッセージが表をされます。 














はじめに 


各部の名称 



〇 フ□ントタ U - ランプ （" S ' 30 ベージ ）（ 防87 ベージ） ⑩モニター スピーカー (チークパット） （防26 ベージ） 

〇 ビユーファインダーケーブル用クランプ （" S ' 20ベージ） 

0 [ ZEBRAON / OFF ] ゼブラ ON/OFF スイッチ （防18 ベージ） 

[SKIN AREA/SPOT METER ] スキンエリア/スポットメー 
夕一切換スイ ッチ （豚 ■ 75 ベージ） 

〇 [ AWB ] 才ートホワイトバランスボタン （ 际" 40 ベージ） 

0 レンズ固定レバー (际 '19 ベージ） 

〇 [MONITOR SELECT ] 音声モニター還択スイッチ 
(臨= 45ぺ ージ） 

〇 口旧 PLAY ] ディスプレイボタン （防29 ベージ） 

〇 [ CAM / MEDIA ] カメラ/ メディアモード切換ボタン 
{陽7 ベージ） 

〇 [FULL AUTO ] フルオートシユーティング （ FAS ) 

スイツチ （ 隊75 ぺージ） 


のシユー 

別売のライトやアクセサ U — を取り付けることがでさます。 
0マイクホルダー固定ノブ （ i ®^9 ベージ） 

瓜マイクホルダー（《3"19ぺージ） 

の マイク（豚 ■ 19ベージ） 
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⑩バックタ u - ランプ（防30ぺージ ）（《*■ 87ベージ） 

⑩ [ PHONES ] イヤホン接続端子（め 3.5) (陽45ベージ） 

の [ LENS ] レンズ接続端テ （12 ピンコネクター) 

{ es - 19ベージ） 

⑩ [ INPUT 1/ INPUT 2] 才ーディオ入力端モ1、2 
(XLR Spin X 2) (ns" 44ぺージ） 

⑩マイクケーブル用クランプ （》»■ 19ベージ） 

⑩に H -2 INPUT ] CH -2 才ーディオ入力端テ還択スイッチ 

CH -2 に記録する音声入力端子を選択します。 

( ns - 44ぺージ） 

メモ：- 

• [ INPUT 1] 端テの音芦は、設定に関係なく CH -1 にも入力します。 


还> [FOCUS ASS 旧 T ] フォーカスアシストボタン 
(防 ■ 35ベージ） 

® 記録ボタン□ックスイッチ 

スイッチをレンズ方向に設定すると、 [ REC ] 卜 U ガーボタ 
ン⑩が□ックされます。 

メモ：- 

• 本機ち側側面パネル操作部の [ REC ] 卜 IJ ガーボタン 
(1®-10ぺージ）のは□ツクされません。 


⑩ [ REC ] 言己録卜 U ガーボタン（記録スタート/ストッス 
記録をスタート/ストップさせます。 

メモ：- 

• 本機ち側側面バネル操作部の [ REC ] 卜 U ガーボタン 
(1®- 1 〇ぺージ）のと連動しています。 


め [AUDIO INPUT 1/2] 才ーデイオ入力信号還択スイツチ 0 A ンドル 

(臨^ 44ぺージ） 

® ビユーファインダー接続端テ （20 ピン） （ is ' SO ベージ） 

® アクセサ U - 取付用ねじ穴 （2 か所） 
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はじめに 


各部の名称 （ つづき） 

側面操作パネル 



〇 [VFBR に HT ] ビューファインダー輝度調整つまみ 
(防 ■ 28ぺージ） 

〇 [VF PEAKING ] 輪郭調整つまみ（防 ■ 28ベージ） 

メモ：- 

• フォーカスアシスト動作中このつまみは機能しません。 

( US " 35ぺージ） 

0 [FOCUS ASS 旧 T ] フォーカスアシストボタン 

撮該時に巧すと、合焦部分が青、ホ、緑色のいずれかで表 
示され、正確なフォーカスを合わせやすくなります。 

(«®- 35ぺージ） 

〇 [ USER 1]、[ USER 2]、[ USER 3] ユーザーボタン 
(防 ■ 74ぺージ） 

被写体に合わせて、撮影条件を切り換えるとさなどにま用 
します。動作モード7ぺージ）によって下記のよラに 
機能が変わります。 



カメラモード時 

メディアモード時 

[USER1] 

ボタン 

♦ メニューで [ USER 1] に割り付け 
た機能の実行。 

• [ MENU ] ボタンと同時に巧すと、 
[TC Preset ] 画面の呼び出します。 
(原48ぺ ージ） 

OK マークの 付加* 
削除 

(際 目 4 ぺージ） 

[USER2] 

ボタン 

♦ メニューで [ USER 2] に割り付け 
た機能の実行。 

• [TC Preset]/[UB Preset ] 画面時に 
押すと設定を U セットします。 

(陪 Page 48, 49 ) 

ク U ップの削除 

( 瞻= 目 2 ぺージ） 

[USER3] 

ボタン 

• メニューで [ USER 3] に割り付け 
た機能の実行。 

— 


メモ： - 

• [ USER 1, USER 2, USER 3] さボタンの機能は、メニューで 
設定します。（隊74ぺージ） 

• メニュー画面表示中は、メニュー操作ボタンとしてち機 
能します。 （ 1®" 66ぺージ [ 操作ボタン]) 

0 [MENU] メ ニユー ボタン（防 ■ 66 ベージ） 

〇 [NDFILTER]ND フイルター切換スイッチ（防 ■ 43 ベージ） 

〇 [STATUS] ステータス画面表示の切り換えボタン 
• 通常画面時（メニュー画面が表示されていない状態)、 
[ STATUS ] ボタンを巧すとステータス画面がビューファイ 
ンダーや LCD モニターに表示されます。 

(№ 16 ぺージ [ ステータス画面]) 

• メニュー画面が表おされた状態で [ STATU 司ボタンを巧す 
と 、 [Main Menu ] 画面と [Favorites Menu ] 画面が切り換 
わります。 （ cy 66ぺージ） 

〇 [GAIN] 感度還択スイッチ （ 陪^ 37 ベージ） 

〇 [ WHT.BAIJ ホワイトバランス選択スイッチ（防40ぺージ） 

3種類のホワイトバランスの切り換えができます。 

⑩ [POWER] 電源 ON/OFF スイッチ 

電源を ON / OFF にするスイッチです。 

電源 OFF 時、" POFF " が LCD モニターやビューファイン 
ダーに表示されます。 

電源を再投入する場合は、5秒1•ソ上時間をあけてください。 
の [REC] 言己録卜 U ガーボタン（記録スタート/ストップ） 
記録をスタート/ストップさせます。 

上面部 [ REC ] 卜 U ガーボタン（防 ■ 9ぺージ）⑩やレンズ■部 
の [ REC ] 卜 U ガーボタン（1®"14ぺージ）と連動していまず。 
メモ： - 

• [ Othe 句 メニュー画面の [1394 RecTrigger ] 項目を" Split " 
に設定したとき、このボタンは、が部機器の記録スター 
卜/ストップボタンになります。 (防 '88 ぺージ） 

( C *- 116ぺージ [バックアップ記録]) 

瓜 [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2]/[AUTO] CH-1/CH-2 録音レべ 
ル調節つまみ/才ート表示ランプ （》»■ 44 ベージ） 

瓜に ANCEL] キャンセルボタン 

さ種設定のキャンセル、再生停止を行います。 

⑩十字ボタン （▲▼◄い /セットボタン （■) 

カメラの動作状況によって機能が変わります。 

■ メニュー操作時（各モード共通）（防 ■ 66ぺージ） 

中央セットボタン （■) :メニュー項目や設定値の巧定 
十字ボタン （▲▼) :メニュー項目や設定値の選択 

■ カメラモード時 
シャッター操作： 

中央セットボタン （■) :シャッター ON/OFF 
十字ボタン （▲▼) :シャッター ON 時のシャッター 

速度の切り換え 

AE レベル操作 ：十字ボタン（ィ ►) 
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メモ：- 

• に amera Function ] メニユ ー ^[Switch Set]*[AE LEVEL ] 項 
目を" AELEVEL / VFR " に設定した場合、バ U アブルフ 
レームレック時、フレーム数設定として動作します。 
(№56ぺージ[ノ （ U アブルフレームレック]) 

( 防75ぺージ [AE LEVEL ]) 


■ メディアモード （ SD 力ードモード）時（№57ぺージ） 

サムネイル操作 ：十字ボタン（▲▼◄►)、十字ボタン中 

央セットボタン （■) 


0動作モード表示ランプ 

動作モードによって下記のよラに点灯します。 
( 防7ぺ ージ） 


動作モードについて 

点な色 

カメラモード 

青/紫 

メディアモード （SD 力ードモード） 

緑 

メディアモード （IEEE1394 モード） 

オレンジ 

USB モ ーK 

オレンジ 


メモ：- 

• 点口の有無は、 [ Othe 句メニュー画面の [Mode LED ] 項目 
で選択します 。 （cy 87ぺージ） 


瓜 [MONITOR] 才ーディオモニターレベル調整つまみ 

モニタースピーカー およびイヤホンの音量を調整します。 


ビューファインター 

( 应 ■ 28 ぺージ） 



整します。 

〇 アイピースフォーカスリング 

視度を調整します。 

0 ビューファインダー接眼部（アイピース）固定リング 
U ングをゆるめ、ビューファインダーの接眼部位置を前後 
に調整します。 

〇ビューファインダー 
0 アイ ピース 

ビューフアインダー画面やカメラマンの視覚にが部か5光 
が入5ないよラにします。 


LCD モニター部 



〇 LCD モニター部（防 ■ 28 ぺージ） 

〇 [LCD PEAKING +/-] LCD 輪郭調整ボタン（防 28 ベージ) 

0 [LCD BmGHT +/-] LCD 表示明るさ調整ボタン 
(防 ■ 28 ベージ） 

〇 [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] 音声記録モード切換ス 
イツチ （防 ■ 44 ぺージ） 

0 [TC DISPLAY]TC/UB 表示切換スイツチ （ 防 46 ベージ） 

〇 [TC GENE.] タイムコードジェネレーター切換スイッチ 
(陪 ■ 46 ベージ） 

〇 LCD カバー□ツク解除つまみ（防 ■ 28 ベージ） 
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はじめに 


各部の名称 （ つづき） 


側面端子部 



(B) ショルダーパットスライドボタン 

ショルダーパット位置調整ボタンです。このボタンを巧す 
とショルダーパットのの位置を前後に調整できます。 

0シ ョルダー パット 

瓜 [USB]USB 端子（防 ■ 118ぺージ） 

の [IEEE1394]IEEE1394 端モ （4 ピン） 

IEEE 1394 ケースレ（別売）で IEEE 1394 端子を搭載したデ 
ジタルビデオ機器と接続します。 

この端子を有効にする口ま、 [ INT / EXT ] IEEE 1394 端子切換 
スイッチ©を [ EXT ] に設定してください。 

( 防 115 ぺージ [IEEE1 394 接続]) 

(<@■117 ぺージ[ノン U ニア編集システムへのスト U -ム転送]) 

ス'守章._ 

• IEEE 1394 ケーブル接続閒ま、挿入前にコネクターが正し 
い方向であることをお確かめください。 

メモ：- 

• コネクターを使用しないとをは、カバーを装着してくだ 
さい。 


〇 [HD/SD-SDI]HD/SD-SDI 出力端子 (BNC) 

(防 ■ 114ぺージ） 

〇 [Y/VIDEO]Y/ コンポジット映像信号出力端子 (BNC) 
(防 ■ 114ベージ） 

0 [PB] PB 映像信号出力端子 （BNC) (路114ベージ） 
〇 [PR] PR 映像信号出力端子 （BNC) (防114ベージ） 
0 [REMOT 口 U モート端テ （ 陽119ベージ） 

0 口 C INPUT]DC 入力端テ （ 防21ベージ） 

DC 12 V 電源入力端子です。 AC アダプターと接続します。 
〇 [AUD に OUTPUT] 音声出力端子 （RCA) 

音声信号の出力端子です。 

•カメラモード時、入力音声信号を出力します。 

• メディアモード時、再生音声信号を出力します。_ 

• HD / DV 信号 （ IEEE 1394) を入力時は、入力音声信号の 
音声を出力します。 

メモ：- 

• アラーム音を出力しません。 


〇 [HD/DV] IEEE1394 端モモード切換スイッチ 
(«*■ 115ベージ） 

〇 [INT/EXT] IEEE1394 インターフエース端モ切換スイッチ 
(防115ベージ） 

有効となる IEEE1394 インターフエース端子を選択します。 
[ ext ] : [IEEE1394] 端モ⑩の IEEE1394 信号を有効に 
する。 

[INT] : 本機背面部のァクセサ U- 接続端子0を有効に 
する。 （cy 13ぺージ） 
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O 力ードス □ ット A 状態表示ランプ 

〇 [SLOT SELECT ] 力ードス□ット切換ボタン 
使用する SDHC 力ードを切り換えます。 

0 SDHC 力ードカバー 
〇力ードス□ット B 状態表示ランプ 
0 [ OPEN ] SDHC 力ードカバー開閉つまみ 


〇ショルダーベルト取付部 （2 か巧） 

ショルダーベルト（別売）を取り付けます。 

ス'守章._ 

• 本機の質量に耐え 5 れる強度をちったショルダーベルト 
をご使用ください。 

• ショルダーベルトの取り付けが不十分な場合、本機が落 
下し、怪我をする恐れがあります。 

• ご使用前に、ショルダーベルトに付属されている[取扱説 
明書]をご確認のラえご使用ください。 


〇 アクセサリー接続端モ（オプションと接続） 
0 バッテリー取付用フォルダー(防22ベージ） 












はじめに 


各部の名称 （ つづき） 


ズームレンズ部 



〇フォーカスリング 
〇ズームレバー /リング 

このレバーでズームを動作させる場合は [ ZOOM ] スイッチ 
⑩をまねし" MANU ." にします。 

0 アイ U スリング 

才ートアイ U スを動作させるにはアイ U スモードスイッチ 
©を" A " にします。 

〇レンズケーブル 

0 [ REC ] 記録卜 U ガーボタン 

記録をスタート/ストップさせます。 

〇 [ RET ] リターンビデオボタン 

ボタンを巧すと、に amera Function ] メニューの 

[Switch Set ] 項目のに lip Review ] で選択した動作に従い、最 

新ク U ップの再生確認を行います。 （ 74ぺージ） 

52ぺージ[記録した映像をすぐに見る（ク IJ ッ プレビュー）]) 

メモ：- 

• に amera Function ] メニュー画面の [Switch Set ] 項目の 
[LENS RET ] を "Focus Assist " に設定励ま、フォーカスア 
シストボタンとして機能します。74ぺージ） 


〇ズームサーボコント □ —ルレバー 

ズームサーボコント □ —ルレバーでズームサーボを動作さ 
せるには [ ZOOM ] スイッチ瓜を " SERVO " にします。 

• " W " を巧すにつれてズームレンズが広角となり写角が広 
くなります。 

• " T " を巧すにつれてレンズが望遠となり写角がせまくなり 
ます。 

•強くレバーを巧すとズームの速度も早くなります。 

〇アイ U スモー ドスイッチ 

A :才ートアイ U スで動作します。 

M :手動アイ U ス操作用のモードになります。 

〇アイ U スモー メンタ IJ- ボタン 

アイ U スモードスイッチ 0 が" M " の位置のとき、ボタン 

を巧しているあいだ、オートアイ U スモードになります。 

⑩ [I.G.] アイ U ススピード調整つまみ 

スピードを速くしすぎると、アイリスの開閉が安定せず、 
八ンチングをおこすことがあります。再調整してください。 

0フィルターはめ込みねじ 

レンズ保護のため透明 フィルターか UV フィルターを レン 
ズフード内側に前面から装着でさます。さ種効果のための 
フィ) レターの使用ち可能です。 

•装着可能フィルター系 

フードに装着する場合 ： 82 mmP 0.75 

レンズ本体に装着する場合： 72 mmP 0.75 

@ズームサーボコネクター 

ズームサーボユニット（別売）を接続するコネクターです。 

瓜 [ZOOM] ズームスイッチ 

SERVO : ズームサーボコント□-ルレバー 〇でズーム 
を操作でキずす 

MANU. :ズームレバー / U ング 0 でズームを操作します。 

( D バックフォーカス U ング/固定ネジ 

バックフォーカスの調整専用 U ングです。調整後、固定ネ 

ジで固定します。 

im -27 ぺージ[バックフォーカスの調整]) 

0 [ M ] マク□フォーカスリング（ク□-ズアップ用） 

U ングを矢印方向にまわすと、ルさなちのを接近してク 
□—ズアップ撮影することがでさます。 

マク□モードでは通常のフォーカス調整やズーム撮影はで 
さません。 

マク□撮農ずるには 

•フォーカス U ング〇を無限遠（〇〇)にセット。 

• ズーム U ング0を最大広角位置にセット。 

• 焦点調整は、この IJ ングを矢印方向に回転させ被写体 
に焦点を合わせる。 

ス'守章._ 

• バックフォーカスノブが近いところにありますので、間 
違えないよラごを意ください。 

• 終了後はマク □ U ングを戻すことを忘れないでください。 
(防 ■ 27ぺージ[バックフオーカスの調整]) 
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はじめに 


LCD モニター.ビューファ 
インターの表示 

撮影中は、 LCD モニター•ビューファインタ’一画面の映像 
にカメラの状態や SDHC 力ー ドの情報、ゼブラパターンや 
各種マーカーを重ねて表おすることがでさます。 

LCD モニターやビューファインダーには、カメラ映像や再 
生画のほかに下記のキャラクターが表示されます。 

■ ステータス画面（臨16ぺージ） 

■ オートホワイト時の表示※ ( 18ぺージ） 

■ メニュー設定画面（臨 ■ 18ぺージ） 

■ アラーム表示（腹"18ぺージ） 

■マーカーおよびセーフテイーゾーンの表 7 jv 》( D ^ 104ぺージ) 
■ゼブラパターンの表示（臨 ■ 18ぺージ） 

※カメラモード時のみ表示 

メモ：- 

• [ A/V Out ] メ ニュー 画面の [Analog Out Char.]/[SDI Out 
Char .] 項目が " On " のとを、映像信号出力端子の映像に 
ちステータス画面やメ ニュー 画面が表示されます。 

(臨86ぺージ） 



ステータス画面 

現在の設定状態を確認するための画面です。 

ステータス画面をまおするには、通常画面時、 [ STATUS ] ボ 
タンを巧してください。 

ステータス表示内容は動作モード （4 種類）によって異な 
ります。（№7ぺージ[動作モードについて]) 

■カメラモード時のステータス画面 
(防94ぺージ） 

ビューファインダーの表示 

[ STATU 司ボタンを巧すたびに已種類の画面が切り換わり表 
示されます。（ステータス0* 1 * 2 *3* 4 *0) 


LCD モニターの 表示 

[ STATU 司ボタンを巧すたびに已種類の画面が切り換わり表 
示されます。（ステータス0* 1 * 2 *3* 4 *0) 

[ DISPLAY ] ボタンを巧すと、ステータスお大表お画面に切 
り換わります。 （ cy 17ぺージ） 



ステータス4画面 


[ DISPLAY ] 巧ず个 本 [ DISPLAY ] f 甲す 

CH1 11111111111111111 EH 

ESC -oo 4*0 3*0 20 110 な dB 

CH2 111 ■■■■■■■■■■■ lllRTigil 

品 E 因 12h34m34s12f 

STBY f\A f\f\ 1280x720 

•II 凶 I UU min 24p HQ 

■II @1 日 Omin 涵 282min 


ステータス 1 拡大表示画面 
(LCD モニター のみ） 
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■ メディアモード （ SD 力ードモード）でのク 
リップ再生中のステータス画面 ( VF / LCD ) 

(防100ぺージ） 

[STATU 司ボタンを巧すたびに 3 種類の画面が切り換わり表 
示されます。（ステータス0今1命2今 0) 



■ USB モード 時の ステータス 画面 

USB モードをおす画面となります。 


LCD モニターのステータス 拡大表示 



1 [ LCD / VF ] メニュー 画面の [LCD + VF ] 項目を " On " に設定 
ずる （腹^ 82 ぺ ージ） 

2 LCD 画面び表示された状態で [ DISPLAY ] ボタンを巧ず 

巧すたびにビューファインダーと同じまおな拡大表示と表 
お内容がかわります。 

メモ：- 


ステータス0 画面 • LCD モニター画面にステータスをお大表示した場合で 



ステータス1画面 
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はじめに 


LCD モニター • ビユーフアイ 
ンダーの表示 （ つづき） 


オートホワイト時の表示（カメラモード時のみ） 

オートホワイトバランス動作時、動作とその結果を表おします。 
(陽40ぺージ[ホワイトバランスの調整]) 


AUTO WHITE A 
OPERATION 


アラーム 表示 

•カメラモードのステータス（0、1、 4) 画面表おまたは 
メディアモードのステータス画面表示時、アラーム表示 
します。カメラモードのステータス2、3画面表示中に 
アラームが発生した場合は、ステータス0画面にちど 
り、アラーム表示します。 

( 1®-122ぺージ [ エラー表示と対応]) 


30/24 fpS 


MAX 123% 
MIN 45% 


S.DTL 

B Imin B -3 

直 ） Imin A<3200K> 

STBY □ RES AF5.6 AE+19dB 1/10000 


アラーム 表示 エリア 


メニュー設定画面 

さ種設定を行います。 

[ MENU ] ボタンを巧ずと、メニュー設定画面が表示されまず。 
( ns - 66ぺージ[メニュー画面での基本操作]) 



[Main Menu ] 画面 


ゼブラパターンの表示 

本機では、映像の輝度レベルおすゼブラ J くターンを2種類 
まで表示することがでさます。 

2種類のゼブラ J ターンを表おする輝度レべ j レをそれぞれ 
任意に設定でさます。 

( 隊50ぺージ [ ゼブラ；く夕ーンの設定]) 


ゼブラパターン 



メモ：- 

• ゼブラパターン表示の ON / OFF は、前面部の 
[ZEBRA ON / OFF ] スイツチにて行います。 

• 表示パターンおよび表示輝度の設定は [ LCD / VF ] メニユ 
-►[Shooting Assist]*[Zeb 词項目か5行います。 

( 1®- 83ぺージ） 
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準備 


マイク□ホン（付属）を取り付ける 

マイクホルダーに付属のマイク□ホンを取り付けます。 
付属のマイク□ホンはフアントム電源です。 

1 マイクホルダーのノブを反時計ち向にまわしてゆるめ、 
マイクホルダーをひ S く 

ズ—ムレンズを取り付ける 2マィク□ホンをマィクホルダ-にセットする 


付属品の取り付け 



1 マウント U ングをゆるめる 

2レンズのピンとマウント部の穴びあうように取り付ける 
3 マウントリングをしめる 
4ケー ブル コネクターを 接続ずる 

タレンズケーブルをクランプに取り付ける 

メモ：- 

• マウント U ングは最後まで完全に締め付けてください。 
締め付けが不完全な場合、レンズが落下したりバック 
フォーカスがズレたりします。 

• ズームレンズの取り付け、取りはずしを行ラとさは、本 
機の [ POWER ] スイッチを " OFF " にしてください。 


3 マイクホルダーのノブを時計ち向にまわし、マイクを固 
定ずる 

4 マイクケーブルを [ INPUT 1]、 または [ INPUT 2] 入力端テに 
接続する 

5 マイクケーブルをクランプにはさむ 
6フアントムマイク用の設定を正しく巧う（防44ぺージ） 
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準備 


付属品の取り付け （ つづき） 


ビューファインタ’一（付属）を取り付ける 

1 ビューファインダーを矢印のち向にスライドさせ、取り 
付ける 

2 スライド固定リングをまわし、ファインダーの位置を固 
定ずる 

スライド固定リング 



3 ビユ ーフ アインダー端子にビユ ーフ アイン ダーケー ブル 
を取り付ける 

4 ビューファインダーケーブルをクランプにはさむ 


電源について 


本機はバッテ U — パック、または AC アダプターをつない 
で使用します。 

( i ®-22 ぺージ[バッテ U - パックを使う]) 

( 1®" 21ぺージ [ AC 電源を使う （DC IN 電源）]) 

ス'守章._ 

• 本機を動作させる電源を変更する場合は、 [ POWER ] ス 
イッチを" OFF " にしてか5行なつてください。 



クランプ 
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AC 電源を使う （DC IN 電源) 


AC 電源で動作させる場合は、 AC アダプター（別売）を使 
用します。 


1 AC アダプターの DC ケーブルを本機の [DC INPUT ] 端子に 
接続ずる 

本機および AC アダプターの電源が" OFF " になっているこ 
とを確認し、図のよラに接続します。 



2 AC アダプターの電源を入れてか5、本機の [ POWER ] ス 
イッチを " ON " にずる 
カメラに電源を供給します。 

ス'守章._ 

• 記録中に DC ケーブルの巧さ差しは行わないでください。 
• 電源電圧変動の大きい電源や U ップルなどのノイズがある 
電源、容量が不足している電源は使用しないでください。 


■内蔵電池の充電 

曰付-時刻やタイムコードデータは内蔵の充電式電池を 
使って保巧しています。 

内蔵電池は、本機に電源が接続されている場合、常に充電 
されますが、本機か5電源をはずした場合、徐々に放電し 
されます。 

約3か月使用しないと完全に放電してしまい、設定した曰 
付-時刻やタイムコードデータは U セットされます。その 
場合、 [ POWER ] スイッチを " ON " にすると日付-時刻を設 
定する [Initial Setting ] 画面が表おされますので、設定を行 
なって < ださい。 

25ページ[時計を合わせる（初期設定）]) 
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準備 


バッテリーパックを使う 


推奨バッテリー 

本機で使用する巧獄くッテ U - は Endura -7 ( IDX 社製）です。 

ス'守章._ 

• 推奨バッテ U - お使いください。重し、バッテ U - を使用し 
た場合、ご使用方法によっては脱落ずることがありまず。 

• バッテ U - の巧電方法につきましては、お使いのバッテ 
U — の [ 取扱説明書]をご覧ください。 


バッテリーによる動作時間 


フル充電したバッテ U —を使用した場合の、連続動作時間 
のめやすです。 


パッテリー 

連続動作時間 （25 てにて） 

Endura -7 

約 2.5 時間 


メモ：- 

• 表の時間はめやすであり、実際の動作時間はバッテリー 
の古さ、充電状況、動作環境などによって異なります。 

• 寒;令地では動作時間が短<なります。 

• 電動ズームレンズや液晶画面をを用すると動作時間が短 
くなります。 


バッテリー操作についてのま意 

• [ POWER ] スイッチが " ON " の状態でバッテ U — を取りは 
ずさないで < ださい。 

•パ'ッテ U -で動作中に DC ケーブルの巧さ差しは行わない 
でください。 

• バッテ U - を入れた状態で放置すると、本機の [ POWER ] 
スイッチを" OFF " にしてち、電力をわずかに消費してい 
ます。本機を使用しないときはバッテ U — を取りはずし 
てください。 


バッテリーの取り付け 

Endura -7 ( IDX 社製）を使用します。 

1 バッテリーを取り付ける 

夕ーミナルを下にして、バッテ U — の V マウントを本機、 
バッテ U —取付け部の V マウント取付金具に取り付けます。 



2 バッテリーをカチッと音びずるまで巧し下げる 
■取りはずず 

取りはずしボタンを巧しながら、八ッテ U — を上にず5し、 
バッテ U — を本体か5はずします。 
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電源が態の表示 

■ビューファインダー画面や LCD モニター画面 

電源の状態は、ステータス画面やメニュー画面などで表示 
されますが、 AC アダプターの供給電圧が低下したり、バッ 
テリーの残量が少なくなると、ホく表示され警告します。 

ス ' 守章 ._ 

• 推奨バッテ U —を使用しない場合、容量をおす電池マー 
クが表示されない場合があります。 

■ ステータス画面 

(i®-94 ぺージ[カメラ モー ド時のステータス画面]) 

(i®-100 ぺージ [SD 力ードモード時のステータス画面]) 
(№102ぺージ [IEEE1394 入カモード時のステータス画面]) 


1 280x720 30/24 fps 

因 00:00:00:00 

24p HQ 



MAX 123% 


MIN 45% 


S.DTL 

QlOOmin 

B-3 

间 100 min ▼! : 户 1!::: 

:: ミ....:こ ND1/16 A<3200K> 

ST 己 Y 1 □RES 1 

aF 5.6 AE+19dB 1/10000 


LCD モニターのステータスお大画面 （《*■ 103ぺージ） 


4P 30 か 


;E 旧 12h34m34s12f 

iY iVinn 1280x720 

凶 ■UUmin 24p HQ _ 

11100 min 〔□ RES ぃ 


ス、ミホ-章. _ 

• ノ'テ u -残量バッテ U —の残り時間はバッテ U — か 
5の情報をそのまま表示しています。バッテ U - の状態 
によっては、正確なデータが表示されない場合がありま 
す。バッテ U - 残量バッテ U — の残り時間が少なく 
なつた場合は、はやめにバッテ U - を交換してください。 


バッテリーについてのごま意 

• バッテ U —を使わないとさは、涼しい乾燥した場所に保 
管して < ださい。 

高温になる場所（直接曰光の当たる車内など）に放置し 
ないでください。液モレや寿命を早める原因になります。 
•パ'ッテ U —の端子部が巧れていると動作時間が短くなり 
ます。 

• 充電直後でち動作時間が大幅に短くなった5、バッテ 
U - の寿命と思われます。新しいちのをお買い上げくだ 
さい。 

充電について 

• バッテ U — は充分に放電してか5巧電してください。巧 
分に放電しないで、巧電を繰り返すと 、バッテリーの容 
量イ氏下の原因になります。 

• 浅い充電、放電を繰り返して容量が低下した場合は、一度 
充分に放電-充電ずれば容量が回復ずることがありまず。 

• 使用直後、バッテ U — のミ届度が上昇した状態で充電する 
と、完全に充電されないことがあります。 

• 10て〜35てでの巧電をおすすめします。低温 （10° CL ソ 
下）では、十分に巧電されないことや、巧電に時間がか 
かることがありますので、ごを意ください。 


メニユー画面 （ 腐" 66ぺージ） 


Shooting Assist 


Color 

Blue 

Level 

Middle 

Zebra 

1 Pattern 

Top 1 

80% 

Bottom 

70% 

Top 2 

— 

Bottom 2 - 

Peaking Frequency 

Middle 

Back 

ク Select •►Enter 巧 ack 


■ランプやアラーム音での警告 

• 警告状態になると、夕 U - ランプやアラーム音でち警告 
を知らせます。 

• 本機のフ□ントタ U - ランプおよびバックタ U - ラン 
プが点滅します。 

• アラーム音は、モニタースピーカーまたは [PHONE 司 
端子から出力します。 


で量 

苦 

_^リまん 
^テしせ 
、ッ止ま 
けバ停し 
づ、を力 
つり作出 
をた動を 
用しに音 
使下的ム 
でお動- 
態に自ラ 
状 S はア 
告さ機は 
警が本中 
_ j 一源圧、録 
モ電電と記 
メ • • 
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準備 


電源を入れる/切る 


電源を入れる 

1 [POWER] スイッチを "ON" に設定 

本機に電源が供給されカメラモードになります。 

メモ：- 

• [ POWER ] スイッチを" ON " にすると、必ずカメラモードに 
なります。 


• [ CAM / MEDIA ] ボタンを巧ずたびに、モードが切り換わり 
ます。このとき、動作モード表示ランプが下記の状態にな 
りまず。を動作モードについては [ 動作モードについて] 
K 7 ぺージ）をご覧ください。 

•カメラモード時 ：青色/紫色点な 

• メディアモード （ SD 力ードモード）時：緑色点巧 

• メディアモード （ IEEE 1394 入カモード）時:オレンジ色点口 

• USB モード時 ：オレンジ色点:〇 

• モード切換時 ：モード移行後の色で 

点滅 


ス'守章._ 

• IEEE 1 394接続した機器が動作中のみ、 IEEE 1394 入力 
モードに切り換わります。 



[POWER] 切換スイッチ 


■カメラモード 

ビューファインダーや LCD モニターにカメラ映像が出力さ 
れます。また、記録可能な SDHC 力ードが挿入されている 
場合は、撮影スタンバイモードとなります。 LCD モニター 
やビューファインダーの動作モード表示部に " STBY " 表示 
します。 

この状態で [ REC ] 卜 U ガーボタンを巧すと、記録を開始し 
ます。 

メモ：- 

• カメラモードでは SDHC 力ードの再生はでさませんが、 
ク U ップレビュー機能を使い、直前に記録したク U ップ 
の映像を確認することは可能です。52ぺージ） 


■ メディアモード （ SD 力ードモード） 

SDHC 力ードに記録されたク U ップを再生-削除などを行 
ラためのモードです。 

再生可能な SDHC 力ードが挿入されている場合は、ビュー 
ファインダーや LCD モニターにサムネイル画面や再生画面 
が出力されます。 


■ メディアモード （ IEEE 1394 入カモード） 

IEEE 1394 入力信号を確認するモードです。 

再生可能な IEEE 1394 信号が入力されている場合は、 

ビューファインダーや LCD モニターに入力画像が出力され 
ます。 IEEE 1 394入力信号の記録は出来ません。 


電源を切る 

本機を撮影スタンバイまたは停止モードにします。 

1 [POWER] スイッチを "OFF" に設定 

2 バッテリーや [DC INPUT] 端テの電源をはずず 

(長時間使用しない場合） 

ごミち意：- 

• 記録中、 [ POWER ] スイッチを" OFF " にしないでくださ 
し、動作モード表示が " STBY " または " STOP " となって 
し巧ことを確認してか!5、電源を切ってください。 

• 記録中に [ POWER ] スイッチを" OFF " にしてしまった場合、 
5砂 iU 上時間をあけてか！5電源を再投入してください。 

• 電源を切る場合、はじめに本機の [ POWER ] スイッチを 
" OFF " にしてください。 [ POWER ] スイッチが" ON " の 
状態で、バッテ U — をはずしたり AC 電源を切ったりし 
ないで < ださい。 
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時計を合わせる（初期設定) 


[Initial Setting ] 画面で、内蔵時計の日付-時刻を設定しま 
す。設定した日付-時刻データは電源を切っても内蔵の巧 
電式電池によって保持されます。 


[Initial Setting] 画面で時計をあわせる 

[Initial Setting ] 画面は、初めて電源を入れたとをや、内蔵電 
池が完全に放電したあとに電源を入れたとさにまおされる 
画面です。 

初期設定が完了するまで、他の操作は一切でさません。 


初期設定後に時刻を変更ずる場合 

■日時の設定（が88ぺージ） 

1 [Othe 句メニユー -►[ Date / Time ] 項目を還択ずる 

[ Date / Time ] 設定画面が表示されます。 



Alarm Level High 

Mode LED On 

Tally System Int 


Front 
Back 
1394 
1394 
Reset All 







2 日時を設定する 

①十字ボタン (◄►) で力ーソルを動かし、設定する項目 
を選択する 

( D 十字ボタン （▲▼) で数値変更する 

3 設定び完了した5、時報に合わせてセツトボタン （■) 
を巧す 

入力された日時の0秒に時計がセツトされます。 


1 [ POWER ] スイッチを " ON " に設定 

[Initial Setting ] 画面が表示されます。 



2 [Time Zone ] と [ Date / Time ] を設定する 

①十字ボタン (◄►) で力ーソルを動かし、設定する項目 
を選択する 

( D 十字ボタン （▲▼) で数値変更する 

3 設定び完了した5、時報に合わせてセツトボタン （■) 

を巧ず 

入力された日時の0秒に時計がセツトされます。 

メモ：- 

• 設定した日付-時刻データはに D モニター 画面や ビユー 
ファインダー画面に表示したり 、 SDHC 力ー ドに記録す 
ることがでさます。 

• 設定できる年は、 "2000" か5 "2099" です。 
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準備 


時計を合わせる（初期設定) 
( つづさ） 


表示スタイルの変更 

曰付-時刻のまおスタイルはメニューで変更でさます。 

メモ：- 

• 映像信号出力端子に接続したモニター画面を見なが5設 
定する場合は、 [A/VOu リメニュー画面の 
[Analog Out Char.] または [SDI Out Char.] 項目を "On" に 
します。（腹 ■ 86 ぺージ） 


■ 曰付の表示 （Date Style ) の設定85ぺージ) 

① [LCD/VF] メニユー吟 [Status Display] メニユー今 
[DateATime] 項目を選択する 

⑤曰付表おスタイルを選択する 

[設定値： YMD (年、巧、曰）、 MDY (巧、曰、年)、 
DM 丫（日、月、年）] 

③セツトボタン （♦) を巧す 


■ 時刻の表示 (Time Style ) の設定（臨85ぺージ） 

① [LCD/VF] メニユー吟 [Status Display] メニユ ー * 

[Time Style] 項目を選択する 

⑤時刻の表示スタイルを選択する 

[設定値： 12hour (に時間表示)、 24hour じ 4 時間表示）] 

③セツトボタン （♦) を巧す 


各動作モードでの日付-時刻表示 


モニタースピーカーの調整 


モニタースピーカーは 、180 度回転します。 
耳の位置にあわせて調整して<ださい。 



• モニタースピーカーの音量は本機ち側側面 J くネル操作部 
の [MONITOR] レベル調整つまみで調節します。また、さ 
種ワーニングのアラーム音を重ねて出力します。 

(〇®- 123 ぺージ） 

ごミち意：- 

•モニタースピーカーの回転角度は 180 度です。それ L ソ上 
無理にまわさないでください。 


カメラモード時 

内蔵時計の日付-時刻が表示されまず。 

メディアモード 
(SD 力ードモード）時 

再生しているクリップの 撮影 曰付-時刻 
が表示されます。 

メディアモード 
(IEEE1394 モード）時 

曰付*時刻は表をされません。 
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バックフオーカスの調整 


はじめてレンズを取り付けたとを、ズーム操作で望遠•広 
ちの両方でピントがあわないとさには、レンズのバック 
フォーカスを調整します。 

• 被写体をカメラか5 3 m L ソ上はなれた位置におさます。 
• 被写体はジーメンスターチヤートが最適です。 



1 レンズのアイリスモードスイッチを" M " (手動）にする 
2 ズームモードスイッチを" MANU ." (手動）にずる 

3 アイリスリングをまわし開放にする 

適正な映像レベルが得5れるよラに照明を調整します。 

4 ズームレバーをまわし、レンズを最大望遠位置にする 

タフォーカスリングをまわし、被写体にピントをあわせる 

6レンズを最大広角位置にずる 

スバックフォーカスリングの固定ネジをゆるめる 

8 同じ被写体をうつし、ピントび一をあう位置にバック 
フォーカスリングを固定ずる 

夕望遠と広角の両方のピントびあうまで、手順4〜8を3回 
く5い繰り返す 

7 0 バックフォーカスリングの固定ネジをしっかりしめ、 
固定ずる 




27 






準備 


LCD モニターとビューファ 
インタ’一の調整 


LCD モニターの調整 

LCD モニターは使用条件に合わせての角度や画面の明るさ 
などを変えることがでさます。 

明るさなどを変えてち、撮該画像に影響はありません。 



■ LCD モニターの角度を調整 

1 LCD □ック解除つまみをスライドさせ、 LCD モニターを 
ひ6< 


2 LCD モニターを回おさせ角度を調舊する 

• LCD モニターはひ5いた状態で、上向さに 180 度、下向 
さには 90 度まで回転します。 

• 上向きに 180 度回転させると、レンズ側か5液晶画面を 
見ることがでさます。 

[Main Menu] メニュー -►[LCD/VF] メニュ ー ■► 

[LCD Mirror Mode] 項目を "Mirror" に設定* 

セットボタン （■) (防 "82 ぺージ） 


■ LCD モニター画面の調整 


輪郭- B 月るさの調整ずる 

• [LCD BR に HT+/-] ボタンで LCD モニター 画面の明るさを 
調節します。 [+] ボタンと [-] ボタンを同時に巧すと標準 
設定に戻ります。 

[+] :ボタンを巧すと明るくなります。 

[-] :ボタンを巧すと暗<なります。 


• 調整中、 LCD モニター画面に明るさのレベルが表示されます。 
•カメラモード時、 SD 力ードモード（再生）時、 



• [LCD PEAKING +/-] ボタンで LCD モニター画面の輪郭を 
調整します。 [+] ボタンと [-] ボタンを同時に巧すと標準 
設定に戻ります。 

[+] :ボタンを巧すと輪郭補正が強くなります。 

[-] :ボタンを巧すと輪郭補正が弱くなります。 


• 調整中、 LCD モニター画面に輪郭のレベルが表示されま 
す。 （ US" 28 ぺージ [ 輪郭-明るさの調整する]) 

•カメラモード時、 SD 力ードモード（再生）時、 
IEEE1394 モード時 


留孤 □。。。。。。目，。-气 






♦ SD 力ードモード（ヴムネイル）時、メニユー操作時、 
USB モード時 



ビューファインターの調整 

ビューファインダーは使用条件に合わせて画面の明るさや 
ピーキングなどを変えることがでさます。 

明るさなどを変えてち、撮影画像に影響はありません。 



ス'守章._ 

•本機では、正確なフォーカス合わせの環境を提供するた 
め、ビューファインダーの高精細化をはかっています。 
表示デバイスの特 I 性上、まばたきをした瞬間など、映像 
に色がのって見えるとさがありますが、故障ではありま 
せん。また、記録される映像、 SDI 出力、コンポーネント 
出力などには影響ありません。 


• SD 力ードモード（サムネイル）時、メニユー操作時、 
USB モード時 


II Setup File Manage... 

1 

1 II 

m 

1 

If Bright ±0 争 ぶ Peaking ±0 -•— 1 
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■角度の調整 

ビューファインダーの位置および角度を調整します。 

■視度の調整 

アイピースフォーカス U ングをまわすことによってビュー 
ファインダー画面の画像がはっさりと見えるよラにします。 

■ビューファインタ’一画面の調整 

輪郭-明るさの調舊ずる 

• [VF BRIGHT ] つまみでビューファインダー画面の明るさ 
を調節します。 

• [VF PEAKING ] つまみでビューファインダー画面の輪郭 
を調整します。 

《調整中の画面表示 

(防 ■ 28ぺージ [ 輪郭-明るさの調整する]) 

白黒表示にずる（№82ぺージ） 

ビューファインダー画面を白黒まおにすることがでさます。 
[Main Menu ] メニュー ■►[ LCDA / F ] メニュ ー■► 

[VF Display ] 項目■►セットボタン （■) -►" B & W " を選択す 
る■►セツトボタン （■) 


■ [ LCD / VF ] メニューの [LCD + VF ] 項目び 
" Off " のとき（防82ぺージ） 


LCD モニター画面とビューファインター画面 （ VF ) のま术 
は下記のよラになります。 


LCD モニターの 状態 

LCD 表示 

VF 表示 

LCD 閉 LCD 通常 

OFF 

ON 

LCD 反転 

ON 

OFF 

LCD 開 LCD 通常 

ON 

OFF 

LCD 反転 

ON 

OFF 


メモ： - 

• [ DISPLAY ] ボタンを約2秒間長巧しするたびに LCD モニ 
夕一表示とビューファインダー画面表示を切り換えます。 

• [ DISPLAY ] ボタンの 長 巧しによる LCD モニター 表示と 
ビューフ ァイン ダー表おの切り換え機能は、設定後に、 
LCD モニターの 開閉および LCD モニターの 回転操作を 
行ラと解除されます。 

• LCD モニターを通常表示の向さで本体に収納している場 
合は、 [ DISPLAY ] ボタンの長押しは機能しません。 

• [ LCD / VF ] メニュー 画面の [LCD + VF ] 項目で LCD モニター 
画面とビューファインダー画面を同時に表おすることが 
できます 。 （cy 82ぺージ） 

■ [ LCD / VF ] メニューの [LCD + VF ] 項目び 
" On " のとき（防82ぺージ） 


LCD モ三夕一画面とビューファインダー画 
面の表示について 


rrmi□ □ 圓 i 

MONITOR SELECT DISPLAY ~ CAM/MEDIA {FULL AUTOT 


[DISPLAY ] ボタン 


LCD 通常 


に D 反転 



度 L 处上で 


40 度 L 处上で I 

LCD 開 40 度 L ソ内で LCD 閉 


LCD モニター画面とビューファインター画面 （ VF ) の表 TF 
は下記のよラになります。 


液晶画面 (LCD) の状態 

LCD 表示 

VF 表示 

LCD 閉 

LCD 通甫 

OFF 

ON 


LCD 反輯 

ON 

ON 

LCD 開 

LCD 通甫 

ON 

ON 


LCD 反輯 

ON 

ON 

メモ： 




• LCD モニター画面の ON / OFF の切り換えは [ DISPLAY ] ボタ 
ンを2砂間長巧ししてください。 

• [ DISPLAY ] ボタンの長巧しによる LCD モニター画面の ON / 
OFF の切り換え機能は、設定樹こ LCD モニターの開閉お 
よび LCD モニターの回転操作を行ラと解除されまず。 

• ビューファインダー画面は常に表示されます。 
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準備 

タリーランプについて 


記録、警告などの表示ランプです。メニューの設定によって動作が変わります。バッテ U- や SDHC 力ード残量が少なくなる 
と点滅します。（カメラモード時のみ） 

《'[Main Menu]*[Othe 词 メニューの [Tally Svstem]/[Front Tally]/[BackTally] 項目で設定します。（防 87 ぺージ） 



糾:メニューでの設定は、 [Front Tally] と [Back Tally] 独立で設定できます。（防 87 ぺージ） 

*2 :バッテ U - アラームのみ表示されます。 

绅：特殊記録（に lip Continuous]) 時の一時停止状態となります。（〇®* 55 ぺージ） 

メモ： - 

• 点なと点滅では点滅の方が優先となります。ただし、 [Studio] に関してはに ALL] が優先となります。 


30 












SDHC カードについて 


本機では、撮影した映像•音声を力ードス□ット内の 
SDHC 力ード（別売り）に記録します。 

メモ：- 

• SDHC 力ード内に、本機1•ソがで記録したファイルや、パ 
ソコンなどで書さ込んだファイルがある場合、記録時間 
が短くなったり、正常に記録でさない場合があります。 


■使用する SDHC 力ードについて 

Class 6対応の SDHC 力ード （4 GB 〜32 GB ) をご使用く 
ださい。 

ごミち意：- 

• Panasonic 、 まち TOSHIBA 、 サンディスク San Disk L ソタ+ 
の力ードでは正しく記録でさなかったり、データが消え 
たりすることがあります。 


SDHC 力ードカバーノブ ス□ット B 状態表示ランプ 



SDHC 力ードを入れる 

本機には、映像-音声を記録-再生するカードス□ットが 
2つあ0ます（ス□ット A およびス□ット B )。 

1 挿入したいス□ットの SDHC 力ードカバーノブを矢印の 
ち向へスライドさせ、 SDHC カバーをひ 5 く 

2 切りかけ部を奥にして SDHC 力ードをス□ットに入れる 

3 SDHC 力ードカバーをとじる 



■力ードス□ット状態表示ランプについて 


ス□ット A 、 ス□ット B それぞれの状態を表示します。 


ランプ 

ス□ットの状態 

ホ色に点灯 

装着されている SDHC 力ー ドにアクセス中 
です。（データの書を込み/読み出し中） 

本機の電源を切ったり、 SDHC カードを抜 
かないで < ださい。 

緑色に点灯 

スタンバイ状態。装着されている SDHC 
カードを使用して、記録-再をを行えます。 

消な 

♦ SDHC カードが挿入されていない。 

♦ 使用でさないカードが装着されている。 

♦ SDHC カードは装着されているが、別の 
ス□ットが選択されている。 


SDHC 力ードを取り出す 

1 取り出したい SDHC 力ードびアクセス中（赤色に点な) 
でないことを確認 

2 SDHC 力ードカバーノブを矢印のち向へスライドさせ、 
SDHC カバーをひ 5 く 

3 SDHC 力ードを巧して、取りだず 


4 SDHC 力ードカバーをとじる 



• 両ス□ットに使用可能な SDHC 力ードが挿入さている場 
合、直前まで選択されていたス□ットが選択されます。 

巧まち ._ 

• SDHC 力ードのアクセス中に、本機の電源を切ったり、 
SDHC 力ードを巧いた場合、データは保証されません。 
アクセス中のファイルだけでなく、力ードに記録された 
すべてのデータが壊れることがあります。電源を切った 
り、力ードを巧くとさには、必ず状態表示ランプが緑で 
点灯、または消なしていることを確認してください。 

• アクセス中に力ードを巧いてしまった場合、状態表示ラ 
ンプが消灯するまでカードを再挿入しないでください。 

• SDHC 力ードの挿入、取り出しを短い時間に行ラと、 

力ードの認識がでさないことがあります。その場合は再 
度力ードを取り出し、数秒間待つてか 5 再度挿入してく 
ださい。 
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SDHC 力ードについて （ つづさ） 


使用する SDHC 力ードを切り換える 

両方の力ードス□ットに SDHC 力ードが装着されている場 
合、 [SL 饥 SELECT] ボタンで使用する力ードを切り換える 
ことがでさます。 

記録中の SDHC 力ードがいっぱいになったとさは、自動的 
に化方のス□ットの SDHC 力ードに切り換わります。 


[SLOT SELECT ] ボタン 



• 記録中や再生中は [SL 饥 SELECT] ボタンは無効になりま 
す。ボタンを押してちス□ットは切り換わりません。 


SDHC 力ードをフオーマット（初期化）する 


下記の力ードを挿入した場合、 "Formatting Required" と表 
おされます。本機メニューでフオーマツトを行なってくだ 
さい。 


• フォーマットされていない SDHC 力ード 
• 別の仕様でフォー•マットされた SDHC 力ード 

※メニュー操作の詳細につさましては、[メニュー画面での 
基本操作] («*■ 66ぺージ）をご覧ください。 

で':ちち._ 

• SDHC 力ードのフォーマットはおず本機で行なってくだ 
さい。パソコンや周辺機器などでフォーマットした 
SDHC 力ードは本機で使用でをません。 

メモ：- 

• メッセージ表示を解除するには、に ANCEL] ボタンを巧 
します。修復が必要な SDHC 力ードが装着されている場 
合、メディア残量表示部分にのマークが表示されます。 


1 [ Media ] メニユーの [Format Media ] を還択ずる 

(陪 ■ 89ぺージ） 


2 フォーマットする SDHC 力ードス□ットを還択し、セッ 
トボタン （■) を巧す 



3 還択された SDHC 力ードの状態び表示される。 
4 [ Format ] を還択し、セットボタン （♦) を巧ず 



Formatting Q. 


4 


6 フォーマット完了 

フォーマットが終了すると "Complete" と表示されます。 

メモ：- 

•フォーマットしない場合はに ancel] を選択するか、 
[CANCEL] ボタンを巧すと前画面に戻ります。 

• フォーマット中、 SDHC 力ードを巧くと" Format Error!" 

とまおされ、前画面に戻ります。 

• フォーマット中、メニュー操作はでさませんが、記録開 
始は可能です。ただしフォーマットを実行していないち 
う一方のス□ットに記録可能な SDHC 力ードが挿入され 
ている場合のみです。 

• 下記の場合はフォーマットでさません。 

• フォーマットしたい SDHC 力ードが記録中。 

• 力ードが挿入されていない。 

• 書さ込み禁止スイッチがセット （ fl が表示）されて 
いる SDHC 力ード。 


巧まち ._ 

• フォーマツトを実行すると、 SDHC 力ード内の記録され 
た映像データ、セツトアップファイルなどを含むすべて 
のデータが消去されます。 
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SDHC 力ードを修復ずる 

何5かの原因で SDHC 力ード内のデータに異常が発生した 
場合、 SDHC 力ードの修復が必要になります。 

修復が必要な SDHC 力ードを挿入すると、 

"Restore Media" のメ ツセージが LCD モニター/ビュー 
フアインダー画面にま示されます。 

メモ：- 

• メッセージ表示を解除するには、に ANCEL] ボタンを巧 
します。修復が必要な SDHC 力ードが装着されている場 
合、メディア残量表示部分にのマークが表示されます。 


1 [ Media ] メニューの [Restore Media ] を還択ずる 

(腹" 89ぺージ） 

2 修復ずる SDHC 力ードを還択し、セットボタン （*) を 
巧ず 



3 修復び開始される 



4 修復完了 

• 修復が完了すると" Complete" とまおされ [Restore Media] 
画面に戻ります。 

• 修復可能なメディアがス□ット内に巧在しな<なった場 
合、 [Med 间メニュー画面戻ります。 



c 2; 主忌：- 

• [Restore Med 间は、カメラモード L ソタ 1 ■では選択できませ 
ん。また、カメラモードにおいてち記録中は選択でさま 
せん。修復する場合は、カメラモードで記録を行ってい 
ない状態で [Restore Media] を選択してください。 

• [Restore Med 间はすべての状態を復旧するものではあり 
ません。修復が失敗した場合は SDHC 力ードを交換する 
かフォーマットを実行してください。ただし、フォー 
マットすると力ード内のすべての情報が削除されます。 

メモ：- 

• 下記の場合は修復でさません。 

• 本機が記録中。 

• 力ードが挿入されていない。 

•書さ込み禁止スイッチがセット （ fl が表示）されてい 
る SDHC 力ード。 

• 修復の必要がない。 


SDHC 力ードの書き込み禁止スイッチにつ 
いて 

①書さ込み禁止スイッチを上にスライドすると書さ込み • 
消去が可能となります。 

( D 書さ込み禁止スイッチを下にスライドすると書さ込み • 
消去がでさなくなります。（力ード内の画像を保護でさ 
ます。） 


書さ込み禁止スイッチ 



SDHC 力ー ドの記録可能時間のめやず 

記録可能時間はめやすです。お使いになる SDHC 力ード、 
バッテ U —の状態によって異なることがあります。 

(cy 71 ぺージに amera Resolution]) 

( 陽 71 ぺージ [Frame & Bit Rate]) 


QuickTime/MP4 

SDHC カードの記録サイズ 

camera 

Resolution 

Bit Rate 

4 GB 

8GB 

16GB 

32 GB 

1280 x 720 

1440 x 1080 

1920 x 1080 

HQ 

12 分 

25 分 

50 分 

100 分 

1440 x 1080 

SP 

17 分 

35 分 

70 分 

140 分 

1280 x 720 

SP 

22 分 

45 分 

90 分 

180 分 


メモ：- 

• SDHC 力ード内に、本機 1 •ソ外で記録したファイルや、パ 
ソコンなどで書さ込んだファイルがある場合、記録時間 
が短くなったり、正甫に記録でさない場合があります。 
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撮影 

基本的な撮影手順 



準備 

1 付属品を取り付ける（防 19 ぺージ） 

2 バッテリーまたは、 AC アダプターで電源を供給する 
(臨 ■ 21 ぺージ） 

3 SDHC 力ードを挿入する（际 'SI ぺージ） 

4 本機の電源を ON にずる 

[ POWER ] スイッチを" ON " にすると、本機はカメラモード 
で起動し、撮影可能な状態となります。 

5 LCD モニター、ビューファインダーのち度などを調整ずる 

(防 28 ぺージ） 


撮影 

1 B 央像設定および音声入力の設定 
撮該するためには、明るさ調整に関する機能（アイリス、 
ゲイン、シャツター)、ホワイトバランス調整機能などの映 
像設定、音声記録のための音声入力の設定、音声記録レべ 
ル調整が必要です。 


2 [REC] ボタンを巧し、 SDHC 力ードに記録ずる 

• [ REC ] ボタンは、本体に2か巧、レンズ部に1か巧ありま 
す。工場出荷状態では、どの [ REC ] ボタンを押してち記 
録を開始/停止でさます。 

• 記録中、フ□ントタ U — およびバックタ U - ランプがホ 
色に点なします。 

メモ：- 

• タリーランプは、 [ Others ] メニューの [Front Tally ]/ 

[Back Tally ] 項目で消灯にすることもできます。 

(0^ 87ぺージ） 

• 本機と [ IEEE 1394] 端子に接続した機器とを別々に制御し 
たい場合■は、 [ Others ] メニューの [1394 Rec Trigger ] 項目 
で設定でをます。 （11^88 ぺージ） 


3 直前に撮影した映像を確認する（クリップレビュ ー) 

レンズの [ RET ] ボタンを巧すと、ク U ップレビュー機能 （ 
№52ぺージ）がはた5き、直前に撮影された画像が LCD モ 
二夕一やビューファインダー画面に再生されます。再生が終 
わると記録待機状態 ( STBY ) に戻ります。 

《[Main Menu ]* に amera Function]*[Switch Set ]* 

[LENS RET ] 項目を "Clip Review " に設定している場合 
( ns - 74ぺージ） 


•アイ U スを調整する （cy 37ぺージ） 

• ゲインを設定する37ぺージ） 

•電子シャツターを設定する （cy 38ぺージ） 
•ホワイトバランスを調整する（际 '40 ぺージ） 
•ホワイト シエーデ イングを調整する（>?42ぺージ) 
• ND フイルターを設定する（№43ぺージ） 

• 音声入力の設定および記録レベルを調整する 
(防 ■ 44ぺージ） 


34 









フ オー カスアシスト機能について 


記録クリップについて 


撮影時 、 [FOCUS ASS に T ] ボタンを巧すと、フォーカスが 
合っている部分がカラー(青、ホ、緑）で表示され、正確 
なフォーカスが合わせやすくなります。表示カラーは、メ 
ニューで設定します。 



■クリップ（記録データ）とクリップ名 

記録を停止すると、開始か5停止までの画像、音声および 
付随データがひとつの「クリップ」として SDHC 力ードに 
記録されます。 

本機で記録されるク U ップには、自動的に8文字のク U ッ 
プ名が生成されます 。 (Clip Name Prefix + Clip Number ) 

例） 

ABCG0001 

I - Clip Number 

記録順につけ！ 5 れる番号で自動的にカウント 
アップしまず。 

メニューでク IJ ップ番号を IJ セットすることが 
巧能です。 

》に lip Set]*[Reset Clip Number ] 

(屈 ■ 72 ぺージ） 

Clip Name Prefix (任意の 4 巧英数字） 

工場出荷時は、 " xxxG " ("XXX" はシ U アル番号の下3巧） 

に設定されています。 

メモ：- 

• [Main Menu]*[Record Set ] メニュ ー* に lip Set ]* 

[Clip Name Prefix ] 項目で記録開始前に任意の文字列に設 
定することが可能です。72ぺージ） 

• 記録をに変更することはでさません。 


メモ：- 

• [Main Menu ]*[ LCD / VF ] メ ニュー -►[Shooting Assist ]* 
[Focus Assist ] 項目が " ACCU - Focus " に設定されている 
場合、被写巧深度が浅<なり、さ5にフォーカスが合わ 
せやすくなります。（岐83ぺージ） 

• " ACCU - Focus " は約10秒で自動的に " Off " になります。 
•表示カラーは 、 [Main Menu ]*[ LCD / VF ]* 

[Shooting Assist ]* に010 r ] 項目で設定します。 

(cy 83ぺージ） 

• フオーカスアシスト動作中 、 [VF PEAKING ] つまみは動 
作しません。 


■ レンズの [ RET ] ボタンにフォーカスアシスト機能を 
設定ずる 

フォーカスアシスト機能をレンズの [ RET ] ボタンに割り付 
けることがでさます。 

※[Main Menu]*[Camera Function]*[Switeh Set ]* 

[LENS RET ] 項目を "Focus Assist " に設定します。 

( ns - 74 ぺージ） 


■記録されるクリップについて 

本機では FAT 32 File System を採用しています。 

そのため、ファイルサイズの関係で、記録された素材が複 
数のファイルに分割されることがありますが、本機では連 
続した再生が可能です。ク U ップの記録時間によっては、 
力ードス□ット A と力ードス□ット B に挿入した2枚の 
SDHC 力ードにまたがって記録されることがあります。 
コンピュータを使用して HDD などにコピーする場合は、連 
続 I 性を保つため、付属の CD - ROM に収録されている 
[JVC Clip Manager Software ] を使用することをおすすめい 
たします。 

ごミち意：- 

• Explorer ( Windows 環境）や Finder ( Mac 環境）を使用し 
てコピーなどを行なった場合は、記録素材の連続性、関 
連性を保持でさなくなる場合がありますので、ごを意く 
ださい。 

ス'守章._ 

• 複数の力ードにまたがって記録されたク U ップは連続再 
生でさません。1力ード内でのみ連続再生が可能です。 
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撮影 


ファイルフオーマツトおよび 
ビデオフオーマットを選択す 
る 

本機では、記録•再生のファイルフオーマット、および映 
像の記録フオーマツトを選択することができます。 


ファイルフオーマットを選択する 

選択でさるファイルフオーマットは、(下の2つです。 
QuickTime : QuickTime ファイルフオーマット 

MP 4 : MP 4 ファイルフオーマット※ 

》" MP 4" が選択でをるのは、 KA-MRIOOG (Memory 
Recorder ) 接続時のみ 0 

ビデオフオーマットを選択ずる 

[Record Format ] をフオーマットー覧の中か5選択します。 
選択できる [Frame & Bit Rate ] は 、 [Ale Format ], [Camera 
Resolution ] の設定によって変化し去す。 

記録ビットレートは、 " HQ " を選択した場合35 Mbps VBR 、 
" SP " を選択した場合 18.3 Mbps (1080 i &25 Mbps ) CBR 
になります。 


■フォーマットー覧 

本機で選択でをるファイルフォーマット、およびビデオ 
フオーマツトの一覧です。 


Record Format 

備考 

File Format 

Camera Resolution 

Frame & Bit Rate 



Horizontal X Line 



QuickTime 

1280x720 

60p(HQ) 




60p(SP) 

HDV 互換 



30p(HQ) 




30p(SP) 

HDV 互換 



24p(HQ) 




24p(SP) 

HDV 互換 



50p(HQ) 




50p(SP) 

HDV 互換 



25p(HQ) 




25p(SP) 

HDV 互換 


1440x1080 

60i(HQ) 




60i(SP) 

HDV 互換 



50i(HQ) 




50i(SP) 

HDV 互換 


1920x1080 

60i(HQ) 

Full HD 



30p(HQ) 

Full HD 



50i(HQ) 

Full HD 



25p(HQ) 

Full HD 



24p(HQ) 

Full HD 


Record Format 

備考 

File Format 

Camera Resolution 

Frame & Bit 
Rate 

Horizontal X Line 

MP4 

1280x720 

60p{HQ) 




目 Op(SP) 

HDV 互換 



30p{HQ) 




30p{SP) 

HDV 互換 



24p{HQ) 




24p{SP) 

HDV 互換 



50p{HQ) 




50p{SP) 

HDV 互換 



25p{HQ) 




25p{SP) 

HDV 互換 


1440x1080 

60i(SP) 

HDV 互換 



50i(SP) 

HDV 互換 


1920x1080 

60i(HQ) 

Full HD 



30p{HQ) 

Full HD 



50i(HQ) 

Full HD 



25p{HQ) 

Full HD 



24p{HQ) 

Full HD 
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アイリスを調節する ゲインを設定する 


被写体の明るさに応じてレンズアイ U スの開放度を手動ま 被写体の照度が不足しているとき、電気的に感度をあげま 

たは自動で調整します。 す。被写体の明るさに応じて映像アンプのゲイン（利得） 

を設定できます。撮霞げ況に広じて設定モードを選んでく 



マニュアルアイリス（手動調整）モード 

レンズの [ IRIS ] スイッチを " M " の位置にするとマニュアル 
アイ U スモードになります。 

レンズのアイ U ス U ングをまわしてアイ U スを手動で調整 
します。 

メモ：- 

• マニュアルアイ U スモード時でち、[旧旧 AUTO ] ボタンを 
巧してるあいだは強制才ートアイ U スモードになります。 


オートアイリス（自動調整）モード 

レンズの [ IRIS ] スイッチを" A " の位置にするとオートアイ 
U スモードになり、被写体の明るさに応じて自動的にアイ 
U スを調整します。 

また、本機の [FULL AUTO ] スイッチを" ON " すると才ート 
アイ U スモードになり、被写体の明るさに応じて自動的に 
アイ U スを調整します。 

メモ：- 

• に amera Function]*[FULL AUTO ] メニ ユーの [Iris Control ] 
項目を" Off " に設定すると、カメラ本体の [FULL AUTO ] 
スイッチを" ON " にしてちアイ U スを手動で調整するこ 
とがでをます。（1®" 75ぺージ） 

•本機では、才ートアイ U スの制御目標レベル（明るめ/暗 
め）を十字ボタン （◄►) で設定することがでさます。 
また、才ートアイ U スの追従感度をメニューで設定する 
こともできます。 （■*■73 ぺージ） 


固定ゲインモード（手動ゲイン切り換え） 

本機の [ GAIN ] スイッチで映像アンプのゲインを選択しまず。 
スイッチのさポジションは工場出荷時に下記のよラに設定 
されています。 

[ L ] ：0 dB (電子増感は行いません。） 

[ M ] ：9 dB (約 2.8 倍に増感します。） 

[ H ]：18 dB (約8倍に増感します。） 

メモ：- 

• 各ポジションのゲイン値は、メニューで " OdB " 〜 "18 dB " 
の範囲 （3 dB ステップ）および" ALC " に設定変更する 
ことがでさます。感度が上がるほど画面はザラついた感 
じになります。 （ cy 74ぺージ） 


自動ゲインモード（自動ゲイン調整） 

本機の [FULL AUTO ] スイッチを " ON " にすると自動ゲイン 
調整モード （" ALC " 固定）となり、被写体の明るさに応じ 
て映像アンプのゲインを自動的に設定します。 

この場合、本機の [ GAIN ] スイッチの切り換え操作は無効と 
なります。 

メモ：- 

• に amera Function]*[FULL AUTO ] メニユーの [ Gain ] 項目 
を" SWSet " に設定すると、カメラ本体の [FULL AUTO ] 
スイッチを " ON " にしてち [ GAIN ] スイッチでゲインを切 
り換えることができます。（防75ぺージ） 
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撮影 


電子シャツターを設定する 


電子シャッター機能を使用すると、シャッター速度（撮像 
フレームあたりの蓄積時間）を切り換えることがでさます。 
電子シャッターは手動または自動で調整することがでさます。 


固定シャツターモード（手動シャツター切り 
換え） 

セットボタン （■) でシャツターモード、十字ボタン （▲▼) 
でシャッタースピードを切り換えることがでさます。 


[FULL AUTO ] 切換スイツチ 



■シャツ ターモー ドの切り換え 

セツトボタン （■) (十字ボタンの中む）を巧すごとに 
シャツ ター ON 、 シャツ ター OFF に切り換わります。 

メモ：- 

•シャツター ON 時に" Step "、" Variable " または、 " EEI " 
(自動シャツターモード）に設定するかはに amera 
Function ] メニユーの [ Shutter ] 項目で設定します。工場 
出荷時には" Step " に設定されています。知？73ぺージ) 


■シャツタースピードの切り換え 

シャツタ ー ON の時、十字ボタン （▲▼) でシャツタース 
ピードを設定します。設定でさるシャツタースピードは、 
設定されているビデオフォーマツトやバ U アブルフレーム 
レート設定によって異なります。 


■バリアブルフレームレック1•ソがの場合 



Shutter 

Camera 
Resolution / 
Frame & Bit 
Rate 

720/60P 

720/30P 

1080/601 

1邮肌 Op 

720/50P 

720/25P 

1080/501 

1080/25P 

720/24P 

1080/24P 

▲ボタン 





1/10000 




1/10000 

1/10000 

1/4000 




1/4000 

1/4000 

1/2000 




1/2000 

1/2000 

1/1000 




1/1000 

1/1000 

1/500 


Step 


1/500 

1/500 

1/250 



1/250 

1/250 

1/100 




1/100 

1/120 

1/60 



(標準） 

1/60 

1/50 

1/48 




1/30 

1/25 

1/24 




1/15 

1/12.5 

1/12 

▼ボタン 



1/7.5 

1/6.25 

1/6 

▲ボタン 


让聯 

1/10489.5 




〜 


Variable 

(標準） 

1/60.00 

1巧0.00 

1/48.00 1 




1 _ ^ _1 

▼ボタン 


(下聯 

1/30.03 

1/25.04 

1/24.01 


■ バ U アブルフレームレック時 



Shutter 

Camera 
Resolution/ 
Frame & Bit 
Rate 

720/30P 

720/24p 

Frame Rate 

60, 30, 15 

48, 24,12 

40, 20, 10 

▲ボタン 





1/10000 





1/10000 

1/4000 




1/10000 

1/4000 

1/2000 




1/4000 

1/2000 

1/1000 




1/2000 

1/1000 

1/500 




1/1000 

1/500 

1/250 


Step 


1/500 

1/250 

1/100 




1/250 

1/100 

1/60 




1/100 

1/60 

1/48 



(標準） 

1/60 

1/48 

1/40 




1/30 

1/24 

1/20 




1/15 

1/12 

1/10 

▼ボタン 



1/7.5 

1/6 

1/5 

▲ボタン 


让聯 

1/10489.5 


Variable 


〜 

▼ボタン 


(下聯 

1/60.00 

1/48.00 

1/40.00 
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Shutter 

Camera 
Resolution/ 
Frame & Bit 
Rate 

720/25P 



Frame Rate 

50, 25, 12.5 

40, 20,10 

▲ボタン 




1/10000 




1/10000 

1/4000 




1/4000 

1/2000 




1/2000 

1/1000 




1/1000 

1/500 


Step 


1/500 

1/250 



1/250 

1/120 




1/120 

1/50 



( 標準） 

1/50 

1/40 




1/25 

1/20 




1/12.5 

1/10 

▼ボタン 



1/6.25 

1/5 

▲ボタン 


让限） 

1/10489.5 


Variable 


〜 

▼ボタン 


( 下限） 

1/50.00 

1/40.00 


メモ：- 

• Sh 山 ter スピー ドの表示は通常秒 ( SEC ) ですが 、 [Frame & 
Bit Rate ] 項目の設定が "24 p ( SP )\ "24 p ( HQ )\ 

"25 p ( SP )"、"25 p ( HQ )" の場合のみ、角度の EG ) にする 
ことがでさます。 

( 防71ページ [Frame & Bit Rate ]) 

{ B ®- 85ぺージ [Shutter Disp .]) 


自動 シャッターモード （自動 シャッター 調整） 

本機の [FULL AUTO ] スイッチを " ON " にすると自動シャッ 
夕一調整モードとなり、被写体の明るさに応じてシャッ 
ター速度を自動的に調整します。 

この場合、十字ボタン （▲▼) によるシャッタースピードの 
切り換え、セットボタン （■) によるシャッターモードの切 
り換え操作は無効となります。 

メモ：- 

• [Camera Function]*[FULL AUTO ] メニユーの [ Shutter ] 項 
目を " SW Set " に設定すると、カメラ本体の 

[FULL AUTO ] スイッチを" ON " にしても、セットボタン 
(•) で シャッ ターモード、十字ボタン （▲▼) で シャッ 
夕ースピードを切り換えることがでさます。 

( cs - 75ページ） 

• [Camera Function]*[FULL AUTO ] メニユーの [ Shutter ] 項 
目を" EEI " に設定すると自動 シャッ ター調整 モー ドとな 
り、 セット ボタン （■) による シャッ ター モー ドの切り 
換え、十字ボタン （▲▼) による シャッ タースピードの切 
り換え操作は無効となります 。 （cy 75ぺージ） 
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撮影 


ホワイトバランスの調整 


照明の色ミ届度に応じてホワイトバランスを調整します。撮 
該の状況に応じて調整モードを選択でさます。 

光源により光の色（色温度）が異なるため、被写体を照6す主 
要な光源が変わったとさは、ホワイトバランスを再調整してく 
ださい。 

[ WHT . BAL ] 選択スイッチ 


[FULL AUTO ] 



[ AWB ] ボタン 


手動ホワイトバランスモード（手動切り換え） 

[ WHT . BAL ] 選択スイッチでホワイトバランスを選択します。 

[ WHT . BAL ] 選択スイッチで、 " PRESET " (プ U セットモー 

ド）、" A " (メモ U—A モード）、" B " (メモ U—B モー 

ド） を選択でさます。 

メモ：- 

• に amera Function ] メニュー画面 [Switch Set ] 項目で [ FAW ] 
(フルオートホワイトバランス）機能を [ A ]、[ B ] または 
[ PRESET ] ボタンのいずれかに割り付け5れます。（1®" 

74ぺージ） 

• [ FAW ] モードの場合は常時、映像の色温度をヴンプリン 
グして適切なホワイトバランスになるように自動的に調 
整されます。 

• に amera Function]*[FULL AUTO ] メニ ューの 
[White Balance ] 項目が" FAW " であり、本機の 
[FULL AUTO ] スイッチが" ON " のときは、 " FAW " 固定に 
なります。 


■プリセツトモード （ PRESET ) 

プ U セツトモードでの色温度は、 "3200 K " (出荷設定）の 
設定になつています。 

プ U セツトの色温度は 、 [Main Menu ]* に amera Process ] 
-►[White Balance ] メニユー ♦[Preset Temp .] 項目にて変更す 
ることができます。 （"3200 K " または"5600 K ") 

( n ®- 79ぺージ） 

メモ：- 

• プ U セツトの色温度切り換えは、に amera Function ] メ 
ニユー画面 [Switch Set ] 項目で [ USER 1]、[ USER 2]、 
[ USER 3] ボタンに割り付けることができます。 

(〇®- 74ぺージ） 


■ メモリ ー A モード （ A )、 メモリー己モード （ B ) 

メモ U — A またはメモ U — B に保をされたホワイトバラ 
ンス状態になります。 

[ WHT . BAL ] 選択スイッチが [ A ] または岡にあるとき、 

[ AWB ] ボタンを巧し才ートホワイトを実行すると、ホワイ 
トバランスが自動調整され、調整値がメモ U — A またはメ 
モ U — B に保巧し直されます。 

1 カメラの準備をする 


®[ POWER ] スイッチを " ON " に設定 
® レンズのアイ U スモードスイッチを" A " (自動）にします 
④ [FULL AUTO ] スイッチを" OFF " に設定 

2 照明に合わせて、 [ND FILTER ] スイッチを設定ずる 
(臨 ■ 43ぺージ） 

3 [ WHT . BAL ] スイッチを" A " か" B " に設定ずる 

4 画面の中む付おに被写体と同じ照明を件で白いものを置 
き、ズームアップして画面に白を映す 

5 [ AWB ] (才ートホワイトバランス）ボタンを巧ず 

• 才ートホワイトが起動するとにホワイト検出梓が表おさ 
れます。粋いっぱいに白が映るよラにしてください。 

• 才ートホワイト起動中は "AUTO WHITE A , B 
OPERATION "とビューフアインダーに表示されます。 

• 正しくホワイトバランスがとれると概略の色ミ届度を表示 
すると共に約3秒間 "AUTO WHITE A , B OK " と表示され 
ます。 





AUTO WHITE A 




OPERATION j 






[ AWB ] 起動中 


ホワイト検出巧 


AUTO WHITE A 
OK <3200K> 


結果表 nr 


ごミち章._ 

• 金属など、反射光の強い被写体を置かないで < ださい。 

正しくホワイトパ'ランスがとれないことがあります。 

• 被写体の色が一色しかない場合や、白が少ないなどオー 
トホワイト機能の調整範囲を超えている場合は適正なホ 
ワイトバランスがとれません。 
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■ エラーメッセージ 

オートホワイト調整が正常に終了しなかった場合、下記の 
よラなメッセージが約5秒間表示されます。 


エラーメッセージ 

状況 

NG : OBJECT 

被写体不良でず。 

被写体の白がかないとさや色温度が適 
正でないとをなどに表をされます。 

白い被写体に変更し、ホワイトバラン 
スを取り直してください。 

ERROR : LOW LIGHT 

光量不足です。 

照明が暗いとさに表示されまず。照明 
を明るくしてホワイトバランスを取り 
直してください。 

ERROR : OVER LIGHT 

光量過剰です。 

照明が明るすぎるとさに表示されま 
ず。照明を暗くしてホワイトバランス 
を取り直してください。 


■ホワイトペイント調整 

メモ U — A またはメモ U — B に保をされたホワイトバラ 
ンスを微調整することがでさます。 

《[Main Menu]*[Camera Process] 吟 [White Balance] メ 
ニユー [White Paint R]/[White Paint B] 項目にて調整 
( ns - 79 ぺージ） 

[AWB] を実行すると、通常ホワイトペイント調整値はク U 
アされますが、 [AWB] を実行してもク U アされない設定も 
可能です。巧ぺージ） 


自動ホワイトバランスモード 

(FAW : Fulltime Auto White balance ) 

[WHT.BAL] 選択スイッチの 3 ポジションのいずれかに、 
"FAW" (自動ホワイトバランス）を割るつけることができ 
ます。どのポジションに割り付けるかは、 

に amera Function]*[Switch Set] メニューの [FAW] 項目で設 
定します。（防 74 ぺージ） 

本機の [FULL AUTO] スイッチを "ON" にすると自動ホワイ 
トバランスモードとなり、被写体の照明色温度に応じてホ 
ワイトバランスを自動的に調整します。 

この場合、 [WHT.BAL] 選択スイッチでのホワイトバランス 
切り換え操作は無効となります。 

メモ：- 

• に amera Function]*[FULL AUTO] メニ ユーの 
[White Balance] 項目を" SW Set" に設定すると、カメラ 
本体の [WHT.BAL] スイッチでホワイトバランスを切り換 
えることがでさます。ぺージ） 

ス'守章._ 

• [FAW] の精度は才ートホワイトバランスより劣ります。 

• [FAW] モードで電源を入れると、色合いが安定するまで 
約15秒かかります。 
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撮影 


ホワイトシ エーデ イングの 
調整 


レンズを変更した場合などに行ラ必要があります。 

画面中央でホワイトバランスが取れている場合でも、画面 
の上や下で取れていないことがあります。 

その場合、画面上に緑や黄の色がつくことがあります。これは 
レンズの特性によるちのです。この現象の補正を、ホワイト 
シエーデイング調整といいます。 

ホワイトバランス調整後にこの調整を行なってください。 

rMENU] ボタン 


十字ボタン 

(at) 

セツトボタン （■) 


1 巧源び巧一のパターンボックスまたは、照明を巧一に照 

S した、白色撫地）の紙を、モニター画面いっぱいに写ず 

2 下記のようにカメラレンズのコント□-ルを設定ずる 

①アイ U スを適正な明るさになるよラに F 4 またはそれよ 
り絞ります。 F 4 でち明るさが足りない場合、照明など 
で適正な明るさにしてください。 

® ズームレンズの場合は、ズーム調整範囲の真ん中にセッ 
卜します。 

3 カメラのホワイトバランスを取る 

( 际 ^40 ぺージ[メモリー A f - K ( A )、 メモリ ー B モード 

(日)]) 

4 モニターのク□マレべルを最大に設定する 

5 モニター 画面を確認ずる 

• 画面上面と画面下面に色がついてなければ調整の必要は 
ありません。 

• 画面上面が緑っぽ<下面がホっぽい、または画面上面が 
ホっぽ<下面が緑っぽい場合は、この調整を続けます。 

6 ホワイト シエーデ ィングの調舊をずる 

調整は G (緑）のみ行ラことをおすすめします。 

① [Main Menu]*[Camera Process]*[White 

己 alance]*[Shading Mode ] 項目を " Manual " に設定しま 
す （ US " 79 ぺージ） 

⑥ [White Balance ] メニューで、 [ Adjust ] を選択しセットボ 
タン （>) を巧す 



④十字ボタン （▲▼) で変更する項目を選択し、セットボ 
タン （■) を巧す 

④ LCD モニター または、ビューファインダー画面も下の評価 
値を見なが5、十字ボタン （▲▼) で設定値を変更する 
•調整しているチャンネルの評価値が0より大さい場合は 
十字ボタン （▼) で、0よりルさい場合は十字ボタン 
(▲) で評価値がおおよそ" Even " になるよラに設定値 
を変更します。 

("®- 42 ぺージ [ 評価値とは]) 


[ R ] 

ホの調整 

阿 

緑の調整 

间 

青の調整 


(調整範囲： Min 卜 128) — Normal — Max(127)) 


メモ：- 

•評価値が変化するのは十字ボタン （▲▼) を巧してか5を 
か遅れがあります。 

•設定値を大さくすると、底面の色が抑えられ、上面の色 
が強調されます。 

® 変更が完了した5、セットボタン （>) を巧して記憶さ 
せる 

⑥ [Back] を選択し、セットボタン （■) を巧し [White 
Balance] メニューに戻ります 



評価値検出枠 


7 [ MENU ] ボタンを巧し、通常画面に戻ず 

ち ホワイトバランスを再度調舊ずる柄 40 ぺージ） 

ス'守章._ 

• レンズのセットアップが正しくない場合、ホワイト 
シエーディング調整によつて、補正しすぎとなることが 
あります。この調整を行ラとさは、レンズを推奨される 
設定にしてください。（アイ U スを F 4 よりひ5かない。 
ズームレンズは広角側や望遠側では調整しない。） 

• ホワイト シエーデ ィングは、取り付けたレンズの光学的 
特性によっておこります。カメラの故障ではありません。 


評価値とは 

LCD モニターまたはビューファインダーの上部 ( Top ) と下 
部 （ Btm ) の評価値検出梓内の R 、 G 、 B さチャンネルの平 
巧値を比較した値 （[ Top ] と [ Btm ] の差分）です。 

[ Top ] が [ Bt 耐より大きいと-の値が表示され、 [ Top ] が 
[ Btm ] よりルさいと+の値がまおされます。 

[ Top ] と [ Bt 耐の差がない場合 " Even " と表示されます。評 
価値がおおよそ " Even " になるよラに設定します。 
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ND フイルターの 設定 


レンズの絞りを適切な範囲に保つため、 ND フィルダーを使 
用します。 

被写体の明るさに応じて切り換えてください。スイッチを 
切り換えると、 LCD モニターやビューフアインダー画面に 
切り換えた ND フィルターのポジションが表示されます。 
(ステータス1画面） 



[1/16] 

光量を約 1/16 にカットします。極端に明るい屋外 

の口に既汇。 

[1/4] 

光量を約 1/4 にカットしまず。良く晴れた屋外の場 

— ミ n ； み 
口 1 し技疋〇 

[ OFF ] 

室内および暗い屋外。 


メモ：- 

• ND フィルターのポジション表おは、出荷時、"〇け"に設定 
されています。 ND フィルターのポジションを表示したい 
場合には、 [ LCD / V 円■►阿 atus Display ] メニューの [ Filter ] 
項目を" On " に設定してください。柄84ぺージ） 

• ND フイルターをま用し、レンズの絞りが F 5.6 より絞5な 
いよラにすることをおすすめします。 
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撮影 


音芦入力設定および記録レ 
ベルの調整 


本機では、映像と同期して 2 チヤンネルに H-1/CH-2) の 
音声を記録することがでさます。 

音声入力用として [INPUT1] 端子と [INPUT2] 端子を備えて 
おり、記録チヤンネル、調整モード（手動/自動）などを 
選択することがでさます。 


に H -2 INPUT ] 選択スイツチ 



音芦入力の設定 

[INPUT1] 端子と [INPUT2] 端子に入力する音声を [AUDIO 
INPUT 1/2] モード切換スイッチで選択します。 


[LINE] 

オーディオ機器などを接続するとを、この設定に 
しまず。入力基準レベルは +4 CIBU になりまず。 

[wnc] 

ダイナ S ックマイクを使用するとを、この設定に 
しまず。 

[M に +48V] 

+48 V の電源供給が必要なマイク（ファントムマイ 
ク）を接続ずるとを、この設定にしまず。 


音芦記録レベルの調整 

2 チヤンネルに H-VCH-2) の音声記録レベルをチヤンネ 
ルごとに手動で調整するか自動で調整するかを選択します。 



[AUDIO SELECT CH -1/ CH -2] 
選択スイッチ 


■手動調整モード（手動調整） 

本機の [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] スイッチを" MANUAL" 
側に設定にずると手動調整モードとなり、 [AUDIO LEVEL 
CH-1/CH-2] 調整つまみでレベルを設定しまず。 

レベルの設定は、記録時、記録ポーズ時、停止モード時に 
手動で調節でさます。 

1 録音レベルを手動で調節したいチャンネルの [AUDIO 
SELECT CH -1/ CH -2] スイッチを " MANUAL " 側に設定 

2 該当ずる [AUDIO LEVEL CH -1/ CH -2] 調舊つまみをまわ 
し、レベルを調整ずる 

大さな音が入った場合でち、才ーディオレベルメーターの 
-2 dB が点巧しないように調節してください。 


で':ちち._ 

• +48 V の電源供給が不要な機器を接続するときは、 

" M に +48V" の位置に設定されていないことを確認のう 
え、接続してください。 

• [AUDIO INPUT 1/2] モード切換スイッチを" M に"に設定し 
た場合、 [INPUT1/INPUT2] 端テにマイクが接続されてい 
ることを確認してください。マイクが接続されていない 
状態で、録音レベルあげると、入力端子か5のノイズが 
記録されることがあります。 

• [INPUT1/INPUT2] 端子にマイクを接続しない場合は、 
[AUDIO INPUT 1/2] モード切換スイッチを" LINE" に設 
定するか [AUDIO LEVEL CH1/CH2] 録音レベル調節つま 
みで音量を絞ってください。 

メモ：- 

• "M に"および "M に +48V" に設定時の入力基準レベルは、 
[Main Menu]*[Record Set]*[Audio Set] メニユーの 

[Inp 山 1 Mic Ref.]/[lnp 山 2 Mic Ref.] 項目を設定します。 
(№72ぺージ） 


■に H -2 INPUT ] 選択スイツチの設定 

CH-2 に記録する音声をに H-2 INPUT] 選択スイッチで選択 
します。 


[INPUT1] 

[ INPUT 1] 端子の音声を CH -2 に記録しまず。 

[INPUT2] 

[ INPUT 2] 端子の音声を CH -2 に記録しまず。 


1280x720 
24p HQ 

30/24 fps 

因 00:00:00:00 



MAX 123% 
MIN 45% 

QlOOmin 


S.DTL 

己 . 3 

巨 ]100 min 
STBY 


に :::::::: ： ND1/16 A<3200K> 

画 282min 

A 巧、 AE+19dB 1/10000 


ステータス 1画面 




CH 1 111111 

い u o ■■■■■■ 

1. 

国 国 

■ ......... 

-♦ 

し n 之 ■■■■■■ 

■ 

■* 


-2 服 


オーディオレベル 
メーター 


メモ：— 

• [Main Menu] 命 [Record Set] 吟 [Audio Set] メニューの 
[Audio Limiter] 項目を" On" に設定すると、マニュアル調 
整モードの才ーディオリ5ッターが動作します。過大な 
オーディオが入力されると記録レベルを抑えます。 

( 陪 ■ 72 ぺージ） 

• SDHC 力ードに記録する基準レベルは、 [Main Menu] 
-►[Record Set]*[Audio Set] メニューの [Audio Ref. Level] 
項目で" -20dB" またはに設定します。 

に H - 1 、 CH - 2 共通です） 72 ぺージ） 
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じ；主忌：- 

• 本機の [FULL AUTO ] スイッチを" ON " にしている場合、 
[AUDIO LEVEL CH -1/ CH -2] 調整つまみでの録音レベルの 
調整はでさません。 


■自動調整モード 

本機の [AUDIO SELECT CH -1/ CH -2] スイッチを " AUTO " 側 
に設定、または [FULL AUTO ] スイッチを" ON " にすると自 
動調整モードとなり、入カレベルに応じて自動的に音声記 
録レベルを設定します。 

[FULL AUTO ] スイッチを " ON " に設定した場合、 

[AUDIO SELECT CH -1/ CH -2] スイッチでのモード切り換え 
操作は無効となります。 

メモ：- 

• [FULL AUTO ] スイッチを" ON " に設定した場合でも、 

に amera Function]*[FULL AUTO ] メニューの [ Audio ] 項 
目を " SW Set " に設定すると、カメラ本体の 
[AUDIO SELECT CH -1/ CH -2] スイッチで記録レベルモー 
ドを切り換えることができます。 (>^75 ぺージ） 


■ステレオタイプのイヤホンジャックを使ラ 

ステレオタイプのイヤホンジャック接続時、ステレオ音声 
を出力させる場合は、巧のよラに設定します。 


1 [MONITOR SELECT] スイッチを "BOTH" に設定 

2 [Main Menu]*[A/V Out]*[Audio Monitor] 項目を 
"Stereo" に設定しまず（防 '87 ぺージ） 

このとさ、モニタースピーカーか5はに H -1] の音声のみ出 
力されます。 

メモ：- 

• アラーム音の音量は [Main Menu ] 今 [ Others ] メニユーの 
[Alarm Level ] 項目で設定でをます。 

(" Off "/" Low 7‘‘ Middle "/" High ") (腹^87ぺージ） 


記録時の音芦モニターについて 

入力される音声をモニタースピーカーまたはイヤホンで確 
認でさます。 

1 モニターずるチヤンネルを [MONITOR SELECT] スイツ 
チで還択ずる 


[CH-1] 

[ INPUT 1] 端子か 6 入力ずる音黄を出力しまず。 

[BOTH] 

[ INPUT 1/ INPUT 2] 両方の端子か 5 入力ずる音声を 

S ツクスして出力しまず。 

[CH-2] 

[ INPUT 2] 端子か5入力ずる音亩を出力しまず。 


2 [MONITOR] 調節つまみでモニター音声の音量を調節する 



メモ：- 

•本機に異常があった場合、アラーム音を出力します 。 SDHC 
力ードの容量がいっぱいになったとをやバッテ U -が容量 
不足のときちアラーム音を出力します。 （ ia "123 ぺージ） 

• 記録中はアラーム音を出力しません。 

で':ちち._ 

•モニターの音量をあげすざると、カメラマイクと八ウ U 
ングを起こすことがあります。 


が 




撮影 


タイムコードとユーザーズ 
ビットを設定する 

本機では、タイムコードおよびユーザーズビットのデータ 
が、映像に付随して記録されます。 

再生または記録時、タイムコードおよびユーザーズビット 
をビューフアインダー画面や液晶画面にまおします。 
(ステータス画面） 


タイムコードとユーザーズビットの表示 

再生または記録時、タイムコードおよびユーヴーズビット 
をビューフアインダー画面や液晶画面にまおします。 

表示は、メニュー設定によって異なります。 

1 [Main Menu]*[LCD/VF]*[S ね tus Display]*[TC/UB] 項 
目を" On" に設定する（防■扣ぺージ） 

ステータス画面にタイムコードまたはユーザービットデー 
夕が表示されます。 


タイムコードまたは、ユーザーズビット 


1280x720 30/24 fps 

[0 00:00:00:00 

24p HQ 



MAX 123% 


MIN 45% 


S.DTL 

BlOOmin , 

己 - 3 

固 100 min 川 .. . .♦ 

ND1/16 A<3200K> 

STBY 個 282min AF5.6 

AE+19dB 1/10000 


ステータス 1 画面 


2 LCD モニター部にある [TC DISPLAY] スイツチで表示を 
還択ずる 

タイムコード表示 ( TC ) かユーザーズビット表示 ( UB ) かを 
選択します。 



メモ：- 

• 内蔵タイムコードジェネレータの値が表示されます。 

• [IEEE1394] 入力のタイムコード表示は対応していません。 

• メディアモードでは、 SDHC 力ードに記録された値が表 
おされます。 


のみ 

巧疋 

表示 

LCD/VF 表示 

VIDEO 出力表示 

TC 

タイム 

[Main Menu ]-^[ LCDA / F ] 

[A/V Out ] メニューの 


コード 

-►[Status Display ]* 

[Analog Out Char .]、 

UB 

ユーヴー 

[ TC / UB ] 頃目を" On " に設 

[SDI Out Char .] を 


ズビット 

定した場合、下記ステー 

" On " に設定した場 



タス表示および、 LCD 画 

合で、左記の LCD / 



面の情報表示モード時に 

VF 表示設定のとき、 



表ルされます。 

それぞれのビデオ出 



■ カメラモード時のス 

力映像にタイムコー 



テータス 1 画面 

ドか ユーザーズ ビッ 



♦ メディアモード （ SD ) 

卜が表示されまず。 



時のステータス 1 、 ス 




テータス2画面 



タイムコードの動作モード 

タイムコードの動作は 、 [TC GENE .] 切換スイッチで、 
" FREE "、" REC "、" REGEN " 3種類の歩進モードか5選択 
します。 


sn < 中 
巧疋 

モード 

説明 

FREE 

FreeRun 

モード 

記録状態に関係なく、常に歩進します。 

本機の電源を切っても歩進を続けます。※ 

REC 

RecRun 

モード 

タイムコードは記録時に歩進しまず。 

SDHC カードを入れ換えない限り、タイム 
コードは記録されたク U ップの順で連続し 
ます。 SDHC カードを取り出して別のカー 
ドで記録を行ラと、前のカードで記録した 
タイムコードの続きか5記録しまず。 

REGEN 

Regen 

モード 

タイムコードは記録時に歩進しまず。 

SDHC 力ードを入れ換えた場合、その力一 
ドに記録されている最後のタイムコードを 
読み出して、タイムコードが連続ずるよラ 
にタイムコードを設定して記録します。 

(腹" 49ぺージ） 


X' [Record Set ] メニュー [Rec Mode ] 項目が、 

"Variable Frame " の場合、 RecRun モードとなります。 
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タイムコードのプリセット 

記録時、内部タイムコードジェネレーターか5のタイム 
コードおよびユーザーズビットのデータを記録します。 
ここでは [ TC / UB ] メニュー画面 [TC Preset ] 項目か5の設定 
方まについて説明します。（防 "82 ぺージ） 



[TCGENE.] 設定スイッチ 


メモ： - 

• [Main Menu]*[Record 5刘*[円6(：〇が Format ]* 

[Frame & Bit Rate ] 項目のフレームレートの設定が 
"50、25、 24" の場合、 [ Drop ] には設定はできません。 

(防 ■ 71ぺージ） 

• [ TC / UB ] メニュー画面をひ5かずに、設定することもで 
きます。（际 '48 ぺージ） 


■プリセツト前に必要な設定 
1 [TC GENE.] スイッチを "REC" か "FREE" に設定する 


[ REC ] 

タイムコードジェネレーターにプ U セツトしたデー 
夕が記録モード時歩進します。つなぎ部で連続した 
タイムコードを記録する場合に設定します。 

[ FREE ] 

タイムコードジェネレーターにプ U セツトした時点 
か5歩進を始めます。 


2 タイムコードジェネレータへのフレー5ングモードを選択 
ずる（フレームレートの設定げ "60" または "30" の場合のみ) 
[Main Menu ]*[ TC / UB ]*[ Drop ] 項目で設定します。 

( n ®- 82ぺージ） 


[ Drop ] 

タイムコードジェネレーターの歩進のしかたをド 
□ップフレームモードにしまず。 

記録した時間を重視するとを、この設定にします。 

[Non 

Drop ] 

タイムコードジェネレーターの歩進のしかたをノン 
ド□ップフレームモードにします。 

フレーム数を重視するとを、この設定にします。 


メモ： - 

ド□ップフ レーム /ノンド□ップフ レームモー ド 

• [Main Menu ] の [Record Se リメニユーの [Record Format ] の 
[Frame & Bit Rate ] 項目のフレームレートの設定が60 
(30) の場合、1秒間の実際のフレーム数は約59.94 
(29.97) ですが、タイムコードの処理基準となるフレー 
ム数は 60 (30) です。このフレーム数のズレを補正する 
ため、10で割り切れない分の巧が上がるときに00フ 
レームと01フレームをド□ップすることでつじつまを 
合わせるモードをド□ップフレームモード ( Drop ) といい 
ます。 

•また、フレームをド□ップせず、実時間とのズレを無視 
するモードをノンド□ップフレームモード (Non Drop ) と 
いいます。 


■タイムコードの設定 



1 [Main Menu ]*[ TC / UB]*[TC Preset ] 項目を還択しセツ 
トボタン （■) を巧す（1®" 82ぺージ） 

[TC Preset ] 画面が表おされます 0 



メモ： - 

• [TC GENE .] スイッチを" REGEN " に設定した場ち、パラ 
メ—夕—は " Reaeneration " と表示され選択できません。 


2 タイムコード（時、分、秒、フレーム）を設定ずる 

十字ボタン (◄ ►) で設定する項目に力ーソルを合わせ、十 
字ボタン (at) で数値を変更します。 



[TC Preset] 画面 
(ド□ップフレーム時) 


メモ： - 

• [ USER 2] ボタンを巧すとさ巧が U セツトされ" 0" になり、 
力ーソルが時間の巧（左端）に移動します。 


3 数値び確定した5セツトボタン （■) を巧ず 

• タイムコードが設定され [ TC / UB ] 画面に戻ります。 

• 設定をキャンセルする場合はに ANCEL ] ボタンを巧します。 

4 [MENU] ボタンを巧ず 

通常画面に戻ります。 


が 













































撮影 


タイムコードとユーザーズ 
ビットを設定する（つづさ） 


ユーザーズ ビットのプリセット 

8巧の16進数をユーザーズビットとして記録映像に付加で 
さます。 



[CANCEL] ボタン 


1 [Main Menu]* *[TC/U 巳] *[1)6 Preset] 項目を還巧しセツ 
トボタン （■) を巧ず（防 "82 ぺージ） 

[UB Preset ] 設定画面が表示されます。 



[TC/UB] メニュー画面 

メモ：- 

• [TC GENE .] スイッチを" REGEN " に設定した場ち、パラ 
メ—夕—は " Regeneration " と表示され選択でさません。 

2 十字ボタン（ィ ►) で設定する項目に力ーソルを合わせ、 
十字ボタン （▲▼) で数値を変更する 

ユーザーズビットはさ巧を〇〜9、 A 〜 F の数字またはア 
ルファべットで指定します。 


I 圆固 D 国固◎固 


"Select 妻 Adjust •Set 


カーソル 


[UB Preset ] 画面 

メモ：- 

• [ USER 2] ボタンを巧すとさ巧が U セツトされ" 0" になり、 
力ーソルがを端に移動します。 
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3 数値びお定した5セツトボタン （■) を巧す 

• タイムコードが設定され [ TC / UB ] 画面に戻ります。 

• 設定をキャンセルする場合は [ CANCEL ] ボタンを巧します。 

4 [MENU] ボタンを巧ず 

通甫画面に戻ります。 


メニューをひ 5 かずにタイムコードを設定ずる 


[USER1] ボタン 



[CANCEL] ボタン 

メモ：- 

• 下記の場ちは設定でさません。 

• [TC GENE .] スイッチを" REGEN " に設定している 

• メニュー画面が表示されている 
• カメラモードではない 

■プリセット前に必要な設定（防47ぺージ) 

• [TC DISPLAY ] スイッチを " TC " に設定 

• [TC GENE .] スイッチを " REGEN " L ソ州こ設定 


■タイムコードの設定 


1 [MENU] ボタンを巧しなび5 [USER1] ボタンを巧ず 

[TC Preset ] 設定画面が表示されます。 



[TC Preset ] 画面 
( ド □ ップフレーム時 ) 



























































2 タイムコード（時、分、砂、フレーム）を設定する 

十字ボタン (◄►) で設定する項目に力ーソルを合わせ、十 
字ボタン （▲▼) で数値を変更します。 

メモ：- 

• [ USER 2] ボタンを巧すとさ巧が U セツトされ" 0" になり、 
力ーソルが時間の巧（左端）に移動します。 


2 ユーザーズビットを設定する 

十字ボタン (◄ ►) で設定する項目に力ーソルを合わせ、十 
字ボタン (at) で数値を変更します。 

メモ：- 

• [ USER 2] ボタンを巧すとさ巧が U セツトされ" 0" になり、 
力ーソルがを端に移動します。 


3 数値研度定した5セツトボタン （■) を巧ず 

• タイムコードが設定され通常画面に戻ります。 

• 設定をキャンセルする場合は [ CANCEL ] ボタンを巧します。 


巧まち._ 

• L ソ下の場合編集は中止となり画面がとじます。 

• 編集中に [TC DISPLAY ] スイッチが切り換わったとき。 

• メディアモードに切り換えたとき。 

• タイムコードの編集中 、 [Main Menu ]* に amera Function ] 
-►[Switch Set ] メニユーで設定された [ USER 1]、 

[ USER 2]、[ USER 3] ボタンの動作は無効となり、 

[ USER 2] は数値の U セットボタンとして機能します。 

(cy 74ぺージ） 


3 数値び確定した5セットボタン （■) を巧ず 

• ユーザーズビットが設定され通常画面に戻ります。 

• 設定をキャンセルする場合はに ANCEL ] ボタンを巧します。 

ス':丰章._ 

• 1•ソ下の場合編集は中止となり画面がとじます。 

• 編集中に [TC DISPLAY ] スイッチが切り換わったとき。 

• メディアモ ー H こ切り換えたとき。 

• タイムコードの編集中 、 [Main Menu ]* に amera Function ] 
-►[Switch S 刘メニューで設定された [ USER 1]、 

[ USER 2]、[ USER 3] ボタンの動作は無効となり、 

[ USER 2] は数値の U セットボタンとして機能します。 

(cy 74ぺージ） 


メニューをひ5かずにユーザーズビットを設 
定する 

メモ：- 

• 下記の場合は設定でさません。 

• [TC GENE .] スイッチを" REGEN " に設定している。 

• メニュー画面がま示されている。 

• カメラモードではない。 


■プリセット前に必要な設定（防47ぺージ) 

• [TC DISPLAY ] スイッチを " U 己"に設定 

• [TC GENE .] スイッチを" REGEN " L ソ州こ設定 

■ユーザーズビットの設定 

1 [MENU] ボタンを巧しなび5 [USER1] ボタンを巧ず 

[UB Preset ] 設定画面が表示されます。 



[UB Preset ] 画面 


SDHC 力ードに記録されているタイムコー 
ドに続けてタイムコードを記録する 



本機はタイムコード U — ダーち備えています。 

LCD ドア内にある [TC GENE .] スイッチを " REGEN " 側に 
設定してください。 

撮影スタンバイ状態か5記録モードに入るとき 、 SDHC 
力ードに記録されているタイムコードデータを読み取り、 
その値に続けてタイムコードを記録します。 

ユーヴーズビットは SDHC 力ードに記録されているユー 
ザーズビットと同じデータを記録します。 

メモ：- 

• [TC GENE .] スイッチを" REGEN " 側に設定した場合、タイ 
ムコードのフレ ー5 ングモードは、ク U ップではなく 
[ TC / UB ] メニューの [ Drop ] 項目での設定に従います。 

( ks - 82ぺージ） 
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撮影 


ゼブラパターンの設定 


ゼブラパターンを表おする明るさの範囲を指定すると、撮 
該時、指定した明るさの部分のみ斜線のしま模様（ゼブラ 
パターン）が表示されます。 


メモ： - 

• [ Zeb 词項目を"1 Pattern " に設定した場合、 " Top 2" と 
" Bottoms " は設定できません。 

• 2つのゼブラパターンの指定範囲が重なる範囲は、両方の 
ゼブラ y く夕ーン表示が重なり、格モ状の表示となりまず。 



麻ず娜さ （輝 鼠の 



[ZEBRA ON / OFF ] 切換スイッチ 


明るさの上限値 （ Top 1、 Top 2) と下限値 （ Bottomi 、 
Bottom 2) を指定します 0 

1 ゼブラ表示パターンを設定ずる 

• [ LCD / VF ] メニユー ■►[Shooting Assist ] ■►区 eb 词項目で表 
おパターンを選択します。 



[Zebral ] のをホ例 [Zebra2 ] の表示例 


2 ゼブラパターンを表示ずる明るさ（輝度）の節囲を指定 
ずる 


[ LCD / VF ] メニユー -►[Shooting Assist ] 命 [ Zebra ] 項目で明る 
さの上限値 （ Top 1、 Top 2) と下限値 （ Bottomi 、 Bottom 2) 
を指定します。 


項目 

設定内容 

選択肢 

Zebra 

ゼブラ表示パターンの設定 

1 Pattern 

2Patterns 

Top1 

[Zebral] を表示ずる輝度レ 
ベルの上限の設定 

5 % 〜 100 %、 Over 
(5 %刻み） 

Bottomi 

[Zebral] を表示ずる輝度レ 
ベルの下限の設定 

0% —100% 

(5 %刻み） 

Top2 

[Zebra2] を表示ずる輝度レ 
ベルの上限の設定 

5% 〜 100 %、 Over 
(5 %刻み） 

Bottom2 

[Zebra2] を表示ずる輝度レ 
ベルの下限の設定 

0% —100% 

(5 %刻み） 


3 ゼブラパターンを表示する 

本磯前面部の [ZEBRA ON / OFF ] スイツチを " ON " にすると 
指定した範囲にゼブラバターンが表示されます。 


ゼブラ A ’ ターン 
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スポットメーターの設定 


撮影時の被写体の明るさを表おします。映画や舞台などの 
ライティング設定や、カメラの露出を巧定するとさに役立 
つ機首目でオ 

LCD モニターとビューフアインダー画面の映像に場所をお 
す力ーソルと、その場所の明るさ（％)を表示します。 

• 映像信号の明るさまおにはゼブラ表示があり、出力映像 
の明るさを表おします。 （CS" 50ぺージ） 

• 本機能では、ガンマカーブなど映像処理に依をせず、レ 
ンズからの入力映像そのものの明るさを確認することが 
でさます。カメラのダイナミックレンジを300 %とし、 

0 %〜300 %じ1上の明るさを表おします。 

メモ：- 

• ゼブラ表示の範囲とは、一致しないことがあります。 
[Camera Process] メニューの [Gamma] 項目を、 

"Cinema"、"Film Out" に設定している場合、出力の 
1001 RE と、表示の100 %は一致しません。 

(〇®- 77ぺージ） 

300ッ。ムソ上の光量の被写体を検出した場合は、300 %と 
表示されます。 



[SKIN AREA/SPOT METER] 切換スイツチ 


3 本機 [SKIN AREA/SPOT METER] スイッチを倒す 

[SKIN AREA/SPOT METER] スイッチを倒すごとに下記の 
よラに動作が切り換わります。 

■ [Max&Min]/[Max]/[Min] に設定した場合 

①スイッチを倒ずと [SPOT METER ON] と表示されまず。 
設定に従って力ーソルがま示され、被写体の変化に応じ 
て、画面の中での最大輝度 （Max)、 及び最ル輝度 (Min) 
の位置自動検出し、その場所の明るさを表示しまず。 



力ーソル 
([Max] :緑色） 


力ーソル 
([Min] :黄色） 



⑥スイッチを倒すと [SPOT METER FIXED] と表示されま 
す。自動位置検出を停止し、その位置で梓表示を固定 
し、明るさを表示します。 



力ーソル 
([Max] :緑色） 


力ーソル 
([Min] :黄色） 



⑨スイッチを倒すと [SPOT METER OFF] と表示され、 
力ーソルおよび明るさ表示が消えます。 


1 [Main Menu]*[Camera Function]*[Switch Set] メ 
ニユーの [SKIN A./SPOT M.] 項目で "Spot Meter" を還択す 
る（际 "75 ぺージ） 

2 [SPOT METER] 項目で下記を還択ずる（防 >75 ぺージ） 


項目 

設定巧客 

位置を表示ずる巧の色 

[Max&Min] 

画面の中で最ち明るい場所 
と最ち暗い場所の位置と明 
るさ（％)を表示します。 
また、枠を停止させること 
がでをます。 

[Max ] :緑色 
[ Min ] :黄色 

[Max] 

画面の中で最ち明るい場所 
の位置と明るさ（％)を表 
示します。また、枠を停止 
させることがでをます。 

緑色 

[Min] 

画面の中で最ち暗い場所の 
位置と明るさ（％)を表を 
しまず。また、枠を停止さ 
せることがます。 

黄色 

[Manual] 

指定した位置の明るさ（％) 
を表 7F しまず0 

緑色 

(位置指定時はホ色に 
点滅） 



④①の状態に戻ります。 
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撮影 


スポットメーターの設定 
( つづさ） 


記録した映像をすぐに見る 
(クリップレビュー） 


■ [Manual] に設定した場合 

①スイッチを倒すと [SPOT METER FIXED ] と表示されま 
す。力ーソルの位置の明るさが表示されます。 



⑥スイッチを倒すと [SPOT METER OFF ] とまおされ、 
力ーソルおよび明るさ表示が消えます。 

畢 

⑨スイッチを倒すと [SPOT METER SELECT ] と表示され、 
力ーソルが赤色に点滅します。 

十字ボタン （▲▼◄►) で力ーソルを動かし、明るさを表示ずる位置のお 
定しまず。位置び;夫まった S 、 セットボタン（■)、またはスイッチを倒して 
位置を確定させまず。 


力ーソル 
(ホ < 点滅表示) 



一番最後に記録したク U ップの映像を画面で確認（レ 
ビュー）することがでさます。 

ただし、本機を確認するク U ップのビデオフォーマット 
(Camera Resolution/Frame & Bit Rate ) と違う設定に変更 
した場合は再生できません。71ぺージ） 

メモ：- 

• この機能を使用する場合は、レンズの [ RET ] ボタン、 
[ USER 1] ボタン、 [ USER 2] ボタン、または [ USER 3] ボ 
タンのいずれかに "Clip Review " を割り当ててください。 
《[Main Menu ]* に amera Function]*[Switch Set ]* 

[LENS RET ]/[ USER 1]/[ USER 2]/[ USER 3 ]*"Clip Review " 
( ns - 74 ぺージ） 



1 記録待機 （" STBY " 表示）中に "Clip Review " 機能を割り 

当てたボタンを巧ず 

設定した部分の再生が始まります。 

メモ：- 

• ク U ップレビューでは、に amera Function ] メニューの 
[Clip Review ] 項目の設定に従って、ク U ップを再生しま 
す。出荷設定 (Last 5 sec ) ではク U ップの最後の已秒間 
を再生します。 （防 ■ 74ぺージ） 

• 設定期間の再生が終了するとク IJ ップレビューは終了し、 
" STBY " (記録待機）に戻ります。 


④①の状態に戻ります。 

メモ：- 

• 力ーソル位置の移動中、 [ SHUTTER]/[AE LEVEL ] の制御 
はでさな < なります。 

• 力ーソル位置の巧定はセツトボタン （■) でち可能です。 
• 全ての画面の明るさが0%の場合、梓は真ん中に固定さ 
れます。 
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ごミち章 ._ 

• ク|」ップレビュー中は、 [ CANCEL ] ボタンおよび [ REC ] ボ 
タン L ソ州ま操作できません。に ANCEL ] ボタンを巧すと、 
ク U ップレビューを中止して、 " STBY " (記録待機）に 
戻ります。 [ REC ] ボタンを巧すと、ク U ップレビューを 
中止して、記録に入ります。ボタンを巧してか 5 記録開 
始までを少時間がかかります。 

• 最をに記録されたク U ップが已秒未満の場合はク U ップ 
全体が再生されます。 

• レビュー対象クリップは、現在選択されているス□ット 
内に限ります。 

•選択ス□ット内にク U ップが巧在しない場合、クリップ 
レビューは機能しません。 

• ク U ップコンティニュアスレック記録一時停止中 
STBY 因（ホ文字）はク U ップレビューでさません。ク 
U ップレビューを実行するとさはに ANCEL ] ボタンで 
"STBY[g" (白文字）にしてか 5 操作してください。 
f 陪 ■ 55ぺージ） 

• 外部機器を接続した場合でか部機器が記録状態になって 
いるとをは、機能しません。 


ユーザーボタンの機能割付 


[ USER 1]. [ USER 2]、[ USER 3] ボタンに機能を割り付けます。 
[ USER 1]、[ USER 2]、[ USER 3] ボタンは、使い勝手に応じ 
て機能を割付けて使用でさます。 



1 メニユーか 5 [ USER 1]、[ USER 2]、[ USER 3] の各ボタン 
に機能を割り付ける74ぺージ） 

[Main Menu ]* に amera Function]*[Switch Set ] メニユーで、 
[ USER 1]、[ USER 2]、[ USER 3] の各項目を設定します。 


メモ：- 

• [ USER 1]、[ USER 2]、[ USER 3] ボタンの操作は、メ 
ニュー設定値と連動します。 

• メニュー画面表示中は、メニュー操作ボタンとしてち機 
能します。（1®" 66ぺージ[メニュー画面での基本操作]) 
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撮影 


重要なシーンを保護 特殊記録について 

(0K マーク 機能） 


重要なシーンを撮影した場合など、ク U ップに 0 K マーク 
をつけることがでさます。 

0 K マークを付加したク U ップは削除がでさなくなり、重要 
なク U ップを保護することがでさます。また、メディア 
モードのサムネイル表示で 0 K マークのついたク U ップの 
みを表示することがでさます。 


适甫の記録モードのほかに、プ U レック、ク U ップコン 
テイニユアスレック、バ U アブルフレームレックの 3 つの 
特殊な記録方法があります。 

[Record Set] メニユーの [Rec Mode] で各モードを選択して 
ください。 

《[Main MenuK[Record Set]*[Rec Mode] 項目で設定しま 
す。 （防 ■ 71 ぺージ） 


記録 中に 0K マークをつける 

1 メニューか 5 レンズの [RET] ボタンに "0K Mark" 機能を 
割り付ける 

• [Main Menu]*[Camera Function]*[Switeh Set ]* 

[LENS RET]*"OK Mark " に設定します。（路 74 ぺージ） 

• [ RET ] ボタンを巧すたびに、 [0 K ] マークの付加、削除を 
繰り返します。 

• 0 K マークが付加されている場合は、ビューファインダー 
ん CD モニターのステータス画面の左上に "0 K " と表おさ 
れます。（№96ぺージ）（防103ぺージ） 


OK" 7 —ク 


1;30 x 口0 30/24 fps 旧00:00:00:00 

fifjn HQ 


MAX 123% 
MIN 45% 

S.DTL 

BlOOmin B -3 

邑100 min cJ Jlnlnl ■■■：■■■■ t ND 1/16 A <3200 K > 

REC 晒 282 min AF5.6 AE +19 dB 1/10000 


ステータス 1 画面 


メモ：- 

• [OK Mark ] を付加したクリップは、本機の [Delete Clip ] 
(ク U ップの削除）では削除がでさな<なります。（ただ 
し、 SDHC カードをフォーマットすると削除されます。） 

• メディアモード （ SD カードモード）では、記録中に付 
加した [ OK ] マークを削除したり、撮影後に [ OK ] マーク 
を付加-削除することがでさます。 

(臨 ■ 64ぺージ [ OK マークの付加と削除]) 

がす章 ._ 

• SDHC カードの書さ込み禁止スイッチがセットされてい 
る （ fl が表示）場ちは [ OK ] マークの付加•削除はでき 
ません。 


プ U レックについて 

記録開始した時点より約3秒前か5の映像と音声を記録す 
ることがでさます。 

記録待機状態 （ STBYQ ) か5記録を開始するときに、記録 
開始の約3秒前か5記録が可能です。 

プリレックを使ラことによって、記録開始操作が遅れてし 
まつてち冒頭が欠けることなく記録することがでさます。 
でさあがるクリップ 
(記録される映像と音芦） 


コ 








約3秒前から記録 


[ REG ] 巧ず [ REC ] 巧ず 

(記録開始） （記録停止) 


1 [Rec Mode] 項目を "Pre Rec" に設定ずる（防 71 ぺージ) 

• [Main Menu]*[Record Set]*[Rec Mode ] 項目を" Pre Rec " 
に設定します。 

• ステータス表示が" STBY ""*"" STBY [ a " に変わります。 

2 [REC] ボタンを巧すとプリレックモードで記録び開始さ 
れる 

• ステータス表示が" STBY 凸’ ■►"REC 日"に変わり 、力一 
ドス□ット状態表示ランプがホ色に点灯します。 

• 再度 [ REC ] ボタン巧すと記録を一時停止し、 

"REC 日" ♦"STBY □"表示に変わり、力ードス□ット状 
態表示ランプが緑色に点灯します。 

ス ' 守章 ._ 

• 記録開始か S 記録終了までの時間が短い場合、記録終了し 
てもすぐに " STBYQ " 表示にな！5ない場合がありまず。 
" REC [ a "*" STBYQ " (STBY がホく点滅） ■►" STBYQ " 
がまお。 

• 記録中に記録犯 HC 力ード残量がなくなった場合は記録 
を停止し、 "STOP 日"表示になります。 

• 1•ソ下の場合は、記録を開始してち上記記載時間前の映像 
と音声が記録でさない場合があります。 

• 電源投入直後 

• メディアモードか 5 カメラモードへの切り換え直を 

• [Rec Mode ] 項目の設定をした直後 
• ク U ップレビュー終了直後 

• ファイルフォーマットを変更した直を 
• ビデオフォーマツトを変更した直後 
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ク u ップコンテイニユアスレック 

通甫記録では、記録を停止すると記録開始か5記録停止ま 
での画像-音声とそれに付随するデータが、ひとつの"ク 
U ップ"として SDHC 力ードに記録されます。 

このモードでは、"記録開始か5記録停止まで"を数回分ま 
とめてひとつのク U ップにすることがでさます。 

例）通常記録では、記録1、記録2、記録3と、3つのク 
U ップが生成されますが、このモードで記録するとひと 
つのク U ップになります。 


[ REG ] 巧ず [ REG ] 巧ず [ REG ] 巧ず 

(記録開始） （記録再開） （記録再開） 


[REC 
(記録一 

] 巧ず 
時停止） 

1_ 

[REC 

(記録一 

巧ず 
時停止） 

[ REC ] 

簡錄倡 

甲す 
ミ止) 

1: 

1 ' 

’ 


_ 

’ 


記録1 


記録2 


記録3 



でをあびるク IJ ップ 
(記録される映像と音芦) 





記録1 

記録2 

記録3 


1 [Rec Mode ] 項目を "Clip Continuous " に設定ずる 

• [Main Menu]*[Record Set]*[Rec Mode ] 項目を 
"Clip Continuous " に設定します。（防 71 ぺージ） 

• ステータス表示が" STBY""»""STBY 回’に変わります。 

2記録を開始ずる（記録 1) 

• [ REC ] ボタンを巧すとク U ップコンテイニユアスモード 
で記録が開始されます。 

• ステータス表示が" STBY 回’ ■►"REC 日" に変わり 、力一 
ドス□ット状態表示ランプが赤色に点灯します。 

3 記録を一時停止ずる 

• 再度 [ REC ] ボタン巧すと記録が一時停止し、 

"REC 囚 "♦" STBY [ g " (ホ文字）表示に変わります。 

• 力ードス□ット状態表示ランプはホ色点なのままです。 

メモ：- 

• -時停止の状態 (STBYH) でに ANCEL ] ボタン巧した場合、 
"STBY[g" (ホ文字） ♦"STBY[g" (ホ文字点滅） 

■►"STBY 日"（白文字）表おとなり、"ク U ップ"を生成 
します。力ードス□ット状態表示ランプが緑色に点なし 
ます。 


4 記録を再開ずる（記録 2) 

• 再度 [ REC ] ボタン巧すと、記録が再開され "STBY 因"（ホ 
文字） ♦" REC 因"表おに変わります。 

• 力ードス□ット状態表示ランプはホ色点灯のままです。 

5 記録を一時停止ずる 

• 再度 [ REC ] ボタン巧すと記録が一時停止し、 

"REC 囚 "♦"STBY[g" (ホ文字）表示に変わります。 

• 力ードス□ット状態表示ランプはホ色点なのままです。 


6記録を再開ずる（記録 3) 

• 再度 [ REC ] ボタン巧すと、記録が再開され " STBY 因"（ホ 
文字） ♦" REC 曰"表おに変わります。 

• 力ードス□ット状態表示ランプはホ色点灯のままです。 

7 [REC] ボタンを長巧しずる 

• 記録が停止され" REC 日" ♦" STBY 田"表おになり"ク U ッ 
プ"が生成されます。 

• 力ードス□ット状態表示ランプが緑色に点灯します。 

8 再度 [REC] ボタン巧ず 

• ステータス表示が" STBY 回’ ♦" REC 因"に変わり 、力一 
ドス□ット状態まおランプがホ色に点なします。 

• これに(降は新しい"ク U ップ"となります。 

メモ： - 

• 記録中 （ REC 因-ホ文字）または記録一時停止中 
(" STBY 0"、 ホ文字）は SDHC 力ードを巧かないでくだ 
さい。 

• ク U ップレビュー動作中（防52ぺージ） 

• SDHC 力ードス□ットの切り換え 
• 動作モードの切り換え7ぺージ） 

• メニューの設定にかかわ5ず、 4 GB (あるいは30分）で 
ファイル分割をします。 

ス'守章._ 

• 記録中 （REC 因-ホ文字）または記録一時停止中 （ STBYg 、 
ホ文字）は SDHC 力ードを巧かないでください。 

• "Clip Continuous " モード中に SDHC 力ードを巧く場合は、 
に ANCEL ] ボタン巧し、 " STBY 回’（白文字）の表おおよ 
び、力ードス□ット状態表示ランプが緑色に点灯するこ 
とを確認したをに巧いてください。 

• 記録中に記録 SDHC 力ード残量がなくなった場合は記録 
を停止し、 " STOP 日"表示になります。 

• 記録中または記録一時停止中に [ POWER ] スイッチで電源 
を切った場合、記録が停止してク U ップが生成されたあ 
と、電源が切れます。 

•パ'ッテ U —の残量低下により電源が切れた場合、ク U ッ 
プがさちんと生成されないことがあります。 
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撮影 


特殊記録について （ つづき） 


バリアブルフレームレック 

このモードで撮影すると、滑 5 かなス□ーモーシヨン、ク 
イックモーシヨン映像が得 5 れます。 

これは、記録時のフ レームレー トを再生時のフ レームレー 
卜と異なる設定にして撮影することによるちので、通常の 
速度で撮影した映像を低速再生や高速再生するよりち滑ら 
かな映像となります。 

バ U アブルフレームレックを有効にするには、下記 2 つの 
設定が同時に必要です。 


巧まち._ 

•記録中は、記録フレームレートを変更でさません。変更 
する場合は、いったん記録を停止してか 5 行なって<だ 
さい。 

•タイムコードについては 、 LCD モニターの ドア内の 
[TC GENE .] スイッチ位置が" FREE " に設定されている 
場合は 、 REC ( RecRun ) で記録されます。 

•音声は記録でさません。才ーディオレベルメーター表示 
には、®マークが表示されます。（№96ぺージ） 

• 設定によって記録停止操作位置よりを < 画像が記録され 
" STBY " まで時間がかかることがあります。 


• [Record Format ] メニューのに amera Resolution ] 項目が、 
"1280 x 720" に設定されている。 

• [Record Format ] メニ ューの [Frame & Bit Rate ] 項目が 
"30 p ( HQ )"、"24 p ( HQ )"、"25 p ( HQ )" のいずれかに設定 
されている。 

■設定できるフレーム数 

1 に amera Resolution] 項目を、"1280x720"、 

[Frame & Bit Rate] 項目を設定（岐 71 ぺージ） 

[Frame & Bit Rate ] 項目を "30 p ( HQ )"、" 24 p ( HQ )"、 
"25 p ( HQ )" のいずれかに設定します。 

2 [Rec Mode] 項目を "Variable Frame" に設定ずる 
(臨* 71ぺージ） 

[Main Menu ] 吟 [Record Set]*[Rec Mode ] 項目を 
"Variable Frame " に設定します。 

3 [Frame Rate] 項目で撮影フレームレートを選択ずる 
(臨 ■ 71ぺージ） 

選択でさる撮影フレームレートは下記になります。 


Record Format 

選択できる撮影 フレームレート 

1280x720 

30p(HQ) 

10 

12 

15 

20 

24 

30 

40 

48 

60 

— 

24p(HQ) 

— 

10 

12 

15 

20 

24 

30 

40 

48 

60 

25p(HQ) 

- 

- 

10 

12.5 

20 

25 

40 

50 

- 

- 

I 再生時の効果 I 

クイックモーション 

標準 

ス□ーモーション I 


メモ：- 

• [Main Menu ]* に amera Function ] 命 [Switch Set ] メニュ ー 
で 、 [AE LEVEL ] 項目を "AE l _ EVEL / VFR " に設定すると、 
バリアブルフレームレック時は十きボタン （◄►) でフ 
レームレートを選択できます。十字ボタン（ィ ►) はバ 
リアブルフレームレックモード扮外のとをは [AE LEVEL ] 
の設定ボタンになります。（防^ 75ぺージ） 


5命 






再生 


SDHC 力ードに記録したク U ップを再生するには、メディ 
アモード （ SD 力ードモード）に切換えます。 

カメラモード時にに AM / MEDIA ] 切換ボタンを巧すと、本機 
は SD 力ードモードとなり、 SDHC 力ードに収録されてい 
るク U ップがサムネイル（縮ル画）画面に表示されます。 
サムネイル画面で選択したク U ップか5再生を開始するこ 
とがでさます。 

メモ：- 

• クリップが収録されていない SDHC 力ードを入れた場合、 
"No Clips " と表示されます。 


操作ボタン 

サムネイル画面での操作は、本機側面操作 J くネル部の操作 
ボタンを使用します。 



サムネイル画面 

サムネイルメイン画面には r 詳細プ□パティなし (4 X 3 
サムネイル)」と r 詳細プ□パティあり （4 X 1サムネイ 
ル)」があります。 

表示の切り換えはサムネイルメニュー [Detailed Properties ] 
で行います。（防 ■ 61ぺージ） 

SDHC 力ードに記録されているク U ップの先頭の1フレー 
ムがサムネイル (縮ル画）として表示されます。 

サムネイル表示は記録曰時が古い順に表示されます。 

■詳細プ□パティなし （4 X 3サムネイル）画面 



記録したクリップの再生 


名称 

説明 

① [ MENU ] ボタン 

ヴムネイル画面のメニューを表示しま 
ず。メニュー表示中に押ずとメニュー 
画面をとじ、通常画面に戻りまず。 

② [ USER 1] ボタン 

選択されているクリップに 0 K マーク 
を付加（または削除）しまず。 

⑤ [ USER 2] ボタン 

選択しているクリップを削除しまず。 

④セット（プレイ） 
ボタン 

数値、項目を設定します。（ミ夫定） 

選択したクリップを再をします。 

( D 十字ボタン 

▲ :カーソルを上に移動します。 

▼ :カーソルを下に移動します。 

◄ :前の項目に移動、戻ります。 

► :次の項目に移動、進みます。 
(サブメニューに入り、ポップ 
アップメニューを表示ずる。） 

⑥ [ CANCEL ] 

(停止）ボタン 

設定をキャンセルし、前の画面に戻り 
ます。 

再を中の映像を停止しまず。 


名称 説明 

①力一•ソ J レ 選択されているク U ップでず。十字ボタン 

(▲▼◄►) で移動しまず。 

電源入力後、 SDHC カード挿入後、または 
メディアモード （ SD 力ードモード）に切り 
換わったときのカーソル位置は最新のク 
リップ上にあります。 

再生途中にヴムネイルメイン画面に移行した 
とさ、カーソルの位置は再生していたクリッ 
プにありまず。その後、再び同じクリップを 
再生ずると、続さか5再生されまず。 

SDHC カードス□ットを切り換えたときの 
カーソル初期位置は、 SDHC カードを入れ 
換えていなければ前回選択されていたク 
リップを示しまず。 

■ カーソル 移動順の例 
(クリップ総数22の場合） 



00:15:30.00 00: 


00:05:30.00 00:08:00.00 
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再生 


記録したクリップの再生 
(つづさ） 


サムネイル画面 （ つづさ） 

■詳細プ□パティなし (4 X 3サムネイル)画面 
( つづを） 



— ^―^―ぉかけ 血5»1 がら。^^^^»~口呵[=|=^"13[7^ |~(1 0) 


名称 

説明 

⑥ SDHC 力ード‘ 

挿入されている SDHC 九ー ドと選択されて 
いる SDHC カード、書込み禁止スイッチの 
状態、修復の必要性の状態を表示します。 

ス□ットは [SLOT SELECT ] スイッチで切り 
換えます。ス□ット A 、 ス□ット B のク 

U ップを同時に表示することはでをません。 
QA :ス□ット A の SDHC カードは書き込み 
禁止スイッチがセットされていまず。 

:ス□ット B の SDHC 力ードは修復、 

フオーマットが必要、または未対応の 
SDHC カードでず。 

③ファイル 
フォー マット 

現巧表示対象となっているファイルフオー 
マットでず。 

ここに表示されている [File Format ] 拭外の 
クリップは表示されません。 

《[Main Menu ] 画面の [Record Set ]* 

[Record Format]*[File Format ] 項目の設定 
に依存します。 71 ぺージ） 


名称 


説明 


④ビデオ 

フオー マット 


再生およびヴムネイル画像表をが巧能であ 
るビデオフオーマット （Camera Resolution / 


Frame Rate ) をおします。 


[1080/60 i , 30 p , 24 p]v [1080/50 i ，25 p ]、[720/ 
60 p , 30 p , 24 p ]、[720/50 P ，25 p ] の 4 種類。こ 
こに表示されているビデオフ ォー マット政 
がのクリップは代曾表をされます。代替表 
示されているクリップは現在のビデオ 
フ オー マツト設定では再生でをません。 



〇管理情報び壊れてるクリップでず。再生 
ボタンを巧しても再生でさません。 

〇現在のビデオフォーマット設定ではヴム 
ネイルの表示および再生がでさないク 
リップでず。再生ボタンを押してち再生 
でをません。クリップのフオーマットを 
表ず夕字が表示されまず。 


《 [Main Menu ] 画面の [Record Se 口 ♦ 
[Record Format]^[Frame & Bit Rate ] 項目 


⑥ 



ク u ップ数 


バッテリー 
残量表お 


_の設定に依存しまず。71ページ）_ 

表を巧象となっているクリップの[通し番号 
/トータルクリップ数]を表示します。 


四 

OE 

口 

口 


:バツテリーは十分あります。 

:バツテリ -げ少 し減りました。 

:バッテリーはあとわずかです。 
:八ッテリーはほとんどありません。 
(ホ < 点減表示） 

:外部電源接続中です。 


メモ：- 

• 推奨バッテ U —を使用しない場合、容量 
を示す電池マークが表示されない場合が 


あ0ます。 


( D スク□—ル 

バー 


スク □ール位置をあ 5 わしまず。 

スク□ールバー（白い部分）の下に黒いス 
ペースがある場合、続さのページがあります。 


( D サムネイル 
テキスト 


スク□ールパー（白い部分）が下まできた 
ら、最終ぺージです。_ 

クリップ記録開始のタイムコードまたは曰 
時を表示しまず。日時は撮影した場所の 
□一カル時間で表示されまず。 


サムネイルメニュー [Thumbnail Text ] で 
" TC "、" Date / Time " どち5を表示ずるか設 
定します。61ページ） 

日時の表をは 、 [Main Menu ] 画面の 
[ LCD / VF]*[Status Display]*[Date Style ] 項 
目の設定に依存しまず。85ぺージ） 
ただし、時間は [Time Style ] 項目の設定に依 
存せず必ず24時間表示となります。 
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名称 

( D クリップ 


説明 

クリップの情報（プ□パティ）が表をされ 


マ—ク まず。 



〇 OK マー ク 

ク U ップに OK 7—クがついていまず。 

メモ：- 

• 0 K マークの付いたクリップは本機では削 
除でをません。 


〇続を マーク 

複数の SDHC カードに分割されて記録され 
た場合、別の SDHC カードか5続くクリッ 
プであることをあ5わします。 


〇続く マーク 

複数の SDHC カードに分割されて記録され 
た場合、別の SDHC カードへ続くクリップ 
で友ることをあ5わします。 


〇)操作ガイド 


•Play 


[ ys 肌晒圓 


現在操作でをるボタンの操作ガイドです。 


クリップのカーソルを上下左ちに動かします。 
選択したクリップを再生しまず。 

選択したクリップに OK マークを付加しま 
す。クリップに OK マークがついていない場 


合に表示されまず。（陪6 4 ぺージ） 


メモ：- 

• SDHC カードが□ックされている場合、無 
効となります。（グレー表を） 


fiagaifoKiH 


選択したクリツプの OK マークを削除しま 


ず。クリップに OK マークがついている場合 


に表示されまず。65ページ） 


メモ：- 

• SDHC カードが□ックされている場含、無 
効となります。（グレー表を） 


| USER 2 iS | 選択しているクリップを削除します。 

(陸' 62ぺージ） 
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再生 


記録したクリップの再生 
(つづさ） 


サムネイル画面 （ つづさ） 

■詳細プ□パティあり （4 X 1サムネイル)画面 



名称 

説明 

① 力ーソル 

選択されているク U ップです。十字ボタン 
(◄►) で移動しまず。 

電源入力後、 SDHC カード挿入後、または 
メディアモード （ SD カードモード）に切り 
換わったときのカーソル位置は最新のク 
リップ上にあります。 

再生遠中にヴムネイルメイン画面に移行したと 
さ、カーソルの位置は再生していたクリップに 
あります。その後、再び同じクリップを再生ず 
ると、続きか日再生されます。 

SDHC 力ー ドス□ットを切り換えたときの 
カーソル初期位置は、 SDHC カードを入れ 
換えていなければ前回選択されていたク 
リップを示しまず。 


■ カーソル移動順の例（クリップ総数6の場合） 


6 ♦ 

-F - H ^ H ^ 

.す S ft ■卜1 



〇 

ページ送 0 をする 

( D スク □— ル 
バー 

スク□ール位置をあ！5わしまず。 

スク□ールバー（白い部分）のちに黒いスペー 
スがある場合、続きのページがありまず。 

スク□ールパー（白い部分）がち端までを 
た！5最終ページです。 


名称 


説明 


④詳細 

プ□パテイ 


選択されているク U ップの詳細プ□パティ 
でず。表示内容は下記です。 

File Format : フアイルフォーマット 

Clip Name :クリック名 

Resolution :映像イズ 

Frame Rate :ソレー厶レート 

Bit Rate : ビットレート 

Audio : 才ーディオフォーマット 

StartTC :記録を開始したときのタイ 

End TC :記録を終了したときのタイ 

ムコー ド 


Duration :クリツプの長さ 

UB : ュー ヴーズビット 

Creation Date :作成日時 


メモ：- 

• 作成日時は、年、月、日、時、分、秒、 
タイムゾーンの順に表記します。 


♦年、月、日の区切りは"-"、時、分、秒の 
区切りは":"、日付と時間の区切りは" T " 
でず。 


• タイムゾーンを" UTC +( X ):00" に設定した場 
合、現在時刻の最後に" Z " と表記されまず。 


(表示例） 

2009 年 3 月 4 日 21 時 18 分 50 秒、 
[ UTC +09:00] (日本標準時）のとき： 


2009-03-04121:18:50+09:00 


2009 年 3 月 4 日 21 時 18 分 50 抄、 
[ UTC +00:00] 晒ヨー□ッパ時間）のとき： 
2009-03-04121:18:50 Z 


Variable Frame :バリアブルフレーム（バリア 


④操作ガイド 


イ ►Select 
♦Play 国 


陋因]厕田 


_ブルフレームレツク時のみ）_ 

現在操作でをるボタンの操作ガイドです。 

クリツプのカーソルを左ちに動かします。 
選択したク U ツプを再生しまず。 

選択したク U ツプに OK マークを付加しま 
ず。クリップに OK マークがついていない場 


台に表示されまず。 （瞻^ 64 ぺージ） 


メモ：- 

• SDHC カードが□ックされている場合、無 
効となりまず。（グレー表示） 


耐巧 I 丽1円 


選択したクリツプの OK マークを削除しま 
す。クリップに OK マークがついている場合 


に表示されまず。 65 ページ） 


メモ：- 

• SDHC カードが□ックされている場合、無 
効となりまず。（グレー表示） 


[ ySER 2 過 選択しているクリップを削除します。 


(陸' 62 ぺージ） 
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再生ずる 

再生は、本機側面操作 J くネル部の操作ボタンで行います。 


サムネイルメニュー 



名称 

説明 

① onn ボタン 

選択しているクリップの再生/一時停 
止を行いまず。 

⑥ D<KI/l>C>0 ボタン 

逆方向、順ち向にスキップしまず。 

<KI/C5C> ボタン 

逆ち向、順方向に倍速再生しまず。 

④ □ ボタン 

再をを停止します。 


1 サムネイル画面で、再生したいクリップを還択する 
十字ボタン （▲▼◄►) で再生したいク U ップを選択します。 

2 再生/一時停止ボタンを巧ず 
選択したク U ップの再生が始まります。 


■タイムコード再生 

SDHC 力ードに記録されたタイムコードまたはユーザーズ 
ビットを LCD モニターおよびビューファインダーに表示で 
さます。 

メモ：- 

• [ A/V Out ] メニュー画面で [ HD / SD-SDI Out ] 項目を 
" HD - SDI " か " SD - SDI " に設定した場合、タイムコードは 
[ HD / SD - SDI ] 出力端モか！5ち出力されまず。 

(防 ■ 86ぺージ） 

• [ HD / SD - SDI ] 出力端子から出力されるユーザーズビット 
は、有効画像信号判別フラグとして利用されるため、正 
確な値が出力されません。 

• 再生中にタイムコードの記録されてない部分があった場合、 
タイムコードはとまります。ただし再生は継続します。 


サムネイル表示中に [ MENU ] ボタンを巧すと、サムネイル 
メニューが表示されます。 

メニュー表示中に、 [ MENU ] ボタンを巧すと、設定をキャン 
セルし、メニュー画面を終了します。 


サムネイルメニュー 


Media Info 

V Detailed Properties 
Thumbnail Text... 


ヴブメニュ- 



Clip Name: 001G0001 
Resolution;1920x1080 
Bit Rate: HQ(35Mbps) VBR 


Audio: 

PCM CHI/2 

Start TC: 

Duration: 

00:00:00.00 End TC: 00:00:30.00 

00:00:30.00 UB: 00 00 00 00 

Creation Date: 

2009-01-23T13:15:10+09:00 

- - 1. 

▼Adjust •Set イ Cancel 1 


ヴムネイルメニュー画面 


項目 
Media info 
Detailed 
Properties 


Thumbnail 

Text... 

ITC 

Date/Time 

Delete Clip... 
「One Clip 
Alt Clips 

Main Menu... 
Exit 


SDHC カードの情報画面が表をされます。 

ヴムネイル画面の表示ち法を選択しまず。 
チェックをつけると、サムネイル画面は、[詳 
細プ□パティあり （4 X 1 ヴムネイル）画面] 
表示となります。（陪^ 60ページ） 

ヴムネイル画面に表示される、サムネイルテキ 
ストの表示ち法を選択します。 

ヴムネイルテキスト表示部（サムネイルの下） 

に記録開始タイムコードを表示しまず。 

ヴムネイルテキスト表を部（サムネイルの下） 

に記録開始日時を表示します。 

クリップの削除を行いまず。62ページ） 
選択しているクリップを削除します。 

表示巧象となっているクリップずべてを削除し 

ます。_ 

[Main Menu ] 画面をひ! 5 きまず。（陸^ 70ぺージ） 
メニューを終了してとじます。 


が 
























再生 

クリップの削除 


ク U ップの削除を行います。 



[ CANCEL ] ボタン 


ス'守章._ 

• 0 K マークの付いたク U ップは本機では削除でさません。 
• パソコンなどで、読み込み専用にしたク U ップは削除で 
さます。 


ひとつのクリップを削除ずる 

下記どち5かの操作で、選択されているクリップ （1 つ） 

を削除でさます。 

① メニューが表示中に [USER2] ボタンを巧す。 

② サムネイルメニューの [Delete Clip ]-*-[ One 幻间を実行する。 

メモ：- 

• 下記の場合、 [USER2] ボタンおよびメニュー操作 
([Delete Clip]*[One Clip]) によるク U ップ削除はできま 
せん。 

• 0 K マークが付加されているク U ップを選んでいるとき。 
• 書さ込み禁止スイッチがセットされている （ fl が表 
术 ） SDHC 力 一 K 。 


■サムネイル画面時 

■ [ USER 2] ボタンで削除ずる 
1 削除するクリップを還択ずる 

十字ボタン（▲▼◄いで、肖 y 除したいク U ップを還巧します。 



I ぞ ri …リ 


1 


2 [ USER 2] ボタンを巧す。 

削除確認画面が表示されます。 

3 十字ボタン （▲▼) で [ Delete ] を還択しセツトボタン （■) 
を巧ず 

削除が実行されます。 



メモ：- 

• 削除実行中は操作でさません。削除をキャンセルするこ 
とちでをません。 

•削除を、力ーソルは次のクリップ（巧在しなければ前の 
クリップ）に移動します。 


■ メニューの [Delete Clip ] 今 [One Clip ] で削除ずる 
1 削除するクリップを還択ずる 

十字ボタン（▲▼◄いで、削除したいク U ップを還巧します。 





2 [ MENU ] ボタンを巧ず 

サムネイルメニュー画面が表示されます。 

3 [Delete Clip]*[One Clip ] 項目を還択しセットボタン （■) 
を押ず 

削除確認画面が表示されます。 
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4 十字ボタン (at) で [ Delete ] を還択し、セツトボタン 

(•) を巧す 

削除が実行されます。 



メモ：- 

• 削除実行中は操作でさません。削除をキャンセルするこ 
とちでをません。 

•削除を、力ーソルは次のクリップ（巧在しなければ前の 
クリップ）に移動します。 


■再生または一時停止画面時 

■ [ USER 2] ボタンで削除ずる 

1クリップ再生中に [ USER 2] ボタンを巧ず 

削除確認画面が表示されます。 

2 口 elete ] を還択し、セットボタン （■) を巧す 

削除が実行されます。 




ずべてのクリップを削除ずる 

表示対象となっているク U ップすべてを削除します。 

1 [ MENU ] ボタンを巧ず 

サムネイルメニュー画面が表おされます 

2 メニューの [Delete Clip]*[AII Clips ] を還択ずる 

削除確認画面が表示されます。 

3 口 ele 词を還択しセットボタン （*) を巧す 

削除が実行されます。 

メモ：- 

• 削除実行中は操作でさません。削除をキャンセルするこ 
とちでさません。 

• 削除の処理時間は削除対象のク U ップ数によります。 
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再生 


OK マークの 付加と削除 


重要なシーンを撮影した場合など、ク U ップに 0 K マーク 
をつけることがでさます。 

OK マークを付加したク U ップは削除がでさなくなり、重要 
なク U ップを保護することがでさます。 

メディアモード （ SD 力ードモード）では、記録中に付加し 
たマークを削除したり、撮影後にマークを付加-削除する 
ことがでさます。 



[CANCEL] ボタン 


OK マークの付カロ 
■サムネイル画面時 

1 0 K マー クび付加されていないクリップを還択し、 
[ USER 1] ボタンを巧ず 

OK マークが 付加されます。 



メモ：- 

• 書さ込み禁止スイッチがセットされている （ fl が表示） 
SDHC 力ードの場合、 [ USER 1] ボタンが無効（グレー表 
お）となり 0 K マークの付加はでさません。 

• マーク変更中は "0 K Mark Added ..." と表おされて他の操 
作がでさません。 


■再生または一時停止画面時 

J クリップ再生中に [ USER 1] ボタンを巧ず 
0 K マークが付加されます。 


圆囉 i 0 133 [た隣 IS 離 S 齡]■。凝 

腳鹏 






MD 口 aOD 固邮 
刪 1 顺 

fW 


Ui\ 

fuSERll fuSER2l fuSER 引 



0 K 7 —ク 


メモ：- 

•クリップ再生中に OK マークの付加や削除を行なった場 
ち、クリップは一時停止状態になります。 
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OK マークの 削除 


■サムネイル画面時 


■再生または一時停止画面時 

1 0K マー クげついたクリップの再生中に [USER1] ボタン 
を巧ず 


1 0K マー クを削除ずるクリップを還択し、 [USER1] ボタ 
ンを巧ず 

0 K マークが削除されます。 



0 K マークが削除されます。 


酬》 301 i @ が |化 齡 13 離 S 辦}■。漢 ) 

mm . 

OK 




巫 BPMD 固邮 

fMl[TTil 


[ilSERl] (ySER2] [ users ] 


メモ：- 

• 書さ込み禁止スイッチがセットされている （ fi が表示） 
SDHC 力ードの場合、 [ USER 1] ボタンが無効（グレー表 
お）となり OK マークの削除はでさません。 

• マーク変更中は "OK Mark Added..."/"OK Mark Deleted ..." 
と表示され、他の操作がでさません。 
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メニュー表示と詳細設定 


メニュー画面での基本操作 


本機側面操作パネル部の [ MENU ] ボタンを巧ずと、 LCD モニ 
夕一やビューファインダーにメニュー画面が表示されまず。 
メニュー画面では、撮影-再生などに必要なさまざまな設 
定を行います。 

メニュー画面には 、 [Main Menu ] 画面と [Favorites Menu ] 画 
面の2種類があります。 

[Main Menu ] はカメラレコーダーすべての設定項目を機能- 
用途別に分類したメニューであり 、 [Favorites Menu ] はユー 
ザーが自由にメニュー項目をカスタマイズでさるメニュー 
です。 （ ns * 90ぺージ） 

操作方法や主な画面表示に関しては、両メニュー画面とち 
同じです。 

メニュー画面は、映像信号出力端子に接続した外部モニ 
夕一に表示することちでさます。 

(cy 86ぺージ [Analog Out Char .]) 

( i ®-86 ぺージ [SDI Out Char .]) 


操作ボタン 

メニュー操作は、本機側面操作 J くネル部の操作ボタンを使 
用します。 


名称 

説明 

( D 十字ボタン 

(▲▼◄►) 

▲:カーソルを 上に移動します。 

▼:カーソルを 下に移動します。 

◄:前の項目に移動、戻0まず。 

►:次の項目に移動、進みまず。 

⑥に ANCEL ] ボタン 

設定をキャンセルし、前の画面に戻り 
ます。 

① [ STATU 司ボタン 

[Main Menu ] 画面と [Favorites Menu ] 
画面を切り換えます。 


メニュー画面の表示と説明 
■メニュー項目選択中の画面 



名称 

説明 

① [ MENU ] ボタン 

メニュー画面を表示させまず。（工場 
出荷状態では 、 [Main Menu ] が表示さ 
れる） 

通常使用時、前回のメニュー操作が 
[Main Menu ] で終了した場合には [Main 
Menu ] が表示され 、 [Favorites Menu ] 

で終了した場合には [Favorites Menu ] 

が表示されまず。 

メニュー表示中に押ずとメニュー画面 
をとじ、通常画面に戻りまず。 

② [ USER 1] ボタン 

選択しているメニュー項目またはサブ 
メニュー項目を [Favorites Menu ] に登 
録しまず。 （ c ^ 90ぺージ） 

④ [ USER 2] ボタン 

[TC Preset]、[UB Preset ] 設定画面のと 
を、設定をリセットしまず。それ拟外 
の画面のとさは無効です。 

④セツトボタン （■) 

数値、項目を設定します。 


名称 

説明 

①状態表お 

記録-再をなど。現在の状態を表示します。 
ステータス画面と同じ表示でず。 

■ カメラモード時： 

[ STBY ]、[ REC ] など。94ぺージ） 

■ メディアモード （ SD カードモード）時： 
[ PLAY ]、[ STILL ] など。 （0^101 ぺージ） 

⑥力ーソル 

選択されている項目です。十字ボタン 
(▲▼) で移動しまず。 

⑤メニユー項目 

メニュー項目名、ヴブメニュー名を表示し 
ます。 

メニュー項目のあとに [...] と表示されてい 
るメニューはサブメニューがあ0ます。 

④変更不可項目 

変更でさない項目は、グレーで表示され、 
選択できません。 

⑥ [ Back ] バック 
項目 

[ Back ] を還択し、セットボタン （•） を押 
ずと前の階層にもどります。 

⑥メニユー 

タイトル 

現在表示されているメニューのタイトルです。 

⑦バッテリー 
残量表お 

(EE :バッテリーは十分あります。 

OE :バッテリーがかし減りました。 

〇 :バッテリーはあとわずかでず。 

□ :バッテリーはほとんどありません。 
(ホく点減表示） 

:外部電源接続中です。 

y f . 

•推巽バッテリーを使用しない場合、容量 
を示ず電池マークが表示されない場含が 
ありまず。 
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名称 

説明 

④ヘッダー 

ラインの色で現在のメニュー画面の種類を 
表します。 

青 ： [Main Menu ] 

緑： [Favorites Menu ]( 操作画面） 

ホ紫： [Favorites Menu ]( |晶集画面） 

® スク□—ル 
バー 

スク□ール位置をあ 6 わしまず。 

⑩設定値 

メニュー項目の設定値です。 

ヴブメニューがあるメニューの場合は表示 
されません。 

⑩操作ガイド 

現在操作でをるボタンの操作ガイドです。 


■設定値変更中 


-⑤ 


ACCU-Focus 


. I 'lUI M の 1 _ M 


み 

-⑥ 


席 


か 


(DH 


OCUS Assist 


Color 

Level 

Zebra 


Bottom 1 
Top 2 
Bottom 2 

Peaking Frequency 
Back 


名称 

説明 

の変更中メニュー項目 

これか！5変更しよラとするメニュー 
項目でず。 

ポップアップで設定値一覧®が表 
示されます。 

( D 操作ガイド 

現在操作でをるボタンの操作ガイド 
でず。 

(3) 設定値一寶 

設定可能な設定値が一覧表示される 
ポップアップです。 

ポップアップ部の高さは設定値の項 
目数により変わります。スク□ール 
バー④で現在の表示状態を確認で 
をまず。 

④スク□-ルバー 

スク□ール位置をあ！5わします。 

⑥力ーソル 

選択されている項目です。十字ボタ 
ン （▲▼) で移動しまず。 

( D 変更前の設定値 

変更前の設定値でず。項目の先頭に 
参が表をされます。 


ソフトウエアキーボードでの文字入力 

[Scene File]/[Picture File ] のヴブネームの入力、に lip Name 
Prefix ] の入力に使用します。 


■[Scene File]/[Picture File] ( 豚 112 ぺージ ) 



■[Clip Name Prefix] ( 豚 72 ぺージ ) 



名称 

説明 

①文字入力梓 

タイトル入力枠です。 

[Scene File]/[Picture File ] のヴブ 
ネームは 8 文字、に lip Name Prefix ] 
は 4 文字まで入力でをまず。 

(D 文字力ーソル 

ボタンカーソル④を移動して文字を 
選択し、セットボタン （•） を押ず 
と文字カーソルがある位置に文字が 
入力され、文字カーソルがちに移動 
しまず。 

文字カーソル移動ボタン®でカー 
ソルの位置を移動でをます。 

(3) 文字ボタン 

十字ボタン （▲▼◄►) でボタン 
カーソル®を移動させ、入力する 
文字を選択しまず。 

④ボタンカーソル 

選択されている文字-項目でず。十 
字ボタン （▲▼◄►) で移動します。 

⑥動作巧定ボタン 

[ Set]/[Sto 崎を選択しセットボタン （♦) 

を押すとタイトルが決定されます。 
[ Cancel ] を選択し、本体側面操作パネル 
のセットボタン （•） を押すと文字入 
力が破棄され、前の画面に戻ります。 

(D 文字カーソル移動 
ボタン 

文字カーソル®の位置を移動します。 

① [ B 司バックスぺース 
ボタン 

[ BS ] を選択し、本体側面操作パネル 
のセットボタン （•） を押ずと、文 
字カーソル⑤の左にある文字が削 
除されまず。 

(D [ SP ] スぺースボタン 

[ SP ] を選択し、本体側面操作パネル 
のセットボタン （•） を押ずと、文 
字カーソル⑤にスペースが入力さ 
れます。 
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L - 表示と詳細設定 


メニュー画面の階層一覧 


Main Menu... ( 陪 70 ページ） 


■ Record Set... ( 防 71 ぺージ ) 



Record Format ( 防 71 ぺージ） 


Rec Mode ( 粒 71 ぺージ） 
Clip Set ( 陸 72 ぺージ ）— 




File Format 
Camera Resolution 
Frame & Bit Rate 


Audio Set ( 防 72 ぺージ） 




■ Clip Name Prefix 

■ Reset Clip Number 

,Inputi Mic Ref. 

■ Inpu に Mic Ref. 

■ Mic Wind Cut 

■ Audio Ref. Level 

■ Audio Limiter 

■ Test Tone 


■ Camera Function... ( 防 73 ぺージ） 


■ Camera Process... (@ 76 ぺージ ） • 


Shutter 
AE LEVEL 
AE Speed 
ALC Limit 

Auto Iris Limit (OPEN) 

Auto Iris Limit (CLOSE) 

EEI Limit 
Smooth Trans 

Switch Set... ( 降 74 ぺージ） 
FULL AUTO... ( 陸 75 ぺージ） 


I Master Black 
I Black Toe 


I White Clip 
I Gamma 

I White Balance... ( 陪 79 ぺージ） 
■ Color Matrix ( 降 80 ぺージ） 

I Color Gain 


■ Adjust ...( 際 78 ぺージ） 


I Reverse Picture 
I Reset Process 


メモ：- 

•省略してありますが、すべての項目の最後に [ Back ] 項目があります。 [ Back ] を選択し、セットボタン （■) を巧すと前の階層 
にちどります。 
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TC/UB … （防 82 ぺージ） 


TC Preset 
UB Preset 
Drop 


LCDA/F... 


( 防 82 ぺージ） 



I Shooting Assist... 
Marker Setting... 

'Status Display... 
LCD + VF 
I VF Display 
LCD Mirror Mode 


( 屈 ■ 83 ぺージ） 
( 降 84 ぺージ） 
( 腹 = 84 ぺージ） 



I Output rerminal 
Down Convert 
,Set Up 
HD/SD-SDI Out 
,Analog Out Char. 
,SDI Out Char. 

I Audio Monitor 


■Others … （防 87 ぺージ） 



I Alarm Level 
Mode LED 
I Tally System 
Front Tally 
Back Tally 
1394 Rec Trigger 
1394 Auto Power Off 
Reset All 
Date/Time 
,Time Zone 
I System Information 


— Media... ( 陪 89 ぺージ） ■ Format Media 

■ Restore Media 

■ Setup File Manage... ( 陪 89 ぺージ ） ■ Load File... 

Store File... 
Reset File... 


メモ：- 

•省略してありますが、すべての項目の最後に [ Back ] 項目があります。 [ Back ] を選択し、セットボタン （■) を巧すと前の階層 
にちどります。 
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Main Menu 画面 


カメラの動作モードや動作の状態によって、設定でさないメニューはグレー表おとなり選択でさません。 


項目 

機能 

Record Set... 

撮影および再を時の映像、音声に関ずる設定をするためのメニュー画面です。 

本機が記録動作中•メディアモード時、カーソルはこの項目に移動しません。 （^71 ページ） 

Camera Function... 

カメラ撮影時の操作モードを設定ずるためのメニュー画面でず。 

カメラモード時政外、カーソルはこの項目に移動しません。 （8^73 ページ） 

Camera Process... 

カメラ映像の画質調整に関ずるメニュー画面を表示します。 

メディアモード時はカーソルはこの項目に移動しません。 

(隊7目ぺージ） 

TC/UB... 

タイムコード、ユーザーズビットを設定ずるためのメニュー画面でず。 

本機が記録動作中、カーソルはこの項目に移動しません。 

( c ^ 82ぺージ） 

LCD/VF... 

LCD モニター画面やビューファインダー画面に関する設定を行いまず。 

フオーカスアシストモード、ゼブラ設定画像表示、画面ヴイズ、 マーカー、 セーフティーゾーンの設定、 LCD モ 
二夕一画面やビューファインタ‘一画面へのキャラクター表示の選択や LCD モニター画面の画質調整に関するメ 
ニュー画面でず。 

メディアモード時はカーソルはこの項目に移動しません。 

(瞻^ 82ぺージ） 

A/V Out... 

外部機器との接続に関ずる設定を行います。 

(際8目ぺージ） 

Others... 

その他の機能に関する設定をずるためのメニュー画面です。 

アラーム音量、フ□ント•バックタリーランプの設定、状態表示ランプ、1394入力に関する設定、日付•時刻、 
タイムゾーンなどを設定しまず。また、メニュー設定内容を初期設定値にリセットすることもでをます。 

(粒87ぺージ） 

Media... 

SDHC 力ードのフオーマットや修復を行いまず。（降89ぺージ） 

Setup File Manage... 

[Setup File Manage ] メニュー画面を表示しまず。 

メニュー画面の設定内容をファイルとして本機または SDHC カードに保存したり、保存したファイルのメニュー 
画面の設定を呼び出しまず。 

本機が記録動作中* メディアモード時、カーソルはこの項目に移動しません。 

( c ^ 89ぺージ） 

Exit 

この項目を選択し、セットボタン （♦) を押ずと、通常画面に戻ります。 
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Record Set メ 


Record Format メニュ ■ 

※工場出荷値は太字。 


項目 


File Format 


Camera Resolution 


設定値 


QinckTime 

MP 4 


1920x1080 

1440 x 1080、 1280 x 720 


Frame & Bit Rate 


[Camera Resolution ] が 
"1280 x 720" の場合 

60p(HQ) 、 

60p(SP) 、 30p(HQ )、 
30p(SP) 、 50p(HQ) 

50p(SP) 、 25p(HQ )、 
25p(SP) 、 24p(HQ)v 
24p(SP) 

[Camera Resolution ] が 

60i(HQ) 、 

"1440 x 1080" で 、 [File Format ] 

60i{SP)s 50i(HQ )、 

が‘‘ QuickTime " の場合 

50i{SP) 

[Camera Resolution ] が 

60i(SP) 

"1440 x 1080" で 、 [File Format ] 
が" MP 4" の場合 

50i{SP) 

[Camera Resolution ] が 

60i(HQ) 、 

"1920 x 1080" の場合 

30p(HQ) 、 50i(HQ )、 
25p(HQ) 、 24p(HQ) 


SDHC カードに記録ずるファイル形式を選択します。 

ごごち青._ 

• " MP 4" は KA - MR 100 G (Memory Recorder ) を接続したときのみ選択できまず。 

記録画像のサイズを選択します。（水平 X 垂直） 

本頂目の設定によって 、 [Frame & Bit Rate ] 項目の設定値の選択肢がかわります。 
フレームレートおよびエンコードのビットレートを選択します。 

フレームレート {60 p , 50 p ，30 p , 25 p , 24 p , 60 i , 50 i ) とビットレート 
( HQ {35 Mbps ) VBR )、{ SP (25 Mbps /19 Mbps ) CBR ) の 19 種類の組みちわせの 
中か5選択します。 

[File Format ] および [Camera Resolution ] の設定によって、選択できる項目が 
かわります。 


Rec Mode メニ . 


項目 


設定値 


Rec Mode 

Normal 

Pre Rec 

Clip Continuous 

Variable Frame 

Frame Rate 

[Frame & Bit Rate ] 力'; 

"30 p ( HQ )" の場合 

60、 48、 40、 

30 、 

24、20、15、12、 10 

[Frame & Bit Rate ] 力'; 

"24 p ( HQ )" の場合 

60、 48、 40、 30、 

24 、 

20、15、12、 10 

[Frame & Bit Rate ] 力'; 

"25 p ( HQ )" の場合 

50、 40、 

25 、 

20、15、 12.5、10 


SDHC 九ー ドへの記録モードを選択しまず。 （ 8^ 54ページ） 

メモ：- 

• [Variable Frame ] は 、 [Camera Resolution ] 項目が"1280 x 720 "、[Frame & Bit 
Rate ] 項目が" 30 p ( HQ )"、"24 p ( HQ )"、"25 p ( HQ )" の場合、有効になりまず。 

[Rec Mode ] 項目を [Variable Frame ] に設定した場合、記録時の [Frame Rate ] 
を設定しまず。 


• [Main Menu ]* に amera FunctionH [ Sw けか Set ] メニューで、 [AE LEVEL ] 項 
有を" AELEVEL / VFR " に設定すると、バリアブルフレームレック時は+字 
ボタン （◄►) でフレームレートを選択できます。十字ボタン （◄►) はバ 
リアブルフレームレックモード外のとさは [AE LEVEL 1 の設定ボタンに 
なりまず。（陸' 75ぺージ） 

♦ [Frame Rate ] 項目を変更することによって、現在の [Frame Rate ] では設定で 
をないシャッタースピードとなった場合は、強制的に現在の [Frame Rate ] 
で設定可能なシャッタースピードに変更されまず。 










メニユー表示と詳細設定 

Record Set メニユ ー（ つづき） 


Clip Set メニユ ー 

※ 工場出荷値は太字。 


項目 

鼓定値 

機能 

Clip Name Prefix 

xxxG 

(XXX の初期値はシリアル 
番号の下 3 お。） 

SDHC 力ー ドへ記録ずるクリップのファイル名の前4文字を設定しまず。 

英字アルファベット（大文字)、数字 （0 か！59)、（アンダースコア）、一（八イフン） 

の 38 文;字か5、ソフトウエアキーボードを使って入力しまず。 

( 67 ページ [ ソフトウエアキーボードでの文字入力]) 

Reset Clip 

Number 


ク U ップ番号 (Clip Number ) をふりなおしたいときに、クリップ番号をリセット（0001)で 
きまず。 [ Reset ] を選択しセットボタン （•） を押すと、番号がリセットされまず。 

SDHC 力ー ドにすでにクリップが存在するときは、空き番号の中で一番ルさな数値が設定 
されまず。 

設定例）に lip Name Prefix ] が " ABCD " で SDHC 力ードに " ABCD 0001" が存在ずる場 
合、 " A 目 CD 0002" が設定されます。 


Audio Set メニユー 


項目 

設定値 

機能 

Inputi Mic Ref. 

-50 dB 

[AUDIO INPUT 1] ボタンの設定が" M に"または" M に +48 V " の場合、入カレベルの基準を 


-60dB 

設定します。 

-50 dB : -50 服を基準とします。 

-目 OdB : -60 服を基準としまず。 

Inputs Mic Ref. 

-50 dB 

[AUDIO INPUT 2] ボタンの設定が" M に"または " M に +48 V " の場合、入カレベルの基準を 


-60dB 

設定します。 

-50 服：-50服を基準とします。 

-目 OdB : -60 服を基準とします。 

Mic Wind Cut 

Both 

[AUDIO INPUT 1/2] ボタンの設定が" M に"または " M に +48 V " の場合、才ーディオ入力信 


Inpu に 

Inputi 

号の□一 りま域部）をカットするかどラかを設定します。マイクの風切り音をかさくした 
い場合に設定しまず。 

Both : [ INPUT 1]/[ INPUT 2] 両方の端子の音声を□—カットします。 


Off 

I 叩 U に： [ INPUT 2] 端子の音声のみ□—カットします。 

Inputi : [ INPUT 1] 端子の音声のみ□—カットします。 

Off : □ーカットしない。 

Audio Ref. Level 

-12 dB 

SDHC カードへの録音基準レベルを設定します。 （[ CH 1/ CH 2] 共通でず。） 


-20dB 

-20 dB : メータが-20 d BFS 振れたとき基準レベルの信号を出力します。 

-12 dB ： メータが -12 d BFS 振れたとき基準レベルの信号を出力します。 

Audio Limiter 

On 

[AUDIO SELECT CH -1/ CH -2] スイッチが" MANUAL " のとを、リミッターをはた5かせる 


Off 

かどラかを設定しまず。 

On :過大オーディオ信号が入力された場合、 U 云ッターがはた5を、録音レベルが圧 
縮されまず。 

Off :リ云ッターをはた5かせません。 

Test Tone 

On 

カラーバー出力時、オーディオテスト信号 （1 kHz ) を出力ずるかどラかを設定しまず。 


Off 

On :オーディオテスト信号を出力しまず。 

Off :オーディオテスト信号を出力しません。 














Camera Function メニユー 


※ 工場出荷値は太字。 


設定値 


カラーバーを出力ずるかどラか設定します。 

On : カラーバーが 出力されまず。 

Off : カラーバーを 出力しません。 

メモ： - 

• 本機の [FULL AUTO ] スイッチが" ON " で 、 [FULL AUTO ] メニユーの [ Ba 词項目が" Off " の 
ときは" Off " に固定されまず。（際75ぺージ） 


Shutter 


EEI 

Variable 

Step 


AE LEVEL 

+3 〜 +1 、 

Normal 、 

-1 — 3 

AE Speed 

Fast 


Middle 


Slow 

ALC Limit 

18dB 


12 服 


6 dB 

Auto Iris Limit 

F 5.6、 F 4、 F 2.8、 F 2、 

(OPEN) 

F1.6 、 


F 1.4 

Auto Iris Limit 

F 16、 

(CLOSE) 

F11 、 


F 8、 F 5 .目、 

EEI Limit 

4 F-stop 


3F-stop 


2 F-stop 

Smooth Trans 

Fast 


Middle 


Slow 


Off 


シャッターに関する設定を行います。 

本機、ち側面部の十字ボタン （▲▼) で操作する場合、巧変ずる値を" Step " (固定値）か 
" Variable " に設定します。自動制御にずる場合は" EEI " に設定しまず。 

EEI :自動制御に設定します。 

Variable :バ U アブルスキャンに設定しまず。コンピューターモニターなどを撮影ずると 
をなどに設定しまず。 

Step :固定値でシャッタースピードを切り換える、ステップシャッターに設定しま 

す。 

AE (AUTO EXPOSURE ) 時の収束レベルを設定しまず。 

本機、ち側面部の十字ボタン （◄►) でも調節可能でず。 

AE (AUTO EXPOSURE ) 時の収束スピードを設定します。 


動作の最大ゲイン値を設定 


Switch Set ... 
FULL AUTO... 


明るさによって電気増感レベルを自動的に切り換える" ALC " 
しまず。 

18 dB : ALC 最大ゲイン値を+18 dB としまず。 

12 dB : ALC 最大ゲイン値を+12 dB とします。 

6 clB : ALC 最大ゲイン値を+6 dB とします。 

オートアイリス動作時の OPEN 側の限界値を設定します。 


オートアイリス動作時の CLOSE 側の限巧値を設定します。 


4 F-stop EEI 動作時のシャッタースピード制御範囲を設定します。 

3F-stop 4 F-stop : E 曰をアイリス制御4絞り分動作させまず。 

2 F-ston 3 F-stop : E 曰をアイリス制御3絞り分動作させまず。 

_ y _ 2 F - stop : E 曰をアイリス制御2絞り分動作させまず。_ 

l^ast [ GAIN ] 選択スイッチや [ WHT . BAL ] 選択スイッチの急激な変化をやめ徐々に変化させる、 

Middle 切り換えショック軽減機能の設定を行います。 

ciDw ただし、本機の [FULL AUTO ] スイッチが" ON " のときおよび" AI _ C " に設定した感度選択 

スイッチを切り換えたときははた！5きません。 

Dff Fast :スムーストランス機能を高速動作させまず。 

Middle :スムーストランス機能を中速動作させまず。 

Slow :スムーストランス機能を低速動作させまず。 

Off :スムーストランス機能を動作させません。 

本機、スイッチに関する設定を行います。 （11^74 ページ） 

本機の [FULL AUTO ] スイッチが " ON " の場台の動作に関ずる設定を行います。75ページ） 








表示と詳細設定 


Camera Function メニユ 
( つづさ） 


Switch Set 項目 

※ 工場出荷値は太字。 


GAIN L 
GAIN M 
GAIN H 
USER 1 
USER 2 
USERS 


設定値 


PRESET 


ALC 、18 dB 、15 dB 、 
12 dB 、9 dB 、6 dB 、 
3 dB 、 OdB 


FAW (フルタイムオートホワイトバランス）の機能を [ WHT . BAL ] 選択スイッチのどこに割り 
付けるかを設定します。 

本機の [FULL AUTO ] スイッチが" ON " のときは " FAW " 固定となります。 

None : FAW 機能を割り付けません。 

PRESET : PRESET ポジションに FAW を割り付けます。 

A : A ポジションに FAW を割り付けます。 

B _: B ポジションに FAW を割り付けます。_ 

[ GAIN ] 感度選択スイッチの各ポジションにゲインの値を設定します。 

本機の [FULL AUTO ] スイッチが‘‘ ON " のときは " ALC " 固定となりまず。 

(ネリ期値 GAIN L : OdB、GAIN M : 9 dB、GAIN H : 18 dB ) 


[ USER 1]/[ USER 2]/[ USER 3] ボタンに下記メニュー機能をそれぞれのボタンに 1 つ割り付けることで、設定した機能の 
操作（オン/オフ、起動、切り換え）が巧能となります。 

撮影条件に合わせて設定してください。カメラモード時のみ使用でさます。 

(巧期値 USER1 : Bars 、 USER2 : B.CompressS、USERS : Load File) 


LENS RET 


I Clip Review 


I Preset Temp . 


Load File 

Clip Review 

B.Stretchl 

B . Stretch 2 

B.StretchS 

B . Stretch 4 

B.StretchS 

B . Compress '! 

B . Compress 2 

B.CompressS 

B . Compress 4 

B.CompressS 

Clip Review 

OK Mark 

Focus Assist 


Last 5 sec 

Top 5 sec 
CLIP 


機能を割り付けません。 _ 

Camera Process ] メニユー [White Balance ] の [Preset Temp .] 項目の機能を割り付けまず。 （ 

陪 79 ぺ —ジ） 

[Camera Function ] メニユーの [ Bars ] 項目の機能を割り付けます。（陸'73ぺージ） 

[Setup File Manage ] メニユーの [Load File ] 項目の機能を割り付けまず。（陸 ■ 89ぺージ） 
クリップレビユー機能を割り付けます。（屈 ■ 52ぺージ） 

[Camera Process ] メニユー [Black Toe ] の [Stretch Level ] と [Compress Level ] 項目の機能を 
割り付けまず。 （8^76 ぺージ） 


レンズの [ RET ] ボタンに機能を割り付けます。ご使用のレンズに [ RET ] ボタンが無い場合は、 
機能しません。 

I Clip Review : [ RET ] ボタンにクリップレビュー機能を割り付けまず。 （陪 52ぺージ） 

I 0 K Mark : [ RET ] ボタンに 0 K マーク機能を割り付けます。撮影時に操作しまず。 

( 原54ぺ ージ） 

Focus Assist : [ RET ] ボタンに フォー カスアシスト機能を割り付けます。 （陪 35ぺージ） 
[LENS RET ] 項目を " Clip Review " に設定した場合の動作設定を巧いまず。 

Last 5 sec :ク U ップの最後の約5秒間を見まず。 

Top 5 sec :クリップの先頭か!5約5秒間を見ます。 

CLIP :クリップ全体を見まず。 

メモ：- 

• [LENS RET ] 項目を ‘‘ Clip Review " に設定時、または [ USER 1]/[ USER 2]/[ USER 3] 項目のいずれ 
かが " Clip Review " に設定されている場合に選択可能でず。 








項目 

設定値 

機能 

SKIN A./SPOT M. 

Skin Area 

Spot Meter 

本機 [SKIN AREA/SPOT METER ] スイッチの機能を割り付けまず。 

Skin Area :スキンディテール機能とそのエリア表示機能を割り付けまず。 

Spot Meter :スポットメーター表を機能を割り付けまず。 

y ^ . 

ノ'し • 

• "Skin Area " を選択した場含 、 [Skin Detect ] 項目を"〇け"に設定しても、に KIN AREA/SPOT 
METER ] スイッチを倒しているあいだは [Skin Detect ] は強制的に " On " となりまず 。 [Skin 
Detect ] 項目を" Off " にし、必要なときだけレバーを倒ずことで、スキンディテール機能の 
On / Off 動作をすばやく切り換えることができます。78ページ） 





SPOT METER 

Max&Min 

Min 

Max 

Manual 

[Spot Meter ] の動作設定を行いまず。（陪51ページ） 

Max&Min :画像の最も明るいところと暗いところのエリアを表示しまず。 

Min :画像の最も暗いところのエリアを表示します。 

Max :画像の最も明るいところのエ U アを表示しまず。 

Manual :任意の場戸斤の画像の明るさを表示しまず。 

y ^ . 

ノ'し • 

• [SKIN A./SPOT M .] 項目を "Spot Meter " に設定した場合に選択巧能です 。" Skin Area " に設定 
時は、"…"と表示され選択でをません。 

• 本項目を、 " Max & Min "、" Min "、" Max " に設定した場合、位置自動検出として動作、 

" Manual " に設定した場合、固定位置として動作します。 


AE LEVEL 

AE LEVELA/FR 

AE LEVEL 

Disable 

本機、ち側面部の十字ボタン （◄►) の動作設定をします。 

AE LEVEL / VFR : バ IJ アブルフレームレック時、フレーム敎設定として、それ W 州ま AE 

LEVEL 設定機能として動作しまず。 （0 S 56ベージ） 

AE LEVEL :甫に AE に VEL 設定ボタンとして動柏しまず。 

Disable :ボタン操作を無効にしまず。 


FULL AUTO 項目 


本機の [FULL AUTO ] スイッチが " ON " の場ち、どの機能を才ートにするかを設定します。 


項目 

設定値 

機能 

Gain 

SW Set 

ALC 

SW Set : ゲインの動作は、 JX 3 AIN 1 選択スイッチの設定に従いまず。 

ALC :ゲインを" ALC " 描制才ート）にしまず。 

モ- 

• リモートコント□-ルユニットに FAS 機能がある場合、" ALC " に固定され選択不可となりま 
ず。（腹 M 19ぺージ） 


Iris Control 

Off 

Auto 

Off :アイリス制御を行いません。 

Auto :アイ U ス制御を強制オートにしまず。 

ソ f ■ 

• リモートコント□-ルユニットに FAS 機能がある場合、" Auto " に固定され還択不巧となりま 
ず。（腹 M 19ぺージ） 

• レンズのアイリスモードスイッチが" A " (才ート）の場合、本頂目を" Auto " か 5"0 ff " に変更 
した時点で、アイ U スは固定されます。 


Shutter 

SW Set 

EEI 

SW Set :シャッター動作は、スイッチの設定に従います。 

E 曰：シャッターを強制才ートにします。 

モ- 

• リモートコント□-ルユニットに FAS 機能がある場合、 " E 曰"に固定され還択不巧となりま 
ず。（腹 M 19ぺージ） 


White Balance 

SW Set 

FAW 

SW Set :ホワイトバランス動作は、 [ WHT . BAL ] スイッチの設定に従いまず。 

FAW :ホワイトバランスを強制才ートにします。 

モ- 

• リモートコント□ールユニットに FAS 機能がある場合、" FAW " に固定され選択不可となりま 
ず。（陸119ぺージ） 


Bars 

Menu Set 

Off 

Menu Set :カラーバー出力はメニュー(スイッチ操作による）設定に従いまず。 

Off :カラーバー出力を強制 Off にします。 

ソ f ■ 

• リモートコント□-ルユニットに FAS 機能がある場合、 " Off " に固定され選択不可となりま 
ず。（腹 M 19ぺージ） 



Audio 


SW Set 

Auto 


溫 f が;た?巧魔 k 敲評麗 K 従います。 








メニユー表示と詳細設定 

Camera Process メニユ_ 


※ 工場出荷値は太字。 


項目 

鼓定値 

機能 

Detail 

Max、9 〜 1 、 

Normal 、 

-1 〜 -9、Min、Off 

輪郭（ディテール）強調レベルの調整を行いまず。 

数字を大をく ：輪郭をシャープにする。 

数字をかさく ：輪郭をソフトにずる。 

Off :連動しません。 


Adjust... 

輪郭（デイテール）の詳細設定を行いまず。（陪78ぺージ） 

V モ. 

ノ'し. 

• [De ねり]項目を" Off" に設定時は選択できません。 

Mi 

aster Black 

Max、 9〜1、 

Normal 、 

-1 —9、 Min 

黒の基準となるペデスタルレベル（マスターブラック）の調整を行いまず。 

数字を大をく ：ペデスタルを上げる。 

数字をかさく ：ペデスタルを下げる。 

Black Toe 

Compress 

Stretch 

Normal 

暗部のゲインを変えます。撮影されたビデオ信号の状況によって調整します。 （11^110 ページ） 

Compress :映像が全体に明るく、コントラストが不足した場合は、暗い部分のゲインを圧縮 
して、コントフストを強くしまず。 [Compress LeveJX で圧縮量を設定しまず。 
Stretch :映像の暗い部分のゲインを上げて、 fe い部分のみ信号をストレッチずることによ 

り、暗い部分と明るい部分とのコントラストをより見やすくしまず。 

STRECH LEVEL でストレツチ量を設定します。 

Normal :通常の状態でず。 


Stretch Level 

Level 5 

Level 4 

Level 3 

Level 2 

Level 1 

ストレッチ量は、数字が大きくなるに従って増加しまず。 

メモ： 

• [BlackToe] 項目を" Stretch" に設定した場合にのみ表示されまず。それ拭外に設定した場合"- 
と表示され、選択でさません。 


Compress 

Level 

コンプレス量は、数字が大きくなるに従って増加しまず。 

メモ： 

• [BlackToe] 項目を" Compress" に設定した場台にのみ表示されまず。それ抬外に設定した場 
合"…"と表をされ、選択でをません。 


Point Level 

15% 〜11% 

10 %、 

9% 〜5% 

暗部をストレッチまたコンプレスずる、輝度点を設定しまず。 

メモ： 

• [BlackToe] 項目び" Normal" に設定されている場合、と表示され選択できまはん。 


Knee 

Manual 

Auto 

八イライト部分の階調を表現するために映像信号のあるレベル拭上を圧縮する "Knee" 動作の 
設定をしまず。明るい部分を確認したいときは" Manual" に設定し、二ーポイントを手動で調 
整してください。 

Manual :二ーポイント（二一動作開始点）を" Level" 項目で変更できまず。 

Auto :輝度レベルに応じ自動でニーポイント（ニー動作開始点）を調整します。 


Level 

100% 

95%、90%、85%、 
80%、75%、70% 

ニーの圧縮を始める点（ニーポイント）を設定しまず。 

数字を大をく ：ニーポイントのレベルを上げる。 

数字をかさく ：ニーポイントのレベルを下げる。 

メモ： 

• [Knee] 項目が" Auto" に設定されている場合、と表示され還おでをまはん。 


Sensitivity 

Fast 

Middle 

Slow 

[Knee] 項目を "Auto" に設定した場合の "Knee" 動作の応答スピードを設定します。 

光量が、はげしく変わる被写体を撮影ずる場合は、 "Slow" に設定しまず。 

メモ： 

• [Knee] 項目が" Manual" に設定されている場合、"…"と表示され選択できません。 









※ 工場出荷値は太字。 


項目 
White Clip 


Gamma 


設定値 


I Master Level 


R Level 
G Level 
B Level 


Film Out 
Cinema 

Standard 

Off 

Max 、4 〜1、 

Normal 、 

-1 —4 、 Min 


Max 、4 〜1、 
Normal 、 

-1 —4 、 Min 


輝度レベルの大きい入力映像信号に巧して、ホワイトク U ップさせるポイントを設定します。 
100% :輝度レベルが100 0/〇のポイントでホワイトクリップさせます。"108%"に設定して 
も、画面が白ずぎる場合、"100%"に設定します。また出力 Y 信号を100 %扮内で 
管理ずるシステムで運用する場合に設定します。 

108% :輝度レベルが108〇/〇のポイントでホワイトクリップさせます。 

階調表現をミ夫定するガンマカーブの補正をしまず。 

Film Out :映画フィルム出力のためのポスト処理をしやすいように、暗部の階調表現を重視し 
たガンマカープにな0ます。 

Cinema :映画の画面特性に近い階調のガンマカーブになります。 

Standard :標準のガンマカーブにします。 

Off _ :ガンマカーブは補正されません。_ 

[ Gamma ] 項目を" Standard "、" Cinema " または " Film Out " に設定したとき、それぞれに設定 
でをます。 

数字を大きく ：黒の階調をよくしまず。ただし、明るい部分の階調は悪くなります。 

数字をかさく ：明るい部分の階調をよくします。ただし、黒の階調は悪くなります。 

メモ：- 

♦ [ Gamma ] 項目が" Off " に設定されている場合、と表示され選択でさません。 

R 、 G 、 B それぞれにガンマカープの調整がでをます。 

に01 or Matrix ] 項目の設定では表現できない色の I ^ーンを調整しまず。 

メモ：- 

• [ Gamma ] 項目が" Off " に設定されている場合、と表示され還択できません。 


White Balance... 
Color Matrix 


「 Adjust". 


Color Gain 


ホワイトバランスに関するメニューです。（陸79ぺージ） 

Cinema Subdued |— カラーマトリクス設定をします。 

Cinema Vivi ^ Cinema Subdued :映画の画面特性に近い落ち着いたカラーマトリクスになります。 

ご，^ Cinema Vivid :映画の画面特性に近いあざやかなカラーマトリクスになります。 

S ね ndard Standard :標準のカラーマトリクスにしまず。 

Off _ [off _:カラーマトリクス機能を Off にしまず。_ 

[Color Matrix ] を好みの色に調整します。 

に olor Matrix ] 項目を" Off " に設定時は選択できません。（陸80ぺージ）_ 

〇け、 Min 、-1 〜-9、 1 映像信号の色レベルを調整しまず。 

Normal 〇け . 白黒【しします。 

。、,, 数字を大きく ：色を濃くします。 

9〜1 、 Max 数字をかさく ：色を薄くします。 

メモ： - 

♦ " Off " に設定されている場合、白黒映像となりまず。 


DNR (Digital Noise Reduction ) 機能の設定を行います。 [ DNR ] を" On " にずることで、映像 
の S / N 比を改善ずることができまず。 

On : ノイズ軽減処理を効かせます。 

Off : ノイズ軽減処理を無効にします。 

メモ：- 

• " On " に設定ずると薄く残像が出る場合がありまず。 


Reverse Picture 


Reset Process 


レンズ像が上下左ちが逆転する場合、記録画像を上下左ちに反転 （ Ro ね te ) に設定し正しく記録 
しまず。 

Rotate :記録を上下左ちに反輯する。 

Off _：記録を上下左もに反転しない。_ 

[Camera Process] メニューの全項目を初期値に戻しまず。 






L- 表示と詳細設定 


Camera Process メニユ ー 
( つづさ） 


Detail/Adjust 項目 

※ 工場出荷値は太字。 


項目 

鼓定値 

機能 

V/H Balance 

H-Maxv 4 〜1、 

Normal 、 

-1 —4、 H-Min 

輪郭（ディテール）の強調を水平方向 （ H ) と垂直方向（ V )どち！5側により強くかけるか、 

H / V のバランスを設定します。 

数字を大きく ：水平方向に強くかける。 

数字をかさく ：垂直方向に強くかける。 

H Frequency 

High 

Middle 

Low 

輪郭（ディテール）の水平輪郭補正周波数を変えまず。被写体によって設定してください。 

High :低い周波数帯域を強調しまず。細かな模様の被写体を撮影するとをに使用します。 
Middle :中間周波数帯域を強調しまず。 

Low :低域の周波数帯を強調しまず。大が！5な模様の被写体を撮影ずるとをに使用しまず。 

V Frequency 

High 

Low 

輪郭（ディテール）の垂直輪郭補正周波数を変えまず。被写体によって設定してください。 

Low :イ氏域の周波数帯を強調しまず。 

High :イ氏い周波数帯域を強調しまず。 

y ^ . 

ノ'し • 

• [Record Set ] メニユー [Record Format ] の [Camera Resolution ] 項目が"1920 x 1080"、 
"1440 x 1080" に設定されている場合は選択でをません。 ( c ^71 ページ） 


Skin Detect 

On 

Off 

[Skin Color Adjust ] メニューで取り込んだ色の輪郭補正を抑えるスキンディテール機能のオン- 
オフを設定します。 

On :スキンディテールを機能させまず。（肌色検出部のディテールをソフトにします。） 

Off :スキンディテールを機能させません。 

>(モ. 

ノ'し. 

• [Skin Detect ] 項目を " Off " に設定しても 、 [SKIN AREA/SPOT METER ] スイツチを倒している 
あいだは [Skin Detect ] は強制的に " On " となりまず 。 [Skin Detect ] 項目を" Off " にし、必要 
なとをだけレバーを倒すことで、スキンディテール機能の On /0 け動作をすばやく切り換え 
ることがでをます。 





Level 

-3 

-2 

-1 

スキンディテール機能の輪郭補正レベル（ソフトにずる度合い）を設定します。 

[Skin Detect ] 項目を " On " に設定した場合にのみ選択でをます。 

-3 :輪享ピ補正レベル（ソフトにする度合い）大 

-2 :輪郭補正レベル（ソフトにする度合い）中 

-1 :輪郭補正レベル（ソフトにずる度合い） / J 、 

Skin Color 

Adjust... 

スキンディテール機能の設定をしまず。106ページ） 


Skin Color 
Detect 

Execute 

Stop 

スキンカラーの色の取り込みをします。 

Execute :スキンディテールを機能させる色を取り込みます。 

Stop :スキンディテールを機能させる色の取り込みをやめます。 

Skin Color 
Range 

Wide 、9 〜1、 

Norma し 

-1 —9 、 Narrow 

スキンディテールが機能ずる肌色の範囲を調整しまず。色の範囲を確認しなが5調整します。 

数字を大きく ：範囲を広く。 

数字をかさく ：範囲をせまく。 

y ^ . 

ノ'し • 

• に amera Process ] メニユー画面の [Color Gain ] 項目が" Off " に設定されている場合、スキン 
ディテールが機能している部分のみ肌色で表示されまず。77ページ） 










White Balance 項目 

※ 工場出荷値は太字。 


項目 設定値 


Preset Temp. 560 OK 


本機の [ WHT . BAL ] スイッチを " PRESET " に設定した場合の色温度を設定します。 


-1 〜-31 、 Min 


White Paint R Max 、30 〜1、 AWB けートホワイトバランス）時の R (ホ）の成分を調整します。 

M , 数字を大をく ：ホ昧を強くしまず。 

Womial 、 数字をかさく ：ホ昧を弱くしまず。 

- 1 —31 、 Min ぺェ._ 

• 本機も側面部の [ WHT . BAL ] スイッチを" A " または" B " に設定したときに選択できまず。 

" PRESET " に設定時は、と表示され選択できません。 

♦ 設定は、 " A "、" B " それぞれにできます。 

•に lear Paint After AWB ] 項目が" On " のとき、 [ AWB ] (才ートホワイトバランス）ボタンを押 
してホワイトバランスを合わせなおすと 、 [White Paint R ] 項目は" Normal " になりまず。 

White Paint B Max 、30 〜1、 AWB (才ートホワイトバランス）時の巨（青）の成分を調整しまず。 

M 。| 数字を大きく ：青味を強くしまず。 

Womial 、 数字をかさく ：青巧を弱くしまず。 

-1 〜-31 、 Min メモ：- 

• 本機も側面部の [ WHT . BAL ] スイッチを" A " または" B " に設定したときに選択できまず。 

" PRESET " に設定時は、と表示され選択できません。 

• 設定は、 " A "、" B " それぞれにできます。 

• に lear Paint After AWB ] 項目が" On " のとき、 [ AWB ] (才ートホワイトバランス）ボタンを押 
してホワイトバランスを合わせなおすと 、 [White Paint B ] 項目は" Normal " になりまず。 

Clear Paint After On AWB (才ートホワイトバランス）実行後 、 [White Paint R]/[White Paint B ] の設定をクリアする 

AWB Off かどラかの設定をします。 

加 : AWB (才ートホワイトバランス）実行した後 、 [White Paint R]/[White Paint B ] の設定 
を" Normal " にします。 

Off : AWB (才ートホワイトバランス）実巧しても 、 [White Paint R]/[White Paint B ] の設定 
_を変更しません。_ 

Shading Mode Manual ホワイトシェーディング調整の設定をします。（際42ぺージ） 

Preset Preset :ホワイトシェーディンク:調整を固定に設定しまず。手動で調整はでをません。 

Manual :ホワイトシェーァィンクを手動で調整します。 

[Adjust... ホワイトシエーデイングの調整を行ないまず。 


Clear Paint After 
AWB 


Shading Mode 


[Shading Mode ] 項目を" Preset " に設定時は選択できません。 






メニュー表示と詳細設定 


Camera Process メニユ ー 
( つづさ） 


Shading Mode/Adjust 項目 

※工場出荷値は太字。 

• [Shading Mode] 項目を "Manual" に設定した場合にのみ選択できます。 "Preset" に設定した場合は、 [R Level]、[G Level]、[B 
Level] 項目は選択できません。_ _ 

•画面がカラー表示となり、 Bars 表示、 Zebra 表示、マーカー表示 （Aspect Marker/Safety Zone/Center Mark)、Focus Assist 
モー ド、 [VF Display] メ ニュー の" B" モー ドは一時的に OFF となります。 


項目 

鼓定値 

機能 

R Level 

Max 、126 〜1、 

[Shading Mode ] 項目を " Manual " に設定した場合に、ホワイトシエーディングのホを調整しまず。 


Norma し 

-1 ——127 、 Min 

数字を大をく：画面下のホを抑え、画面上のホを伸張します。 

数字を小さく ：画面上のホを抑え、画面下のホを伸張します。 

G Level 

Max 、126 〜1、 

[Shading Mode ] 項目を " Manual " に設定した場合に、ホワイトシエーディングの緑を調整しまず。 


Norma し 

-1 ——127 、 Min 

数字を大をく：画面下の緑を抑え、画面上の緑を伸張します。 

数字を小さく ：画面上の緑を抑え、画面下の緑を伸張します。 

B Level 

Max 、126 - K 

[Shading Mode ] 項目を " Manual " に設定した場合に、ホワイトシエーディングの青を調整しまず。 


Normal 、 

-1 ——127 、 Min 

数字を大をく：画面下の青を抑え、画面上の青を伸張します。 

数字を小さく ：画面上の青を抑え、画面下の青を伸張します。 


Color Matrix/Adjust 項目 

に01 or Matrix] を好みの色に調整します。 （US' 108ぺージ） 

に01 or Matrix] 項目の "Standard"、"Cinema Vivid"、"Cinema Subdued" それぞれに調整値を保持することができます。 
( 77ぺージ） 


項目 

設定値 

機能 

Mg&R Mg Level 

Max 、19 〜1、 

Normal 、 

-1 〜 -19 、Min 

マゼンタ〜ホ色の映像をマゼンタ方向に調整しまず。 

数字を大をく：マゼンタ〜ホの、マゼンタ成分を強調します。 

数字をルさく ：マゼンタ〜ホの、マゼンタ成分をほ減します。 

Mg&R R Level 

マゼンタ〜赤色の映像を赤色方向に調整します。 

数字を大をく：マゼンタ〜ホの、ホ成分を強調します。 

数字をルさく：マゼンタ〜ホの、ホ成分をほ減します。 

R&YI R Level 


ホ色〜黄色の映像をホ方向に調醫します。 

な字を大をく：ホ〜黄色の、ホ成分を強調しまず。 

数字をルさく：ホ〜黄色の、ホ成分を低減しまず。 

R&YI Yl Level 


ホ色〜黄色の映像を黄色ち向に調整します。 

数字を大をく：ホ〜黄色の、黄成分を強調しまず。 

数字を小さく：ホ〜黄色の、黄成分を傾減しまず。 

YI&G Yl Level 


黄色〜緑色の映像を黄色方向に調整します。 

数字を大をく：黄色〜緑色の、緑成分を強調しまず。 

数字を小さく：黄色〜緑色の、黄成分を低減しまず。 

YI&GG Level 


黄色〜緑色の映像を緑色ち向に調整します。 

数字を大をく：黄色〜緑色の、緑成分を強調しまず。 

数字をルさく：黄色〜緑色の、緑成分を低減しまず。 

YI&G Mask Range 

Max 、19 〜11、 

10、 

9 〜1 、 Min 

[ YI&GYI Level ] および [ YI&GG Level ] の調整をした場合に、肌色（ I 軸付近の色）への影響度合い 
を調整します。 

数字を大きく ：肌色の影響度合いが減りまず。 

数字を小さく ：肌色の影響度合いが増えまず。 



户 • 

• [ YI&G G Level ] で緑を + 方向に強調した場合、 [ YI&G Mask Range ] の数字を上げることで、肌色 
が緑っぽくなることを防ぐことがでをまず。 

• [ YI&G YI Level ] と [ YI&G G Level ] が" Normal " の場合は、 [ YI&G Mask Range ] の値を変更しても画 
面に変化はありません。 
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※工場出荷値は太字。 


項目 

鼓定値 

G&Cy G Level 

Max 、19 〜1、 

Norma し 

_1 —巧 、 Min 

G&Cy Cy Level 


Cy&B Cy Level 


Cy&B B Level 


B&Mg B Level 


B&Mg Mg Level 


R Rotation 

Max 、4 〜1、 

Normal 、 

-■] . —4 、 Min 

G Rotation 


B Rotation 



緑色〜シアンの映像を、緑方向に調整します。 

数字を大きく：緑色〜シアンの、緑成分を強調します。 

数字をかさく ：緑色〜シアンの、緑成分を低減します。_ 

緑色〜シアンの映像を、シアン方向に調整します。 

数字を大をく：緑色〜シアンの、シアン成分を強調しまず。 

数字をかさく ：緑色〜シアンの、シアン成分を低減しまず。 

シアン〜青色の映像を、シアン方向に調整しまず。 

数字を大きく：シアン〜青の、シアン成分を強調しまず。 

数字をかさく：シアン〜青の、シアン成分を低減しまず。 

シアン〜青色の映像を、青色方向に調整しまず。 

数字を大をく：シアン〜青の、青成分を強調しまず。 

数字をかさく：シアン〜青の、青成分を低減しまず。 

青色〜マゼンタの映像を、青色方向に調整します。 

数字を大きく：青〜マゼンタの、青成分を強調します。 

数字をかさく ：青〜マゼンタの、青成分を低減します。_ 

青色〜マゼンタの映像を、マゼンタち向に調整しまず。 

数字を大きく ：青〜マゼンタの、マゼンタ成分を強調します。 

数字をかさく：青〜マゼンタの、マゼンタ成分を低減します。_ 

R 軸（赤/シアン）の色相を調整します。 

数字を大をく：ホは黄色ち向に、シアンは青色方向に、色相がまわります。 
数字をかさく：ホはマゼンタち向に、シアンは緑ち向に、色相がまわりまず。 

G 軸（緑/マゼンタ）の色相を調整しまず。 

数字を大をく：緑は青色ち向に、マゼンタは赤色ち向に、色相がまわりまず。 
数字をかさく：緑は黄色ち向に、マゼンタは青色ち向に、色相がまわりまず。 

B 軸（青/黄色）の色相を調整します。 

数字を大をく：青はマゼンタち向に、黄色は緑ち向に、色相がまわります。 
数字をかさく：青はシアン方向に、黄色はホ色方向に、色ホ目がまわります。 




メニュー表示と詳細設定 

TC/UB メニュー 


※ 工場出荷値は太字。 


項目 

設定値 

機能 

TC Preset 


タイムコード（時、分、秒、フレーム）を設定しまず。 

表示 ： Drop 設定時 02:02:25.20 

: Non Drop 設定時 02:02:25:20 

UB Preset 

— 

ユーザーズビットを設定します。（一巧づっ設定） 

表の ： AB CD EF 01 

Drop Frame 

Non Drop 

Drop 

タイムコードジェネレーターのフレー S ングモードを設定します。 

Non Drop :内部タイムコードジェネレーターがノンド□ップフレームモードで歩進します。 

フレーム数を重視するとを、この設定にしまず。 

Drop :内部タイムコードジェネレーターがド□ップフレームモードで歩進しまず。記録 

した時間を重視するとを、この設定にします。 

>(モ. 

ノ'し • 

• [Record Set]*[Recorcl Format ] メニューの [Frame & Bit Rate ] 項目のフレームレートが "60 p ’’、 
"3 な)"、 "60 i " の場合にのみ設定できます。それ於外に設定をれている場合は 、 "Non Drop " 

に固定となり選択できません。 （11^ 71ページ） 


LCD/VF メニュー 


項目 

設定値 

機能 

Shootina Assist... 

シューティングアシスト機能に関ずるメニューでず。（陪83ぺージ） 

Marker Setting... 

セーフティゾーンや、センターマークなどの設定を行います。 （11^84 ページ） 

Status Display... 

ステータス画面の表示に関ずる設定を行います。84ページ） 

LCD + VF 

On 

Off 

LCD モニターとビューファインダー画面の表示の切換方法を選択しまず。29ページ） 

On :ビューファインダーには、常に映像を表示します。 

Off : LCD モニターをひ！5いたとを、ビューファインダー画面の表示を消します。 

VF Display 

B&W 

Color 

ビューファインダー画面に表示ずる画像をカラーにずるか白黒にずるかを選択します。 

B&W :ビューファインダーの画像を白黒で表示します。 

Color :ビューファインダーの画像をカラーで表をしまず。 

y ^ . 

ノ'し • 

• 本項目はカメラモード時のみ有効な設定です。 

♦ "B & W " に設定した場合、撮影画像のみ白黒表71^となりまず 0 ス了ータス画面、メニュー 
画面などはカラーで表示されます。 


LCD Mirror Mode 

Mirror 

Normal 

液晶画面を対面表示にしたとをの画像表示ちまを設定しまず。28ページ） 

Mirror :左ち反転して表示します。（鏡面表示） 

Normal :左ち反輯せずに表示します。 

乂モ . 

• 本項目はカメラモード時のみ有効な設定です。 

♦ カラーバー表示中、およびステータス拡大表示中は、 " Mirror " 設定は無効となります。 

(陪107ぺージ [ カラーバーを出力する]) 

(陪17ぺージ [ LCD モニターのステータス拡大表示]) 












Shooting Assist 項目 

※ 工場出荷値は太字。 


項目 


Focus Assist 


Zebra 


I Bottomi 


設定値 


ACCU-Focus 


2 Patterns 

1 Pattern 

Over 、 

100% 〜85%、 

80 %、 

75% 〜5% 

(5 %刻み） _ 
100% 〜75%、 

70 %、 

65% 〜0% 

(5 %刻み） 

Over' 

10070-5% 

(5 %刻み） 


本機の [FOCUS ASSET ] ボタンを押したときの動作を設定します。35ぺージ） 
ACCU-Focus :フオーカスアシスト機能と ACCU-Focus (強制フオーカス）機能が動作し 
ます。被写界深度が浅くなり、フォーカスがより合わせやずくなります。 
ACCU - Focus は約10秒で自動的に " Off " になります。 

Normal :フォーカスアシスト機能のみ動作しまず。合焦部分がカラーで表示され、 

フォーカスが合わせやすくなりまず。表示色は [ Color ] 項目で設定します。 

フォーカスアシスト動作時の合焦部分の表示色を設定しまず。 

Blue :合焦部分を青色で表示しまず。 

Green :ち焦部分を緑色で表 nr しまず。 

Red :合焦部分をホ色で表をしまず。 

フォーカスアシスト動作時の合焦部分の表示範囲を設定します。 

High :合焦部分の表示範囲を Middle より広くしまず。 

Middle :ち焦部分の表示韓囲を標準に設定します。 

Low :合焦部分の表； F 韓囲を Middle より狭くしまず。 

ゼブラ表示ずるパターン数を選択しまず。 

2 Pattems : 2種類のゼブラパターンに ebra 1 と Zebra 2) を表示します。 

1 Pattern :1種類のゼブラパターン （ Zebral ) を表示しまず。 

" Zebral " を表示ずる輝度レベルの上限を設定しまず。 

メモ：- 

• Top 1 と Bottomi の関係は必ず Top 1> Bottom 1 であり、 Top 1 設定中はこの関係を保つように 
Bottomi 設定値は自動的に補正されます。 

" Zebral " を表示ずる輝度レベルの下限を設定しまず。 

メモ：- 

• Top 1 と Bottomi の関係は必ず Top 1> Bottom 1 であり、 Bottomi 設定中はこの関係を保つよう 
に Top 1 設定値は自動的に補正されまず。 

" Zebra 2" を表示ずる輝度レベルの上限を設定しまず。 

メモ：- 

• [ Zebra ] 項目を"1 Pattern " に設定時は選択できません。 

• Top 2 と Bottoms の関係は必ず Top 2> Bo け om 2 であり、 Top 2 設定中はこの関係を保つように 
Bottoms 設定値は自動的に補正されます。 


I Bottom 2 


Peaking 

Frequency 


100% 〜85%、 
80 %、 

75% 〜0% 

(5 %刻み） 


" Zebra 2" を表示ずる輝度レベルの下限を設定しまず。 

メモ：- 

• [ Zebra ] 項目を"1 Pattern " に設定時は選択できません。 

• Top 2 と Bottom 2 の関係は必ず Top 2> Bottom 2 であり、 Bottoms 設定中はこの関係を保つよう 
に Top 2 設定値は自動的に補正されまず。 

[VF PEAKING ] 調整つまみ、または [LCD PEAKING +/-] ボタンで輪郭強調ずる周波数帯域を 
設定します。 

High :イ氏い周波数帯域を強調しまず。 

Middle :中間周波数帯域を強調しまず。 

Low :お域の周波数帯を強調しまず。 







メニユー表示と詳細設定 

LCD/VF メニユ ー（ つづき） 


Marker Setting 項目 

( US ' 104ぺージ[マーカー表おおよびセーフテイーゾーン表示（カメラモード時のみ）]) 
※工場出荷値は太字。 


項目 

鼓定値 

機能 

Aspect Rati 〇※1 

4:3、14:9、 

16:9、 

1 目:9(+4:3)、 

2.35:1 Cente し 

2.35:1 C . HeadRM , 
1.85:1 Cente し 
1.85:1 C . HeadRM 、 
1.66:1 s 1.75:1 

全体画ちのラち、最終的に使用ずる画像のアスぺクト比を選択しまず。 

Aspect Marker 

し ine+Halftone 

Halftone 

Line 

Off 

[Aspect Ratio ] 項目で選択したアスぺクト範囲外の画像部分について、範囲外を示す境界マー 
カーをどのよラに表示するかを設定しまず。 

Line+Halftone :境界を線で表示し、境巧列を八ーフ I ンで表示しまず。 

Halftone :境界外を八ーフトーンで表示します。 

Line :境界を線で表をしまず。 

Off :境界を表ルしません。 

ソ f ■ 

• [Aspect Ratio ] 項目で、 "16:9" または "16:9 卜 4:3)" を選択した場台 、 [Aspect Marker ] 項目は 
" Off " となり選択でさません。 


Safety Zone 

95%、93%、90%、 
88%、80%、 

Off 

[Aspect Ratio ] 項目で選択したアスぺクト範囲内で有効としたいエリア (Safety Zone ) を内側 
何％にずるかを設定しまず。 

Center Mark 

On 

Off 

[Aspect Ratio ] 項目で選択したアスぺクト比内の画面中央を示すマークを表示するかどラかを 
設定します。 

On :センターマークを表示しまず。 

Off :センターマークを表示しません。 


' 》 1:ク U ップレビュー中およびメディアモード時は、設定に関係な<マーカーは表示されません。 


Status Display 項目 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表示に関する設定を行ないます。 


項目 

鼓定値 

機能 

F . No/lris Indicator 

RNo+lris Ind . 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表をにアイ U スポジション/アイ U ス 


F.No 

レベルマークの表示をするかを設定します。 


Off 

F . No+lris Ind . :アイ U スポジション/レベルを表示します。 

F.No :アイ U スポジションを表示しまず。 

Off :アイ U スポジション/アイ IJ スレベルマークを表示しません。 

Filter 

On 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表をにフィルターポジションの表示を 


Off 

ずるかを設定しまず。 



On :フィルターポジションを表示しまず。 

Off :フィルターポジションを表示しません。 

Video Format 

On 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表をに記録*再生時の映像フォーマツ 


Off 

卜の表示をずるかを設定します。 



On :ビデオフォーマツトモードを表をしまず。 

Off :ビデオフォーマツトモードを表をしません。 

Media Remain 

On 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表示に記録 SDHC カード残量の表示を 


Off 

するかを設定しまず。 



On : SDHC 力ー ド残量を表示します。 

Off : SDHC 九ー ド残量を表示しません。 













※ 工場出荷値は太字。 


設定値 


TC/UB 


Audio Meter 


Battery Info 


Time 

Capacity % 

Voltage 


LCD モニターやビューファインダー 画面の ステータス 表を にタイムコード/ユーザーズビット 
の表示をするかを設定しまず。 

On :タイムコードまたはユーザーズビットを表示します。どち5を表をずるかは、本機、 
LCD モニター内側の [TC DISPLAY ] 表示切換スイッチの設定によりまず。 

Off :タイムコードまたはユーザーズビットをを表をしません。 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス 表示に オーディオレベルメータの 表示 
をするか設定しまず。 

On :オーディオレベルメータを表示します。 

Off :オーディオレベルメータを表示しません。 

バッテ U —装着時の ステータス 画面の表示を設定します。 ステータス 画面は、 LCD モニター 
やビューファインダーに表示されます。 

カメラモードではステータス1画面のとをのみ表示されまず。9目ページ） 

Time :バッテリー残量を分単位で表示ずる。 " min " 

Capacity % :バッテリー残量をパーセントで表をしまず。"％" 

Voltage :現在のバッテリー電圧を 0.1 V 単位で表示します。" V " 

メモ：- 

• IDX のバッテリーを装着した場合、 " Time " は表示でをません。 " Time " を選択した場合でも、 
" Voltage " で表をされます。 

• " Time " または" Capacity %" を選択したとき、数値の前に表示される電池マークは、残容量に 
よって変化します。 

□ RES :12 %料下 〇 :13%— 29% Q 1 : 30 〇/〇〜59 % 画： 60 〇/〇〜100 % 

♦ 残容量が12 %未満になった時点で、 " ORES " 表示へ変わりまず。 

•バッテリーか 5 CAUBRATI 0 N を要ホされたときには、電圧表示30秒、 " OCAL " 表を2 
秒を繰り返します。 

• CAUBRATION とは、バッテリーが容量情報の更新を要ずしている状態でず。キャリブレー 
シ ヨンを行わない状態でもバッテリーとして動作しまずが、 正しい残容量、残時間を得にく 
くなるためキャリブレーシヨンを行うことをお勧めします。詳細につきましては、 Anton 
Bauer 社製バッテリーの [ 取扱説明書]をお読みください。 

• バッテリー残容量、残時間は撮影時間のめやすとしてご使用ください。 


Date Style 

DMY 

MDY 

YMD 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表をの曰付表示順の設定をします。 

DMY :日/月/年 

MDY :月/日/年 

YMD :年/月/曰 

Time Style 

24hour 

LCD モニターやビューファインダー画面のステータス表示の時間表おについて設定しまず。 


12 hour 

24 hour : 24時間表示します。 

12 hour :12時間表示します。 ( AM / PM ) 

Shutter Disp . 

DEG 

LCD モニターやビューファインター画面のステータス表をのシャッター表示タイプのについ 


SEC 

て設定しまず。 


DEG :シャッターをフィルムカメラにみたてた角度表示にします。 

SEC :シャッターを秒で表をしまず。 

メモ：- 

• " DEG " 表示は 、 [Frame & Bit Rate ] 項目の設定が" 24 p ( SP )"、"2 4 p ( HQ )"、" 2 5 p ( SP )"、 
"25 p ( HQ )" の場合にのみ有効でず 。 [Frame & B け Rate ] 項目の設定が、これ！;(外のときは、 
" SEC " 固定となり還択できません。（陸71ぺージ） 

• リモコン接続時は [Frame & Bit Ra 崎項目の設定に関係なく" SEC " 固定となり選択できません。 






L- 表示と詳細設定 


A/VOut メニユ ー 

※ 工場出荷値は太字。 


項目 

設定値 

機能 

OutDut Terminal 

Composite 

Component 

Off 

本機、側面端子部の [ Y / VIDEO ]/[ PB ]/[ PR ] 映像信号出力端モ ( BNC ) か5出力ずる信号につい 
て設定しまず。 

Composite : [ Y / VIDEO ] 映像信号出力端子にコンポジット信号を出力します。 

Component :コンポーネント信号を出力しまず。 

Off :信号出力しません。 

y ^ ■ 

ノ'し. 

• [ IEEE 1394] 端子か5 DV が入力されている場合、 " Component " は選択できません。 
" Component " に設定されているときは、自動的に" Composite " 出力となりまず。 

Down Convert 

Side Cut 

Letter Box 

Squeeze 

ダウンコンバートした映像をアスぺクト比4 : 3の画面に表示ずるためのスタイルを設定しま 
す。ここでの設定はコンポジット出力/ SD - SDI / DV 出力ずベてに共通です。 

Side Cut :ワイド映像の左ちをカットして表をしまず。 

Letter Box :上下ち向を黒くしたワイド映像で表示します。 

Squeeze :左ちち向を圧縮した映像を表示します。 

Set Up 

7.5% 

0.0% 

本機、側面端子部の [ Y / VIDEO ]/[ PB ]/[ PR ] 映像信号出力端子 ( BNC ) か5出力される映像信号 
にセットアップ信号を付加するかを選択しまず。 

[ IEEE 1394] 端子か！5信号入力時も、セットアップ信号を選択できまず。 

7.5% :セットアップ信号を付加します。 

0.0% :セットアップ信号を付加しません。 

ノ'し ■ 

• [Frame & B け Rate ] 項目の設定が‘‘ 50 p ( SP )"、‘‘50 p ( HQ )"、"50 i ( SP )"、‘‘50 i ( HQ )"、 

"25 p ( SP )"、"25 p ( HQ )" の場合、この項目は"…"と表をされ選択できません。 

(原71ぺージ） 

• 本機のメニュー設定や本機に接続されているケーブルの状態によって、セットアップ信号 
が、"0.0%"に固定される場合がありまず。この場合グレーで"0.0%"と表をされます。 

HD / SD-SDI Out 

HD-SDI 

SD-SDI 

Off 

本機、側面端子部の [ HD / SD - SDI ] 出力端子か！5 SDI 信号を出力ずるかどラかを設定します。 
HD - SDI : HD - SDI 信号を出力しまず。エンべディド（重畳）音声信号とタイムコードち出力し 
ます。 

SD-SDI : HD をダウンコンバートした SD - SDI 信号を出力します。エンべディド（重畳）音声 
信号とタイムコードち出力します。 

Off : SDI 信号を出力しません。 

y ^ . 

ノ'し • 

• [ IEEE 1394] 端子か！5 DV が入力されている場合、 " HD - SDI " は選択できません。 

♦ [ HD / SD - SDI ] 出力端子か!5出力されるユーザーズビットは、有効画像信号判別フラグとして 
利用されるため、正確な値が出力されません。 

Analog Out Char . 

On 

Off 

本機、側面端子部の [ Y / VIDEO ]/[ PB ]/[ PR ] 映像信号出力端子 ( BNC ) か5出力される画面にス 
テータスとメニューの文字を表示するかを選択しまず。 

On :表示します。 

Off :表术しません。 

>(モ. 

ノ'し. 

• [Analog Out Chan ] 項目が" On " に設定されているとき、ビューファインタ‘一に表示されてい 
る内容は映像信号出力端子 （ BNC ) か5の映像にち表示されます。 

SDI Out Char . 

On 

Off 

本機、側面端子部の [ HD / SD - SDI ] 出力端子か！5出力される画面にステータスとメニューの文字 
を表示するかを選択しまず。 

On :表示します。 

Off :表术しません。 








※ 工場出荷値は太字。 


項目 

Audio Monitor 


設定値 


本機、側面 [MONITOR SELECT ] スイッチを" Both " に設定時、 [ PHONES ] 端子の音声をステ 
レオ音声にずるかミックス音声にずるかを選択しまず。 

Mix :ミックス音声 （ CH -1 と CH -2 のミックス音吉し R に出力）を出力しまず。 

Stereo :ステレオ音声に H -1 の音青が L に、 CH -2 の音声が R に出力）モニタースピーカー 
か！5は CH -1 の音声のみ出力します。 

■ 本体の [MONITOR SE に CT ] スイッチと [Audio Monitor ] 項目設定の組み合わせによる、 
[ PHONES ] 端子、スピーカーおよび RCA 出力。 


[MONITOR 
SELECT] 設定 

[Audio Monitor] 

設定 

[PHONES] 端子からの出 
力 

スピーカー 

出力 



L R 


[ CH -1] 

— cm 

cm 

[ BOTH ] 

[ Mix ] 

CH 1+ CH 2 

CH 1+ CH 2 


[ Stereo ] 

CH 1 CH 2 

cm 

[ CH -2] 

- I CH 2 

CH 2 


RCA 出力 

CH1 

CH2 

cm 

CH 2 


Others メ 


_I 頁目 

Alarm Level 


設定値 


Mode LED 


アラーム音の有無およびアラーム音の音量を選択します。 

アラーム音は、モニタースピーカーまたは [ PHONE 司端子か!5出力しまず。 
High :アラーム音を音量レベル大で出力します。 

Middle :アフーム音を音量レベル中で出力します。 

Low :アラーム音を音量レベルルで出力します。 

Off :アラーム音を出力しません。 

本機、側面操作パネル部の動作モード表示ランプの点灯について設定します。 
On :動作モードによって下記のよラに点なします。（隊7ページ） 

Off :点巧しません。 


動作モード 

点な色 

カメラモード 

青/紫 

メディアモードほ D 力ードモード） 

緑 

メディアモード （ IEEE 1394 モード） 

オレンジ 

USB モード 

オレンジ 


Tally System 

Studio 

Ext 

Int 

本機夕 u —ランプ（フ□ント/バック）の表示条件を設定しまず。 

studio :リモコンなどの外部機器か5の TALLY IN/PREVIEW IN 信号によって表示しまず。 

Ext :外部機器のが態を中むに表をしまず。 

Int :本機の状態を中むに表示します。 

Front Tally 

On 

記録時、本機前面部フ□ントタリーランプの点灯ちまを設定しまず。 


Rlink 

On :記録中だけ点灯しまず。 



Blink : [ REC ] トリガーボタンを押して、記録が始まるまでは点減、記録中は点灯しまず。 


Off 

Off :点巧しません。 

Back Tally 

On 

記録時、本機背面部ノいックタリーランプの点な方法を設定します。 


Rlink 

On :記録中だけ点灯しまず。 



Blink : [ REC ] トリガーボタンを押して、記録が始まるまでは点減、記録中は点丹しまず。 


Off 

Off :点巧しません。 










メニュー表示と詳細設定 

others メニュー（つづさ） 

※ 工場出荷値は太字。 


項目 

設定値 

機能 

1394 Rec Trigger 

Ext 

Series 

Split 

Synchronize 

Off 

[ IEEE 1394] 端子に接続している外部記録機器への記録トリガーに関する設定をしまず。 

Ext :外部のみに記録トリガーを出力します。（内部は記録しなし、。） 

Series :内部と外部が連続記録するように記録トリガーを出力しまず。 

Split :内部と外部に別々に記録卜 U ガーを出力しまず。 

Synchronize ： 内部と外部に同時に記録卜 U ガーを出力しまず。 

Off :外部には記録トリガーを出力しません。 

イモ ■ 

♦ カメラモード時にのみ選択できます。本機および外部機器のいずれかが記録中は設定で 
さません。 

♦ 設定に従って [ IEEE 1394] 端子に接続している外部記録機器が記録状態になっている場 
合、 [ CAM / MEDIA ] ボタンによる動作モードの切り換え、およびクリップレビュー操作 
はでをません。 

•[1394 Rec Trigger ] 項目を " Split " に設定したとき、本機側面操作部の [ REC ] ボタンは、外 
部機器の記録スタート/ストップボタンになりまず。（隊10ページ） 

♦ 電源起動直後やメニュー設定変更直後に [ REC ] ボタンを押した場合、外部機器での記録 
開始は10秒程度遅れることがあります。 

1394 Auto Power 
Off 

Enable 

Disable 

カメラの [ POWER ] スイッチのオフに連動して [ IEEE 1394] 端子に接続している外部記録 
機器の電源を切るかどラかを設定しまず。 

Enable :連動して、電源を切りまず。 

Disable :連動しません。 

y ^ . 

ノ'し. 

• IEEE 1394 の制御において POWER OFF ずる外部機器に巧してのみ有効でず。 

Reset All 


メニューの設定値をすべて初期化しまず。 

[Reset All ] メニュー画面で" Reset " を選択し、セットボタン （•） を押ずと、 

Resetting ..." と表をされます。正常に初期化が完了すると、 " Complete " と約1秒間表を 
されます。に ancel ] を選択すると、リセットが実行されません。 

y ^ . 

ノ'し. 

• [ Date / Time ] (陪88ぺージ ）、 [Time Zone ] (陸88ぺージ）項目の設定はリセットされませ 

♦カメラモードで記録中、クリップレビュー中、メディアモード時は選択でをません。 

Date/Time 


年 （ Year )、 月 （ Month )、 日 （ Day )、 時 （ Hour )、 分 ( Minute ) を設定しまず。 

y ^ . 

ノ'し. 

• 年月日の表示順序は 、 [Status Display ] メニューの [Date Style ] 項目の設定に従います。た 
だし、時 ( Hour ) は [Time Style ] 項目の設定に関係なく 24時間入力となりまず。 

85ページ） 

Time Zone 

UTC -00:30 〜 UTC -12:00、 
UTC 、 

UTC +14:00- UTC +00:30 

(30 分刻み） 

UTC か!5の時差を30分単位で設定します。 

[ 初期値： UTC+09:00 ( 日本標準時)] 

乂 f ■ 

ノ'し. 

♦ [ Date / Time ] 項目を設定済みの状態で 、 [Time Zone ] 項目を変更すると [ Date / Time ] 項目の 
M ち補正されまず。 

System 

Information 

内部フアンの通電時間が表 

乂 f ■ 

示されまず。 


Fan Hour 

• 本機を長時間使用ずることにより、一般環境下でも内部ファンに塵埃が付着していきます。特に屋外で使用する場 
合は、塵埃がカメラ内部に入り泣むことがありまず。これ5の塵埃によって、良質な画質•音質を確保できなくな 
る可能性がありまず。9000時間をめやすに、ファンの点検、交換を行なってください。 
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Media メニユ ー 


※工場出荷値は太字。 


項目 

機能 

Format Media 

SDHC カードをフオーマット（初期化）しまず。 

ス□ットを選択し（ス□ット A またはス□ット B )、[ Cancel ]/[ Format ] か5 [ Format ] を選択し、セットボタン （♦) を 
押してフオーマット（初期化）しまず。 

(屈32ぺージ [ SDHC 力ードをフオーマット（初期化）する]) 

Restore Media 

SDHC カードを修復しまず。 

ス□ットを選択し（ス□ット A またはス□ット B )、 跨3口061]が65ね耐わ、5[円6310巧]を選択し、セットボタン（参） 

を押して SDHC カードの修復をします。 

(際33ぺージ [ SDHC 力ードを修復する]) 

ソモ. 

•修復が必要な SDHC カードがある場合のみ表示されまず。ただし、カメラモードで記録中、ク U ップレビュー中は 
選択でをません。 




メニュー設定とボタン操作 （[ SHUTTER ]、[ AE に VEL ] など）を保巧することができます。 
撮影条件にあわせて、設定を保巧しておくと便利です。 











メニュー表示と詳細設定 

よく使うメニュー項目を登録 
• 編集する （Favorites Menu ) 

よく使うメニュー項目を自由に選んで登録-編集し、オリジ 
ナルのメニュー画面 （Favorites Menu ) を作成できまず。 

メモ：- 

♦カメラモードのとさのみ有効であり、記録フォーマット 
が変化しても [Favorites Menu ] は共通です 0 

• 登録でをるメニュー項目の数は20項目烟面2ぺージ分) 
です。 

• [Favorites Menu ] の登録項目は、メインメニューの 
[Reset All ] を実行しても初期化されません。 


[USER1 ] ボタン 

[USER2 ] ボタン 

^ I_ 


[MENU ] ボタン 

セツトボタン（参 ) 


十字ボタン 




[CANCEI _] ボタン 
[staYus ] ボタン 


メニユー項目を Favorites Menu に登録する 
1 [MENU] ボタンを巧し、 [Main Menu] 画面をひ 5 く 

2 登録したいメニュー項目またはサブメニュー項目を還択 
ずる 


Shooting Asset 


Focus Assist 

Normal I 

Color 

Blue II 

Level 

Middle 

Zebra 

1 Pattern 

Top 1 

80% 

Bottom 1 

70% 

Top 2 

—— 

Bottom 2 - 

Peaking Frequency 

Middle 

Back II 


回面因 Favor け es 匹亞 lAdd が elect 


メモ：- 

•下記の場ち 、 [Favorites Menu ] への登録がでさません。操 
作ガイドの [ USER 1 Add ] がグレー表おとなります。 

• すでに [Favorites Menu ] に登録されている項目を選択し 
た場ち。 

♦登録でをるメニュー項目の数 （20 項目）を超えている 


3 [USER1] ボタンを巧ず 

追加確認画面が表示されます。 


4 [Add] を還択し、セツトボタン （■) を巧ず 
選択したメニユー項目が [Favorites Menu ] に追加されます。 


Focus Assist 


Color 


し ever Ac 
Zebra 
To 口 


shooting Assist 


St Normal 


Blue 


Add the Item to Favorites? 
Focus Assist Color 


Add 



Select 


•Set 


4 


メモ：- z - 

• [Favorites Menu ] に表おされるメニュー項目の名称は、わ 
かりやすいよラに長い名称で表おされる場ちがあります。 
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Favorites Menu の編集 

[Favorites Menu ] に追加した項目の削除.メニューの順序の 
並び換えを行ラことがでさます。 

■[Favorites Menu] に追カロした項目の削除 
1 [Favorites Menu] 画面をひ 5 く 

① [ MENU ] ボタンを巧し 、 [Main Menu ] 画面をひ5きます。 
⑥ [ STATU 司ボタンを巧し [Favorites Menu ] 画面をひ日きます。 

2 [Ed け Favorites] 項目を還択し、セットボタン （■) また 

は、十字ボタン （►) を巧ず 

ヘッダーがホ紫色になり、編集モードとなります。 


STBY Favorites Menu uiil 

Gamma Master Level Normal 
Knee Auto 

Knee Level - 

Camera Process... 

Safety Zone Off 


Edit Favorites 


Exit 


•►Enter 




ヘッダー 
(ホ紫色) 


3 削除したいメニュー項目またはサブメニュー項目を還択 
ずる 



3 



4 [USER2] ボタンを巧す 

メニュー項目の先頭に [Delete Mark ] (田）が表示されま 
す。 



Delete Mark 


メモ：- 

• [Delete Mark ] (田）が付いたメニュー項目が選択されて 
いるとさに、再度 [ USER 2] ボタンを巧すと削除候補か5 
はずれ、 [Delete Mark ] (Q) が消えます。 


5 [USER1] ボタンを巧ず 

[Favorites Menu ] 編集モードの終了オプシヨン画面が表おさ 
れます。 

6 [Save & Exit] を還択し、セットボタン （■) を巧ず 



6 


メモ：- 

• [Save & Exit ] で変更を巧巧するまでは、削除は確定されま 
せん。 

•項目を削除せず、編集モードを終了する場合は、 

[Exit without Saving ] を選択します。 

♦に ancel ] を選択すると、編集モードに戻ります。 
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メニュー表示と詳細設定 


よく使うメニュー項目を登 
録 • 編集す る （Favorites 
Menu)( つづき） 

Favorites Menu の編集 （ つづき） 

■ [Favorites Menu] 項目の並び換え 

[USER1 ] ボタン 



2 [Ed け Favorites] 項目を還択し、セットボタン （■) また 

は、十字ボタン （►) を巧す 

ヘッダーがホ紫色になり、編集モードとなります。 



1 [Favorites Menu] 画面をひ 5 く 

① [ MENU ] ボタンを巧し 、 [Main Menu ] 画面をひ5きます。 
⑥ [ STATU 司ボタンを巧し [Favorites Menu ] 画面をひ日きます。 


3移動したいメニュー項目またはサブメニュー項目を還択 
し、セツトボタン （■) を巧ず 

移動モードとなり、移動場所の選択バーが表示されます。 




Gamma Master Level 
Knee 

Knee Level 



92 








































4 十字ボタン （▲▼) で移動巧を還択ずる 

十字ボタン （▲▼) で移動場所の選択バーを動かし、移動先 
を選択します。 

5セツトボタン （■) を巧ず 
移動先に選択した項目が移動します。 



4 




5 


6 [USER1] ボタンを巧ず 

[Favorites Menu ] 編集モードの終了オプシヨン画面が表おさ 
れます。 

7 [Save & Ex け]を還択し、セットボタン （■) を巧す 



メモ：- 

• [Save & Exit ] で変更を保巧するまでは、移動は確定されま 
せん。 

• 変更を保をせず、編集モードを終了する場合は 、 [Exit 
without Saving ] を選択します 0 
♦に ancel ] を選択すると、編集モードに戻ります。 
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ステータス画面 


カメラ モー ド時の ステータス 
画面 


ステータス0画面 




30/24 fos 


禮1 


垃 1 min 
齒 1 min 

I □ RES 


-外部機器接続時のみ表示されます。 


MAX 123% I 
MIN 45% I 
SKIN AREA - 
S . DTL -^ 

B -3-^ 

A <3200 り 

_ AF 5.^ AE +19 色 1/10000 I 

るふ (4) (5) (6) 

j 時にのみ表示されます。 （ D ^ 96ページ） 


項目 

説明 

① メディアの状態 

-- :選択されたス□ットにカードがない 

STBY :記録スタンバイ（記録ポーズ） 

REC :記録中 

REVIEW :クリップレビュー動作中 
^陸' 52ぺージ） 

STBYQ : PreRec 記録スタンバイ 
(陸54ぺージ） 

RECQ : PreRec 記録中（陸54ぺージ） 

STBY 田 ： Clip Continuous 記録スタンバイ 
(腹= 55ページ） 

REC 日 ： Clip Continuous 記録中（降55ぺージ） 
STBY 日（ホ表示） 

: Clip Continuous 記録一時停止状態 
(腹" 55ぺージ） 

STOP :ス□ットにカードはあるが記録でをない 
POFF :電源 OFF 時 

感 アイリス状態マーク 

映像の明るさが適正がどラかを表示しまず。 

▲ :アイリスが標準よりオーバー 

• :アイリスが標準 

▼ :アイリスが標準よりアンダー 

③ アイリス F 値 

レンズのアイリス F 値を表示しまず。 

レンズケーブルを取りはずした場合や、レンズ種類によっては無表をとなりまず。 

( OPEN , F 2, F 2.8, F 4, F 5.6, F 8, F 11, F 16, CLOSE ) 

ノ'し ■ 

• [ LCD / VF ] メニュー画面 [Status Display ] CD [ RNo/Iris Indicator ] 頂目で、表をの種類と有無を設定できま 
す。（陪^ 84ぺージ） 

④ AE レベル 

AE 機能が動作中で、に amera Function ] メニューの [AE LEVEL ] 項目が" Normal " 拟外に設定されてい 
るときに表示されまず。（原73ぺージ） 

( AE -3, AE -2, AE -1, AE +1 ， AE +2, AE +3) 

⑥ ゲイン 

" OdB " 抬外のとき、のゲイン値を表をしまず。 

( SdB , 6 dB , 9 dB , 12服， 15 dB , 18 clB , ALC ) 

⑥ シャッタ— 

[Camera Function ] メニューの [ Shutter ] 項目が、 [ Step ]/[ Variable ] に設定されており、シャッターが ON 
の場合、現在のシャッタースピードが表をされます。73ページ） 

E 曰 ： [ Shutter ] 項目が、 " EEI " (自動調整モード）に設定されている場合に表示。 

FAS :シャッターやゲインが自動調整モードの場台に表示。 

メモ. 

• シャッタースピードの可変範囲は、映像フォーマットの設定によって異な D まず。38ページ） 

⑦ ホワイトバランス状態 

ホワイトバランスのモードを表示しまず。 

A < ※※〇 0 K >, B < ※※〇 0 K >, P < ※※〇 0 K > ("燃;〇〇"は色温度） 

(A および B の遍： 23, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 43, 52, 65, 80) 

ホの※※ : 32,56) 

FAW :フルオートホワイトバランスモードが ON のとを 

MANU :マニュアルホワイトバランスのとを（リモートコント□ール制御時のみ） 

( D ブラック動作 

に amera Process ] メニューの [ BlackToe ] 項目が、 " Normal " 拉外に設定されている場合に表示されま 
ず。（陪7目ページ） 

B +1 〜 B +5 : [Black Toe ] 項目が、" & retch " の場合の " Stretch Level " を 表示 （Level 1 〜 Level 5) 

B -1 〜 B -5 : [Black Toe ] 項目び、 " Compress " の場合の "Compress Level " を表示 （Level 1〜 Level 5) 
表示おし ： [Black Toe ] 項目が、 " Normal " の場台 







項目 

説明 

④ スキンディテール動作 

スキンデイテール機旨目が ON のとをに" S . DTL " と表示されます。 

⑩各種機能動作 

SKIN AREA :スキンエ U ア表示 ON 時に点減表示します。 

FOCUS :フォーカスアシスト動作中に表示しまず。 " ACCU - Focus " を有効にしている場合、 

フォーカスアシスト起動時に " ACCU - FOCUS " を約10秒点減表を後、 " FOCUS " が点 
巧表示されまず。 [ ACCU - Focus ] 動作時、記録を開始した！ 5 [ ACCU - Focus ] は強制的に 
OFF になります。83ぺージ） 

⑩ 輝度情報 

スポットメーター機能がはた 5 いている場合に表示しまず。 

表示内容については[スポットメーターの設定]51ページ）をご覧ください。 

MAX :最高輝度 

MIN :最低輝度 

⑩イベント/警告表示部 

ゲインやシャッタースピードをマニュアルで変更した場合、約3秒間のみ設定状態を表をしまず。 

ここに表記している！; W のメッセージは、[エラー表示と対応]峰122ぺージ）をご覧ください。 

表示内容 

設定状態 

GAIN 燃 ; dB (を※： 0, 3, 6, 9,12,15, 18) 

ゲイン値を変更したとを 

GAIN ALC 

ゲインを" ALC " に設定したとき 

FULL AUTO ON , FULL AUTO OFF 

[FULL AUTO ] を " ON / OFF " したとき 

ZEBRA ON , ZEBRA OFF 

[ Zeb 词を " ON / OFF " したとき 

FOCUS ASSIST ON , FOCUS ASSIST OFF 

[Focus Assist ] を" ON / OFF " したとき 

SHUTTER 層 

(※※が 》 K : 1/6, 1/6.25, 1/7.5, 1/12, 1/12.5, 1/15, 1/24,1/ 
25, 1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/ 

250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

シャッタースピードを変更したとを》 -1 

V . SHUTTER ※題ぷ（が夏靴： 1/24.01 〜 1/1998.0) 

バリアブルシャッタースピードを変更したときぷ1 

SHUTTER OFF 》》 

(™ はそれぞれのモードでの標準シャッター値で 
す。） 

シャッターを " OFF " にしたとさ※1 

WHITE BAL 》が画心 
(※： A ， B ， PRESET ) 

(※※が 》 K : 2300, 2500, 2800, 3000, 3200, 3400, 3700， 
4300, 5200, 5600, 6500, 8000) 

ホワイトバランス値を変更したとを 

WHITE BAL FAW 

FAW (オートホワイトバランス）動作中 

FILTER ※※歴 
( ※※： 0 FF ， V 4 ND ，1/1 目 ND ) 

[ND FILTER ] の設定を変更したとき 

AE LEVEL 壁 

於※ぷ※：-3, -2, -1 ， NORMAL , +1,+2, +3) 

[AE LEVEL ] 値を変更したとき 

SPOT METER 画※ 

(※燃;※： ON , FIXED , OFt SELECT ) 

スポットメーターの状態が変化したとき 
(際51ぺージ） 

BLACK NORMAL 

[ BlackToe ] が" Normal " 

BLACK STRETCH 》(※： 1,2.3,4,5,) 

[Black Toe ] の [Stretch Level ] を変更したとき 

BLACK COMPRESS ※(‘》 ：1,2,3,4,5,) 

[Black Toe ] の [Compress Level ] を変更したとき 

WHITE BAL PRESET <3200 K >, WHITE BAL PRESET 
<5600 K > 

[Preset Temp .] 値を変更したとき※ 2 

REC SWITCH LOCKED，REC SWITCH UNLOCKED 

カメラモードで、記録ボタン□ックスイッチを 
ON / OFF したと走や、□ックしたが態で、本機 A 
ンドル部の [ REC ] スイッチを巧したとき 

SLOT SWITCHED ※(ぶ： A , B ) 

カメラモードで 、 [SLOT SELECT 1 ボタンほた 
は自動）で動作 SDHC ス□ットが切り換わったと 
さ。 

TRIGGER TO HD , TRIGGER TO DV 

[ IEEE 1394] 端モか 5 記録コマンドを送ったとき 

FRAME RATE rrrr/pp fps 

(rrrr :記録フレームレート 、 pp : 再生フレームレート） 

十字ボタン （◄►) で、バリアブルフレームレー 
卜の操作を行なったとさ 

0 K MARK ADDED , OK MARK DELETED 

0 K マークの登録、削除が行われたとさ 
(陪64ぺージ） 

その他の表示 （8^122 ページ[エラー表示と対応]) 

® フレームレート 

[Rec Mode ] メニューが " Variable Frame " に設定されている場合のみ、 xx/yy fps (xx :記録フレームレー 
卜 、 yy :再をフレームレート）で表をされます。（際71ページ） 

:シャッタースピードの巧変誦 

里囲は、映像フォーマットの設定によって異なります。 （ c ^38 ページ） 


が : [ WHT . BAL ] ホワイトバランス還択スイッチが" PRESET " になったとき表示します。 
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ステータス画面 


カメラ モー ド時の ステータス 
画面 （ つづを） 


ステータス1画面 


reoi 

d^-rE 


®~ri 


1280 x 720 30/24 fps 
ip HQ 


— 


さ 0 : ステータス 0 画面と同じ （ 94ぺージ） 




屯100 min 
幢]100 min 


MAX 123% 
MIN 45% 
SKIN AREA 
S . DTL - 

己- 3 


[ ND 1/16| a <3200 K > 


.※〇 


もも 

み 

項目 

説明 

① 解像度 

映像の解像度が表示されまず。 

(1920 X 1 080, 1440 X 1 080,1280 X 720) 

⑤ フレームレート/ビット 
レート 

フレームレートとビットレートの組み合わせが表示されます。 

{60 p HQ , 30 p HQ , 60 i HQ , 60 p SR 30 p SR 60 i SR 50 p HQ , 25 p HQ , 50 i HQ , 50 p SP , 25 p SP , 50 i SR 24 p HQ , 
24 p SP ) 

⑥ OK マーク 

OK マークが付加されているとを。 （ cs * 64ぺージ） 

④ メディア残 量 

A ス□ット、 B ス□ットの SDHC カードごとにカードの残り記録時間を表示しまず。 

> (モ. 

• ステータス0、ステータス4画面では警告時のみ表をされまず。 （ A ス□ット、 B ス□ットの SDHC カードの残 
0時間の合計が3分未満の場合） 

化 :現在選択されているス□ットでず。（白いカード） 

拉 :修復またはフォーマットが必要な SDHC 力ード' 未対応 ( class 6 拟外）の SDHC 力ードです。 

Ea :書き込み禁止スイッチがセットされている SDHC カードでず。 

⑥ 電圧•バッテリー残 量 

現在使用している電源のが態を表示しまず。 

表示 

説明 

♦ 12'3V 

AC アダプターで駆動していまず。ち側は現在の電圧です。 

AC アダプターの供給電圧が低下ずると電圧値がホく表示され警告しまず。 

112.3V 
晒 200 min 
rii 3 o % 

□ RES 

バッテリーで駆動しています。 

バッテリー残量がなくなった場合は、電地マークがか引こなり、 " RES " と表示さ 
れまず。 

ち側の表示は、 [ LCD / VF ] メニュー画面 [Status Display ] の [Battery Info ] 項目で、 
表示項目を設定でをまず。 （陸 ■ 8日ページ） 

(D オーディオ 
レベル メーター 

-20 dB -| 「10 dB 

CH -1、 CH -2 のオーディオレベルが表示されます。 

[Rec Model メニューで [Rec Mode ] び " Variable Frame " に設定されている場合、 
音声記録は不可とな0、 ® マークげ表をされます。 

-20 dB と-10 dB の位置が" ■" で表示されます。 

y f . 

国 国 

"り 心…… 

CH 2 1 . ツ . 

• [ LCD / VF ] メニュー画面 [ S ね tus Display ] の [Audio Meter ] 項目で、表示の ON/OFF 
を設定できます。85ページ） 
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項目 

説明 

(7) ND フイルター ポジ 
シ ヨン 

現在の ND フィルターポジションを表示します。 

表示無し ： [ND FILTER ] が" OFF " 

ND 1/4 : [ND FILTER ] が" 1/4" 

ND 1/16 : [ND FILTER ] が" 1/16" 

ノ'し ■ 

• [ LCD / VF ] メニュー画面 [ S ね tus Display ] の [ Filter ] 項目で、表示の ON / OFF を設定できまず。 

(腹= 84ぺージ） 

(D 外部機器巧 量 

外部機器の残り記録時間を表を （0 〜999)、残量かの警告時、赤色表示（数字+単位)。 

イモ ■ 

■ ステータス0、ステータス4画面では警告時のみ表示されまず。 

④ 外部機器動作 

外部機器を接続している場合に、その動作状態を表示しまず。詳細につさましては、外部機器の[取扱説明書] 
をご覧ください。 

ノ'し ■ 

♦ ステータス0、ステータス4画面では警告時のみ表示されまず。 

⑩ タイムコード （ TC) / 
ユーザーズビット 
(UB) 

タイムコード（時：分：秒：フレーム）またはユーザーズビットデータを表をしまず。 

例）タイムコード： 囚 00:00:00 円 00 

Y ノンド□ップフレームはコ□ン（：） 

っ ++• ブレ"レ-〜 rr rr n- nn ■ドロップフレ-ムはドットし） 

ユーヴースヒット. 困 FF EE DD 20 

ノ'し ■ 

• [ LCD / VF ] メニュー画面 [ S ね山3〇邮13乂]の[1"0/リ己]項目で、表示の ON / OFF を設定できまず。 

(腹= 85ぺージし 

• タイムコード表でか、ユーザーズビット表示かは、 LCD モニターの内側 [TC DISPLAY ] スイッチで選択します。 
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ステータス画面 


カメラ モー ド時の ステータス 
画面 （ つづを） 


ステータス2画面 


STBY 


※〇 


CAMERA INFORMATION 


SETUP FILE 


SCENE- 


ZEBRA1 

50%-100% I 

I 

ZEBRA2 

AUDIO 

FORMAT 

70%-80% I 

1 1 4 1 IV yi 1 /"MioiRjl 1 

I 

レ niLjvi 」 レ n と Livii ■ 

11 ; A 

、><ui し 1 mie 


MEDIA 

巧 12 日 min 



固 123 min 


S 282min 

Jan 2. 2009 01:23:45AM 



ん 


<D 

<D 

<D 

<D 


^0 :ステータス 0 画面と同じ （ cy 94 ぺージ） 
:ステータス1画面と同じ（防96ぺージ） 


項目 

説明 

① 日付.時刻 

現在の曰付および時刻が表示されまず。 

ごま音" 

• 日付* 時刻の表示スタイルは、 [ LCD / VF ] メニュ ー ^[Status Display]*[Date Style]/[Time Style ] 項目で 
設定でをます。（陽85ページ） 

(D MEDIA 残 量 

A ス□ット、 B ス□ットの SDHC カードごとにカードの残り記録時間が表をされます。 

垃 :現在選択されているス□ットでず。（白いカード） 

R! :修復またはフオーマットが必要な SDHC カード、未対応 （ class 目し U 列）の SDHC 力ー ドです。 

Ee :書き込み禁止スイッチがセットされている SDHC カードです。 

泌 FORMAT 

Record Format ] メニュー画面 [File Format ] で設定した、 SDHC 力ードに記録ずるファイル形式 (File 
Format ) が表をされます。（原71ぺージ） 

④ AUDIO 

[AUDIO SELECT CH -1/ CH -2] スイッチの状態を表をしまず 。 （A : " AUT 07 M : " MANUAL ") 

(D ZE 巳 RA1/ZE 巳 RA2 <直 

[ Zeb 词項目で設定した" BottomV ’ か 5" Top 1" の設定値、 [ Zebra ] 項目で設定した" Bottoms " から 
" Top 2" の設定値が表示されまず。83ページ） 

> ( モ . 

ノ'し ■ 

• メニューで [ Zeb 词項目を "1 Pattern " に設定した場合、 ZEBRA 2 は " と表示されまず。 

(陪83ぺージ） 

⑥ セッ ト アップファイルの サ 
ブネ ー ム 

セットアップファイルのヴブネームが表示されまず。 

ソ f ■ 

• 呼び出したファイルを変更した場ち、巧頭に"♦"が表をされます。111ページ） 

⑦ SETUP ALE 

呼び出されているファイルの種類を表をします。 （ SCENE / P に TURE ) 









ステータス 3 画面 


スイツチへの機能割付状態を一覧で表おします。 
※1(警告時にのみ表示） 


SWITCH ASSIGN 


FAW 

NONE - 

GAIN [ L / M / H ] 

OdB/9dB / 1 

USER 1 

BARS 

USER 2 

B.STRETCH3 - 

USER 3 

LOAD FILE 


B 1min 
医 ) 1min 


SKIN/SPOT 
AE LEVEL 


SPOT METER — 
AE LEVEL/VFR- 


選 


rrSTBY 画 282min 


Jan 2. 2008 01:23:45AM 


KD 


※〇 


《2 


※〇:ステータス 0 画面と同じ （ 94ぺージ） 
:ステータス1画面と同じ（防 ■ 96ぺージ） 
*2 :ステータス2画面と同じ （ OS " 98ぺージ） 


項目 

説明 

① [ FAW ] 機能割り付け 

FAW 機能が [ WHT . BAL ] スイッチのどのポジションに割り付け5れているかが表示されまず。 

( NONE , A , B , PRESET ) 

② [ GAIN ] 切換スイツチ設定 

[ GAIN ] スイッチ [ L ]/[ M ]/[ H ] それぞれのポジションの設定値が表示されまず。 

( OdB , 3 dB , 6服， 9 dB , 12 dB , 15 clB , 18 dB , AGC ) 

④ [ USER 1， USER 2, USER 3] 

ボタン機能設定 

[ USER 1] ボタン、 [ USER 2] ボタン、 [ USER 3] ボタンの設定状態が表示されまず。 

( NONE , BARS , PRESET TEMP ., B . STRETChN ^> B . COMPRESS ^^^, RET , LOAD FILE ) 

※は 1 〜 5 

④ [ RET ] ボタン機能設定 

レンズの [ RET ] ボタンの設定状態が表をされまず。 

(CUP REVIEW , FOCUS ASSIST , OK MARK ) 

饭 [SKIN AREA/SPOT 

METER ] 切換スイツチ設定 

[SKIN AREA/SPOT METER ] スイッチの設定状態が表示されます。 

(SKIN AREA , SPOT METER ) 

( D 十字ボタン（◄い機能割付け 

十字ボタンの左ち（イ ►) の機能割付けが表示されまず。 

( DISABLE , AE LEVEL , AE LEVEL / VFR ) 


ステータス4画面 

イベント表おまたはワーニング表示のみ表示します。 


I 



30/24 fps 




m 


画, 

20 min 


MAX 123%, 
MIN 4 日％ 

巧 1min 
垃 1min 


STBY 
_1_ 

□, 

1 RES 

1 

1 1 




* 口 ※1(警告時にのみ表示) 



※〇 

外部機器接続時のみ表示 （ 96 ぺージ） 

※〇 


※〇:ステータス0画面と同じ（腹^ 94ぺージ） 
:ステータス1画面と同じ96ぺージ） 
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ステータス画面 


SD カードモード 時の ステー 
タス画面 

メディアモード （ SD 力ードモード、メディアモード）時のステータス画面の表示です。 

ステータス0画面 

メディアの状態やイベント表おまたはワーニング表示のみまおします。 


ステータス 1、2 画面 



ステータス 1画面 ステータス 2画面 


項目 

説明 

① 0K マーク 

0 K マークが付加されているとを。 （• s " 64ぺージ） 

⑥ 解像度 

映像の解像度が表示されます。 

(1920 X 1 080, 1440 X 1 080,1280 X 720) 

巧） フレームレート/ビットレー 
卜 

フレームレートとビットレートの組み合わせが表示されます。 

(60 p HQ , 30 p HQ , 60 i HQ , 60 p SR 30 p SR 60 i SP , 50 p HQ , 25 p HQ , 50 i HQ , 50 p SR 25 p SR 50 i SR 24 p 
HQ , 24 p SP ) 

④ メディア 

再生中のク U ップが入っているメディアス□ット （ A か B ) を表示しまず。 

SDHC カードが書き込み禁止になっている場台、鍵マークが表示されまず。 

(D クリップ 情報 

現在のクリップ番号/全クリップ数。 

⑥ タイムコード （ TC ) / 

ユーザーズビット （ UB) 

タイムコード（時：分：秒：フレーム）またはユーザーズビットデータを表示しまず。 

TC :タイムコード 

UB :ユーザーズビット 

タイムコードのフレーミングモード表示は、下記をご覧ください。 

iaoo ： oo ： oo [ j]oo ノンド□ップフレ-ムはコ□ン （ ： ） 

' —— ► ド□ップフレームはドットし） 

ノ'し • 

• [ LCD / VF ] メニュー画面 [ S ね tusDisplay ] の [ TC / UB ] 項目で、表示の ON / OFF を設定できまず。 

(防85ぺージ） 

• タイムコード表をか、ユーザーズビット表示かは、 LCD モニターの内側 [TC DISPLAY ] スイッチで選 
択しまず。 
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項目 

説明 

⑦ 日付•時刻 

再生している SDHC 力ー ドに記録されている曰付-時刻が表示されまず。 

' マ ' まち- 

• 曰付*時刻の表示スタイルは、 [LCDA/F] メニュー -►[Status Display]*[Date Style]/[Time Style] 項目で設定で 
をまず。 （1^85 ページ） 

(D オーディオレベルメー 
夕一 

-20 dB — 1 1—10 dB 

CH 1 1111111 . 

CH 2 11111 li. 

CH-1、CH-2 のオーディオレベルが表示されます。 

-20 dB と-10 dB の位置が" ■" で表示されます。 

y ^ . 

• [LCD/VF] メニュー画面 [Status Display] の [Audio Meter] 項目で、表示の ON/OFF を 
設定でをまず。85ページ） 

(D 電圧- バッテリー 残量 

現在使用している電源の状 

態を表示しまず。 

表示 

説明 

♦ 12'3V 

AC アダプターで駆動していまず。ち側は現在の電圧でず。 

AC アダプターの供給電圧がお下ずると電圧値がホ<表示され警告しまず。 

® 112.3V 
晒200 min 
百130% 

□ RES 

バッテリーで駆動しています。 

バッテリー残量がなくなった場合は、電池マークがか引こなり、 "RES" と表示さ 
れまず。 

y ^ . 

• も側の表示は、 [LCD/VF] メニュー画面 [Status Display] の [Battery Info] 項目で、表 
示表示項目を設定でをまず。85ページ） 

⑩ メディアの 状態 

PLAY :再生中 

STILL :静止画再生モー 

FWD《 ：フォワードち向 
REV& :リバース方向倍 
STOP :停止モード 
POFF :電源 OFF 時 

ド時 

倍速再生中（《再生スピード5倍か15倍） 

速再生中（ 》 逆再生スピード5倍か15倍） 

⑩ 操作ガイド 

現在操作でをるボタンの操作ガイドが表示されます。 
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ステータス画面 


IEEE1394 入カモード時の 
ステータス画面 

メディアモード （ IEEE 1394 入カモード）時のステータス画面の表示です。 


ステータス1画面 



[イベント/ 警告表示部 ] («y 95ぺージ） 


警告時にのみ表示されます。 [ 電圧-バッテ U —残量 1 K 102 ぺージ） 


ステータス2画面 



[ イベント/ 警告表示部] («^ 95ぺージ） 


項目 

説明 

①フレームレート/ビット 
レート 

フレームレー ト とビットレートの組み合わせが表示されます。 

{60 p HQ , 30 p HQ , 60 i HQ , 60 p SP , 30 p SP , 60 i SR 50 p HQ , 25 p HQ ，5 功 HQ , 50 p SP , 25 p SP , 50 i SR 24 p HQ , 
24 p SP ) 

⑥ 解像度 

映像の解像度が表示されまず。（1920 X 1080, 1440 X 1080, 1280 X 720) 

③オーディオレベル 
メーター 

-20 dB -| 

「 -10 dB 

CH -1、 CH -2 のオーディオレベルが表示されます。 

IEEE 1394 モード時、入カヴンプ U ング周波数が 48 K 政外の場合、0マークと入 
カヴンプリング周波数が表示されまず。口 2 k ，44.1 k ) 

-20 dB と-10 dB の位置が"■’で表示さ h まず。 

1 

■ 

CH 2 l ：：：：0 Ea ：：：：： 

• [ LCD / VF ] メニュー画面 [Status Display ] の [Audio Meter ] 項目で、表をの ON/OFF 
を設定でさます。85ページ） 

④ 電圧•バッテリー残 量 

現在使用している電源の状 

態を表示しまず。 

表示 

説明 

♦ 12'3V 

AC アダプターで駆動しています。ち側は現在の電圧です。 

AC アダプターの供給電圧が抵下ずると電圧値がホく表示され警告します。 

112.3V 
晒 200 min 

0130% 

□ RES 

バッテリーで駆動していまず。 

バッテリー残量がなくなった場合は、電池マークがか5になり、 " RES " と表示さ 
れます。 

• も側の表示は、 [ LCD / VF ] メニュー画面 [Status Display ] の [Battery Info ] 項目で、 
表示表示項目を設定でさます。85ページ） 
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LCD モニターのステータス 

拡大表示 


LCD モニター上にステータス画面のキャラクターだけをお大表示することがでをます。 



泣副 @ 12 H 34 M 34 S 12 , 


S 叫 lB123min 

區1123 min 


1280 x 720 
60 p HQ 


roi ^ 


STBY 

STOP 

REC REVIEW 

•II 

■ 

• 


項目 


①オーディオレベル メー 
夕— 


(2) フレー S ングモード 

(3) タイムコードジェネ 
レート 

④メディアの状態 


[ CH - U 、 に H -21 の才ーディオレベルび表示されます。 

オー X ィオ基請レベル（"-20服。または" -12 dB ") 料上の場合は黄色で表示、 " Over " 部分は赤色で表示され 
ます。 "48 k " はヴンプリング周波数です。 

メモ：- 

• [Rec Mode ] メニューで [Rec Mode ] が 。 Variable Frame " に設定されている場合、音声記録は不可となり、 

〇マークが表をされます。 

フレー S ングモードが表示されまず。 

[ DF ] :ド□ップフレーム 

[ NDF ] ノンド□ップフレーム_ 

タイムコードの動作モードを表示します。（表示： [ FREE ]、[ RECR ]、[ REGN ]) 46ぺージ） 


(D メディア残量 

⑥ OK マーク 
( D ビデオフ オー マット 
⑥電圧.バッテリー残量 


SDHC カードの状態が、文字と記号で表示されまず。 

—- :選択されたス□ットに力ードがない I— REC 日 ： Clip Continuous 記録中（陸55ぺージ） 

STBY :記録スタンバイ（記録ポーズ） STBY 因（ホ表示） 

REC :記録中 ： Clip Continuous 記録一時停止が態 

REVIEW :クリップレビユー動作中（際52ぺージ） （陸55ぺージ） 

STBYQ : Pre Rec 記録スタンバイ（際54ぺージ） STOP :ス□ットに力ードはあるが記録できない 

RECQ : Pre Rec 記録中（隊54ぺージ） POFF :電源 OFF 時 

STBY 日 ： Clip Continuous 記録スタンバイ 
(陸' 55ぺージ） 

SDHC カードの残り記録時間が表示されまず。有効なス□ットは白字に黒文字のカードアイコンで、拡大表示 
されまず。 SDHC カードが書き込み禁止になっている場合、鍵マークが表示されまず。 

OK マーク付きのクリップを再生している場合、 [ OK ] と表示されまず。 

設定されている、ビデオフォーマットが表示されます。 （1*^36 ページ） 

現在使用している電源の状態を表示しまず。 

表示 [ 説明 

AC 7タブターで駆動 L 了います。村則 I ま現觀胃 E です。 

AC アダプターの供給電圧がお下ずると電圧値がホく表示され警告します。 

雨バっ\/ バッテ U - で駆動 L ていまず。 

Uli バッテリー残量がなくなった場合は、電池マークがか5になり、 " RES " と表示されまず。 

^ illl 2 Q 0 min メモ._ 

厂田30% • も側の表示は、 [ LCD / VF ] メニュー画面 [Status Display ] の [Battery Info ] 項目で、表示表 

J ——I ___ 示項目を設定できます。（陸 '85 ページ） 


表示 

-12.3 V 


こ心 V バッテ U - 残量がなくなった場合は、電ミせマークがか5になり 、" RE 

^ ill |2 Q 0 min メモ._ 

[11 30% • も側の表示は、 [ LCD / VF ] メニュー画面 [Status Display ] の [Bath 

I —— 'piirc 示項目を設定できます。 （陸' 85ページ） 

( D が部機器動作 外部機器を接続している場合に、その動作状態を表示します。 

詳細につをましては、外部機器の [ 取扱説明書]をご覧ください。 

通）タイムコード （ TC ) / タイムコード（時：分：秒：フレーム）またはユーザーズビットデータを表示します。 

ユ—ザ—ズビット 囚00:00:00り00 

fuR ) Y ノンド□ップフレームはコ□ン （ ： ） 

\ / ' — ► ド□ップフレ-ムはドット （.） 


メモ：- 

• LCD モニター画面にステータスを拡大表示した場ちでち、ビューファインダーでは映像が表示されます。 


ノンド□ップフレームはコ□ン（：） 
ド□ップフレームはドットし） 
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カメラの各機能について 

マーカー表示およびセーフ 
ティーゾーン表术 
(カメラモード時のみ） 

撮影の目的に応じて映像の画角を決めるとさ、マーカーやセーフティゾーンを表示すると便利です。 
■ [Aspect Ratio ] 二"4:3 "、 [Aspect Marker ド‘ Line + Halftone "、 に enter Mark ド‘ On " の場合■の表示例 


Safety Zone 



Center Mark 


Aspect Marker 


[ LCD / VF ] メニュー画面 [Marker Setting ] の [Aspect Ratio]、[Safety Zone ] およびに enter Mark ] 項目の設定によって下記のよう 
なセーフティーゾーンおよびセンターマーク表示の ON / OFF が選択できます。84ぺージ） 


[Aspect Marker] の表示例 

■ [Aspect Ratio ] = "4:3" の場合 



[Aspect Ratio] の設定による [Aspect Marker] 

の表示例 

■ [Aspect Marker ] = " Halftone " の場合 

[4:3] 1 [14:9] 「 [16:9]/[16:9 い 4:3)] f 口 .35:1 Center] l" [2.35:1C.HeadRM] 


口 I f j ■ 
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カメラの各機能について 


月几色をなめ！5かに見せる 
(スキンデイテール機能) 


スキンディテール機能を使ラと、ビデオ信号の肌色部分の 
輪郭強調をおさえ、肌色をしっとりとなめ5かに見せるこ 
とがでさます。 


スキンディテール機能を使用ずるための準備 
(スキンアジャスト機能） 

1 ホワイトバランスの調舊をずる （cy 40 ぺージ） 

2 [Skin Color Adjust 画面を表示させる（防 78 ぺージ） 

• [Main Menu ] 画面 ■►[Camera Process ] メニユ ー^[ Detail ]/ 
[ Adjust]*[Skin Color Adjust ] を選択しセツトボタン （■) 
を巧します。 

• 画像全体が白黒表おとなり、スキンカラー検出部分のみ 
カラーまおとなります。 


肌色検出巧 


メモ：- 

• [ Ba 词表示、 [ Zeb 词まお、マーカー表示 ([Aspect Marker ]/ 
[Safety Zone]/[Center Mark]) 、 [Focus Assist ] 表示、 

[VF Display ] の [B & W ] 表示は一時的に " Off " となります。 


■色相節囲の検出 

1 肌色検出枠内に検出ずる被写体を映す 

2 十字ボタン （▲▼) で、 [Skin Color Detec 口に力ーソルを 
あわせる 

3 セツトボタン （■) を巧ず 

表示が" Stop " か!5 " Execute " に変わり、検出を開始しまず。 

メモ：- 

• 梓内の被写体が設定色範囲にない場合は" Error " とまおさ 
れます。 


4 希望の色相節囲び検出された5、セットボタン （■) を 
巧ず 

• " Error " 表示がおければデータをメモリーして終了します。 

• " Error " 表示がでた場合は、データをメモリーしないで終了 
します。 

5 色相節囲検出後、 [Back] に力ーソルをあわせ、セットボ 

タン （■) を巧ず 

[ Detail ] メニュー画面に戻ります。 



■色節囲の設定 

1 十字ボタン （▲▼) で、 [Skin Color Range] に力ーソルを 
あわせる 

2 セツトボタン （■) または十字ボタン （►) を巧し力ーソ 
ルを設定値にあわせる 



3 十字ボタン （▲▼) で設定値を還択しセツトボタン （■) 
を巧ず 

[ Narrow 、-1 〜-9、 Normal 、 9〜1、 Wide ] の範囲で設定し 
ます。 

4 設定終了を、 [Bac 均に力ーソルをあわせ、セツトボタン 
(•) を巧す 

データがメモ U — され [ Detail ] メニュー画面に戻ります。 


スキンディテール機能を使う 

1 [Skin Detect] 項目を" On" に設定します（际 '78 ぺージ） 

• [Main Menu ] 画面 -►[Camera Process ] メニユー -►[ Detail ]/ 
[ AdjustK[Skin Detect ] を " On " に設定します。 

♦スキンディ テー ル機能が動作中、 LCD モニター画面 や 
ビユーファインターのステー タス0および ステー タス1 
画面に " S . DTL " と表示されます。 


S . DTL " を表示 


1280 x 720 30/24 fps 旧00:00:00: 00 

24 p HQ 


QlOOmin 

固 lOOmin S ：：：：：：：|：：： 
STBY 個 282 min ▲ 


MAX 123% 
MIN 4 5% 


SKIhj a[|ca 
S.DTL 


ND 1/16 A <3200 K > 


ステータス 1 画面 


2 肌色の輪郭強調を抑えるレベルを設定する 
( 陪 78 ぺージ） 

[Main Menu ] 画面 -►[Camera Process ] メニユ ー* 
[ Detail ]/[ Adjust ] 吟 [Skin Color Detect ]/[ Level ] を設定します。 
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設定した色相エリアを確認ずる 

1 本磯前面部の [ZEBRA ON/OFF] スイッチを 
[SKIN AREA/SPOT METER] 側に倒ず 

スキンアジャスト機能が一時的に強制 ON になり、に D モ 
二夕一やビューファインダーに設定した色相エ U アが力 
ラー表示されます。 


カラーパーを出力する 


本機は、マルチフオーマツトカラーパーを出力することが 
でさます。 



メモ：- 

• [Camera Process ] メニュー画面のに01 or Gain ] 項目が 
" Off " に設定されている場合、スキンディテールが機能 
している部分のみ肌色で表示されます。 （《*■ 77ぺージ） 

• Camera Function ] メニュー画面の [Switch Set ] の 
[SKIN A./SPOT M .] 項目で "Spot Meter " を選択している 
場合 、 [SKIN AREA/SPOT METER ] スイッチでの確認は 
できません。（防 '75 ぺージ） 


sni 申 
攻た 

カラーバーを出力する場合は、下記の設定をします。 

1 [FULL AUTO] スイッチを "OFF” に設定ずる 

2 [Camera Function] メニユー画面の [Bars] 項目を" On" に 
設定する 73 ぺージ） 

カラーパーが出力されます。 


USER ボタンを使ってカラーパ’一を出力ずる 

+ 日 A 

坊口 

1 [FULL AUTO] スイツチを "OFF" に設定 

2 [USER1]/[USER2]/[USER3] ボタンのし、ずれかに "Bars" 
を割り付ける 

Camera Function ] メニユー 画面の [Switch Set ] の [ USER 1]/ 
[ USER 2]/[ USER 3] 項目で設定します。 

(陪74ぺージ） 

3 "Bars" を害 IJD 付けた、 [USER1]/[USER2]/[USER3] ボタ 
ンのいずれかを巧ず 

カラーパ'—が出力されます。 

メモ：- 

• カラーバー出力時、才ーディオ基準信号を出力するかを 
[Audio Set ] メニユー画面の [Test Tone ] 項目で選択できま 
す。（№72ぺージ） 

• [FULL AUTO ] スイ ツ チが" ON "で [FULL AUTO ] メニユーの 
[ Ba 词項目が " Off " のとを、またはメディアモード時、 
カラーバーは 出力しません。 
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本機はカラーマト u ックスを巧みの色に調整でさます。 
複数のカメラを用いて撮影する場合に、さカメラの色をあ 
わせたり、本カメラを自分の好みの色再現に調整すること 
がでさます。 

お 度方向の13のパラメータ、色ホ目方向の3つのバラメータ 
で調整します。カラーチャートなどを使用してベクトルス 
コープ および、波 おモニターで 色を調整してください。 

※に01 or Matrix ] 項目の " Standard"、"Cinema Vivid "、 
"Cinema Subdued " それぞれに調整値を保持することが 
できます。（防 ■ 77ぺージ） 


I [Camera Process] メニ ユーの [Color Matrix]/[Adjus 口 項 
目を還択ずる （隊 80 ぺージ） 

2 彩度（サチユレーシヨン）ち向の調舊 

• 十字ボタン （▲▼) で、値を選択します。 

• [ Mg&R Mg Level ] か! 5[ B&Mg Mg Level ] の 12 項目はそれそ' 
れべクトルスコープ上で下図のグレー部分の補正範囲が 
矢印方向に変化します。 


十字ボタン （▲▼) 





• このときべクトルだけでなく、補正範囲の輝度 Y レベルも 
変化します。 


Mg&R Mg Level 



数値を上げる： 

補正 Y 下がる 

数値を下げる： 

補正 Y 上がる 

V 

Cy 

Mg&R R Level 

M 


数値を上げる： 

補正 Y 上がる 

数値を下げる： 

補正 Y 下がる 




カメラの各機能について 

カラーマトリックスの調整 


R&YI R Level 

'ぶ 


数値を上げる： 

補正 Y 上がる 


絶 苗 

A 

数値を下げる： 


% 

が B 

補正 Y 下がる 





R&YI YI Level 

ぶ 


数値を上げる： 

補正 Y 下がる 



f ) 

数値を下げる： 



’か 

補正 Y 上がる 


乂 



YI&G Yl Level 


数値を上げる： 

補正 Y 下がる 


磯 

A 



/ ] 

数値を下げる： 


り 

が 

補正 Y 上がる 


終 



YI&G G Level 

摘 

內 

数値を上げる： 

補正 Y 上がる 

数値を下げる： 



r 

補正 Y 下がる 

G&Cy G Level 



数値を上げる： 

補正 Y 上がる 




数値を下げる： 


或 

切 

補正 Y 下がる 





G&Cy Cy Level 



数値を上げる： 

補正 Y 下がる 



/ ) 

数値を下げる： 


か 

語 B 

補正 Y 上がる 





Cy&B Cy Level 

み 

農 

数値を上げる： 

補正 Y 下がる 




数値を下げる： 


0 

が 

補正 Y 上がる 



¥ 


Cy&B B Level 

切 

農 

数値を上げる： 

補正 Y 上がる 




数値を下げる： 



が 

補正 Y 下がる 



お 
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B&Mg B Level 

切 


数値を上げる： 

補正 Y 上がる 




数値を下げる： 


w 


補正 Y 下がる 



Cy 


B&Mg Mg Level 

知 


数値を上げる： 

補正 Y 下がる 



V' ^ 

数値を下げる： 

補正 Y 上がる 


w 

\ み 



Cy 



3 YI&G Mask Range の調舊 

[ YI&G Yl Level ] の調整および、 [ YI&G G Level ] の調整を行ラ 
と、 I 軸（主に肌色付近の色）にも影響を及ぼします。 

[ YI&G YI Level ] を大さくした場合は、肌色もわずかに黄色 
の方向に補正されます。また [ YI&G G Level ] を大さくした 
場合は、肌色ちわずかに緑の方向に補正されます。 

YI&G を黄色や緑方向に強めたいが、肌色には影響させたく 
ない場合は [ YI&G Mask Range ] を調整します。 

[ YI&G Mask Range ] は下図のように、 [ YI&G YI Level ] の調 
整および [ YI&G G Level ] の調整を効かなくするための R 
軸か5グレー部分の範囲を調整します。 

[ YI&G Mask Range ] の数字を上げるほど、マスク範囲が広 
がり、 I 軸（主に肌色付近）において、 [ YI&G YI Level ] 調整 
および [ YI&G G Level ] 調整の影響を受けにくくなります。た 
だし、 [ YI&G YI Level ] および [ YI&G G Level ] の補正はやや 



4 色相 ( Hue ) の調舊 

R 軸、 G 軸、 B 軸を中むに色相を調整します。 

下図のよラに、数字を大きくするとべクトルスコープ上でさ 
軸を中むに反時計周りに位巧がまわります。数字をルさくす 
ると時計周りに位巧がまわります。 








カメラの各機能について 


暗部の再現性の設定 
(ブラックストレッチ-コン 
プレス機能） 

映像の暗い部分と明るい部分のバランスに応じて暗部の処 
理を変え、全体的なコントラストのバランスを調整します。 

1 [Camera Process] メニューの [Black Toe ] 項目を撮震ず 
るビデオ信号の状況によって調舊ずる 

2 "Stretch" ( または "Compress") の釋度点 （Point Level) 
の設定 

• 映像の暗い部分を巧張 （ Stretch ) または圧縮 
( Compress ) する、輝度点 （Point Level ) をまめます。 

• 輝度点 （Point Level ) は、"5% ~15%"の範囲内で設定でき 
ます。 

3 "Stretch" ( または "Compress ") 量の調舊 

• 暗部の映像を巧張 （ Stretch ) または圧縮に ompress ) 
する量を [Stretch Level ] またはに ompress Level ] で設定 
します。 

• 数値が大を < なるほど巧張量や圧縮量が増えます。 

■ 設定例 

通甫状態 （[ BlackToe ] が" Normal ") で映像レベル10%の 
部分（下図 A 点）を持ち上げたい場合 

① [Black Toe ] 項目を" Stretch " に設定します。 

⑥ [Point Level ] 項目を"10%"に設定します。 

⑨どれく 5い持ち上げるか、量を [Stretch Level ] 項目 
("Level 1 ~ Level 5") で設定。 

映像レベル10 %の A 点は B 点まで巧張され、暗部の表現 
力が豊かになります。（下図参照） 


OUTPUT 
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セツトアップファイルの設 
定方法 


本機では、メニューの設定値をセットアップファイルとし 
て本機や SDHC 力ードに保巧しておくことがでさます。 

保巧したセットアップファイルを呼び出すことによって適 
切なセットアップ状態をすばやく再現することがでさます。 
セットアップファイルには、次の2種類があります。 

■シーンファイル： 

ビデオフォーマットの設定か5、機器設定、撮影条件など 
にあわせた画作り設定まで、メニューの全設定データおよ 
び [Favorites Menu ] の登録内容を巧象とするファイル。 

■ ピクチヤーファイル： 

撮影条件などにあわせて調整した画作り設定（に amera 
Process ] メニューの項目）を対象とするファイル。 

( b ®- 76ぺージ） 

セットアップファイルの保をや呼び出しは、 [ Se 山 pFile 
Manage ] メニューにて行います。 

[Setup File Manage ] メニューでは下記操作が行えます。 

• セットアップファイルのな巧（防112ぺージ） 
♦セットアップファイルの呼び出し （防113 ぺージ） 

♦巧巧したファイルのな]期化 （ is ' iia ページ） 


■扱い可能なファイル数 

本機 ：に AM 1] 〜に AIVW ] 

SDHC 力ード 

ス □ット A : A [ EXT 1] 〜 A [ EXT 8] 

ス □ット B :己 [ EXT 1] 〜己 [ EXT 8] 


■プリセットセットアップファイル 

撮影状況に応じた呼び出し専用シーンファイル（下記3種 

類）および、ピクチャーファイル（下記2種類）装備して 

います。 

シーンファイル 

[ GY-HD 60 p LIKE ] : GY - HD シ U — ズの色調にあわせた設 
定です。に amera Resol 山 ion ] が 
"1280 x 720 "、 [Frame & 己け Rate ] が 
"6 邸 ( HQ )" のモードとなります。 

[ GY-HD 50 p LIKE ] : GY - HD シ U — ズの色調にあわせた設 
定です。に amera Resol 山 ion ] が 
"1 280 x 720 "、 [Frame & Bit Rate ] が 
"5 邸 ( HQ )" のモードとなります。 

に INEMA 1080 /24 p ]: 映画のような映像撮影に適した設定 
です。に amera Resolution ] が 
"1920 x 1 080 "、 [Frame & Bit Rate ] が 
"24 p ( HQ )" のモードとなります。 

ピクチャーファイル 

[ GY-HD LIKE ] : GY - HD シ U — ズの色調にあわせた設 
定です。 

[ CINEMA ] :映画のよラな映像撮影に適した設定 

です。 

メモ：- 

• 上記の呼び出し専用セットアップファイルは、保をおよ 
び U セツトでさません。 
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カメラの各機能について 


セットアップファイルの設定 
方法 （ つづき） 


セットアップファイルの保を 
1 [Setup File Manage] メニユーを表示させる 

[Main Menu ] 画面で 、 [Setup File Manage ] メニユーを選択 
しセットボタン （♦) を巧します。（臨89ページ） 

2 [store File] 項目を還択しセットボタン （■) を巧す 

3 [Scene 円间か [Picture File] を還択しセットボタン （■) 
を巧ず 

設定されているファイルがま示されます。 

4 十字ボタン （▲▼) で新規な巧（または上書きな巧）ず 
るファイルを還択しセットボタン （■) を巧ず 


■ソフトウェアキーボードの操作説明知* '67 ぺージ) 



メモ：- 

• ファイルに上書さする場合、ファイルのサブネームが入 
力済みの状態で表示されます。 

叫 Cancel ] を選択しセットボタン （■) を巧すか、 
[ CANCEL ] ボタンを巧すと前画面に戻ります。 


[CAMl SUNSET —i 


CAM2 

CLOUDY 

CAM3 

R00M1 

CAM4 

R00M2 

曰 1 

CINE1 

田 2 

CINE2 

D3 

く no 干 ile> 

丘 4 

く no 干 ile> 

田 曰 

<no 干 ile> 

曰 曰 

く no 干 ile> 


[Store File ] メニュー画面 



力ーソル 


メモ：- 

• 下記の場合、書さ込みでをません。（グレー表示、選択不可） 
• 挿入されている SDHC 力ードが未対応 （SDHC Class 6 
じ(が、または未フォーマット）のとさ。（ファイル名が 
と表示される。） 

• 書込み禁止スイッチがセットされている SDHC 力ード 
が挿入されているとさ （ SDHC 力ードアイコンのとな 
りに fl マークが表示。） 


5 ファイルに名前をつける 

ソフトウェ アキーボー ドでサブ ネームを 入力します。 


名称 

説明 

® 文字入力梓 

タイトル入力枠です。 

[Scene Ale]、[Picture File ] のヴブ 
ネームは 8 文字まで入力でをます。 

( D 文字力ーソル 

ボタンカーソル®を移動して文字を 
選択し、セットボタン （•） を押ず 
と文字カーソルがある位置に文字が 
入力され、文字カーソルがちに移動 
しまず。 

文字カーソル移動ボタン® で力一 
ソルの位置を移動でをます。 

(3) 文字ボタン 

十字ボタン （▲▼◄►) でボタン 
カーソル®を移動させ、入力する 
文字を選択しまず。 

④ ボタンカーソル 

選択されている文字-項目でず。十 
字ボタン （▲▼◄►) で移動します。 

⑥動作巧定ボタン 

[ Store ] を選択しセットボタン（参） 

を押すとタイトルがミ夫定されます。 
[ Cancel ] を還択しセットボタン 
(•) を押ずと文字入力が破棄され、 
前の画面に戻ります。 

⑥ 文字力ーソル移動ボ 
タン 

文字カーソル⑥の位置を移動します。 

① [B 司バックスぺース 
ボタン 

[ BS ] を選択し、セットボタン （•） 

を押すと、文字カーソル⑥の左に 
ある文字が削除されまず。 

④ [ SP ] スぺースボタン 

[ SP ] を選択し、セットボタン （•） 

を押すと、文字カーソル⑥にス 
ペースが入力されます。 
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6 動作巧定ボタン⑥の [store] を還択しセットボタン （■) 
を巧ず 

確認画面が表示されます。 

7 確認画面で [Store] を還択し、セットボタン （■) を巧す 
保巧が開始され、画面に" Storing ..." と表示されます。 



メモ：- 

• ファイルを保巧しない場合はに ancel ] を選択するか、 
[ CANCEL ] ボタンを巧すと前画面に戻ります。 
•ファイルの保巧に失敗した場合、 "Store Error !" (ホ粋) 
と数秒まおされ、前画面に戻ります。 


8 巧ち完了 

ファイルの保巧が完了した5、画面に " Complete " と表おさ 
れ、自動的にメニュー画面がとじます。 


セットアップファイルの呼び出し 
1 [Set 叩 File Manage] メニユーを表示させる 

[Main Menu ] 画面で 、 [Setup File Manage ] メニユーを選択 
しセットボタン （■) を巧します。（№89ぺージ） 


夕確認画面で [Load] を還択し、セットボタン （■) を巧す 
呼び出しが開始され、画面に " Loading ..." と表示されます。 



5 


メモ：- 

• ファイルを呼び出さない場合はに ancel ] を選択するか、 
[ CANCEL ] ボタンを巧すと前画面に戻ります。 
•ファイルの呼び出しが失敗した場合、 "Load Error !" (ホ 
巧）と数秒表示され、前画面に戻ります。 


6 取り込 S みの終了 

ファイルの呼び出しが完了した!5、画面に " Complete " と表 
おされ、自動的にメニュー画面がとじます。 


セットアップファイルの初期化 
1 [Setup File Manage] メニユーを表示させる 

[Main Menu ] 画面で 、 [Setup File Manage ] メニユーを選択 
しセットボタン （■) を巧します。（际 '89 ぺージ） 

2 [Reset File] 項目を還択しセットボタン （■) を巧す 


2 [Load Fi 间項目を還択しセットボタン （♦) を巧ず 

3 [Scene 円 le] か [Picture File] を還択しセットボタン （■) 
を巧す 

設定されているファイルが表示されます。 

4 十字ボタン （▲▼) で D 乎び出すファイルを還択しセット 
ボタン （■) を巧す 


1 STBV Load Scene File 面 1 1 

POM 


CAM2 

CLOUDY 

CAM3 

ROOMl 

CAM4 

R00M2 

丘 1 

CINE1 

丘 2 

CINE2 

Preset 

GY-HD 日日 p LIKE 

Preset 

GY-HD 日日 p LIKE 

Preset 

CINEMA 1080/24P 

I Back II 

I ^Select •►Enter 化 ack | 


[Load File ] メニュー画面 


力ーソル 


メモ：- 

• 書込み禁止スイッチがセットされている SDHC 力ードが 
挿入されている場合、 SDHC 力ードアイコンのとなりに 
fl マークが表示されます。書込み禁止スイッチがセッ 
卜されている SDHC 力ードでち、ファイルの呼び出しは 
でさます。 


3 [Scene File] か [Picture File] を還択しセットボタン （■) 
を巧ず 

設定されているファイルが表示されます。 

4 十字ボタン （▲▼) で削除ずるファイルを還択しセット 
ボタン （■) を巧ず 

メモ：- 

• SDHC 力ード内に保巧されたシーンファイルおよび、プ 
U セツトシーンファイルは選択-初期化できません。 


5 確認画面で [Reset] を還択し、セツトボタン （■) を巧す 
削除が開始され、画面に" Resetting ..." とまおされます。 

メモ：- 

• ファイルを初期化しない場合はに ancel ] を選択するか、 
[ CANCEL ] ボタンを巧すと前画面に戻ります。 


6 巧期化完了 

ファイルの初期化が完了した6、画励こ" Complete " と表示 
され、自動的にメニュー画面がとじます。 
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が部機器を接続ずる 


外部 モニ ターの接続 


記録-再生の映像や音声をが部モニターに表示させるには、 
本機の出力信号を選択し、接続するモニターに応じたケー 
ブルを使用して接続してください。 


コンポジット出力/コンポーネント出力で接 
続する 

本機端子部の BNC 端子か5は、コンポーネントまたはコン 
ポジットのどち5かの信号を出力することがでさます。 
[ Y / VIDEO ] 出力端子（コンポジット）か、 [ Y / VIDEO ]、 

[ PB ]、[ PR ] 映像信号出力端子（コンポーネント）でが部モ 
ニターと接続します。 

※ [AN Out ] メニューの [Output Terminal ] 項目より出力信号を 
選択します。（1®" 86ぺージ） 

※外部 モニターにメニュー 画面 や、ステータス 画面を表示 
する場合は、 [ A/V Out ] メニューの [Analog Out Char .] 項 
目を" On " に設定してください。 （ OS ' 86ぺージ） 



■コンポジット出力時の設定 

1 ダウンコンパ‘ートずる 

コンポジット出力時、 HD の映像を SD の映像に"ダウンコ 
ンバート"する方式を選択します。 

[ A/V Out ] メニューの [Down Convert ] 項目で設定します。 
選択できる方式は 、 "Side Cut"、"Letter Box " (上下黒味)、 
" Squeeze " (フルサイズ•左右圧縮）です。 

(腹" 86ぺー ジ) 


SDI で接続ずる 

本機端子部の [ HD / SD - SDI ] 端子 ( BNC ) か5は、 HD-SDI 

信号または SD - SDI 信号のどち5かの信号を出力すること 

がでさます。 

• HD - SDI 信号、 SD - SDI 信号のいずれの信号にちデジタル 
音声信号と同時にエンべディッド（重畳）音声信号と夕 
イムコード信号が出力されます。 

• [ HD / SD - SDI ] 出力端子か5出力されるユーザーズビット 
は、有効画像信号判別フラグとして利用されるため、正 
確な値が出力されません。 

メモ：- 

•エンべディッド（重畳）音声のヴンプ U ング周波数は48 
kHz です。さ5に、内蔵タイムコードジェネレーターの 
タイム コー ドと再生タイム コー ドが出力されます。 


※ [ A/V 0 山]メニユ ーの [ HD / SD-SDI 0 山] 項目より出力信号を 
選択します 。 （cy 86ぺージ） 

※外部 モニターに メ ニユー 画面や、 ステータス 画面を表示 
する場合は、 [ A/V 0 山] メニ ユーの [SDI Out Char .] 項目を 
" On " に 設定してください。 （《y 86 ぺージ） 




■ SDI 出力時の設定 

1 ダウンコンパ‘ートずる 

SD - SDI 出力時、 HD の映像を SD の映像に"ダウンコン 
バート"する方式を選択します。 

[ A/V Out ] メニューの [Down Convert ] 項目で設定します。 
選択でさる方式は 、 "Side Cut"、"Letter Box " (上下黒味)、 
" Squeeze " (フルサイズ•左も圧縮）です。 

(腹= 86ぺージ） 


2 セットアップ信号を付加する 

コンポジット出力時、出力される映像信号にセットアップ 
信号を付加することがでさます。 

《[ A/VO 山] メニユーの [Set Up ] 項目より付加する•付加しな 
いを選択します。（1®" 86ぺージ） 
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[ PHONES ] 端子 

[ PHONES ] 端子か 5 出力される音声は、 [ A/V Out ] メニュ ー 
の [Audio Monitor ] 項目 （ 〇®* 87ぺージ）と、本体の 
[MONITOR SELECT ] スイッチで選択します。 

設定の組み合わせによる [ PHONE 司端子からの出力および 
モニタースピーカー か 5 の出力は 1 •ソ下のとおりです。 


[MONITOR SELECT] 

[Audio Monitor] 

[PHONES] 端子 

切換スイッチ設定 

の設定 

L R 

[ CH -1] 

— 

CH 1 

[ BOTH ] 

[ Mix ] 

CH 1+ CH 2 


[ Stereo ] 

CH 1 CH 2 

[ CH -2] 

— 

CH 2 


IEEE 1394 接続 


IEEE 1394 端テに接続されたか部機器でな下のことが巧能です。 
①バックアップ記録（防 116 ぺージ） 

本機の SDHC 力ードに記録されるのと同じ画像を記録ずる。 

③ノンリニア編集システムへのストリーム窗送 
( 防 ■ 117 ぺージ） 

ノン U ニア編集システムを使って編集する場合、本機の再 
生画像をスト U — ム転送することがでさます。 



巧まち ._ 

• 本機と外部機器を IEEE 1394 ケーブルで接続する場合、お 
ず下記の手順を確認してください。正しく接続しないと、 
本体の回路が故障する場合があります。 

• 本体および接続機器の電源を切ってか 5 IEEE 1 394ケー 
ブ) レ接続を行なってください。 

• 静電気が発生した状態、または発生しやすい場所では、 
接続しないよラにしてください。 

• 本機と外部機器は1対1で接続し、使用して<ださい。 
• [ HD / DV ] IEEE 1394 端子モード切換スイッチを切り換え 
る場合、本機および接続機器の電源を切ってか 5 行 
なって < ださい。 

• [ IEEE 1394] 入力端子か 5 入出力する映像フォーマットと 
[ HD / DV ] IEEE 1394 端子モード切換スイッチの設定が違う 
場合 、 "VIDEO FORMAT INCORRECT " と表示されます。 
[ HD / DVJIEEE 1394 端子モード切換スイッチを映像フォー 
マツトにあわせて設定してください。 



• [ INT / EXT ] IEEE 1394 インターフエース端子切換スイッチ 
を" EXT " に設定し 、 [Frame & Bit Rate ] 項目の設定で 
" HQ " モードを選択している場合、 [ IEEE 1394] 端子か 5 
信号は出力されません。（防71ぺージ） 
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外部機器を接続ずる 


IEEE 1394 接続（つづき） 


バックアップ記録 

本機をカメラモードにすると、本機で撮影している画像が、 
IEEE 1394 端子か5スト U — ム出力されます。 

本機の記録操作によって、本機と外部機器とを連動して記 
録することや、本機と外部機器を別々に記録することがで 
さます。 

1 本機とバックアップ機器を接続ずる 
本機をマスター機として、バックアップ機と IEEE 1394 
ケーブルで接続します。 



2 本機をカメラモードにする 


5 外部機器を記録可能な状態にずる 

外部機器の設定方法や操作については、外部機器の 
[取扱説明書]をご覽< ださい。 

ス ' 守章 ._ 

• 本機とか部機器の IEEE 1394 設定をあわせてください。 

• 正しく接続されているか、確認してか5記録操作してく 
ださい。 


6 本機で記録操作を行う 

手順 3 の設定により、本機およびが部機器にカメラの映像 
が記録されます。 

ス ' 守章 ._ 

• 記録開始点や終了点で本機とノ（ックアップ機によって画 
像、音声、タイムコードがズレます。 

メモ：- 

• バックアップ記録を開始すると LCD モニターやビュー 
ファインダーに " TR に GER TO DV " または " TR に GER 
TO HD " と約3秒間表おされす。 


■外部機器に記録された映像を確認する 

(メディアモードの IEEE1394 入カモード） 

メディアモード （ SD 力ードモード）でサムネイル表示中、 
[ IEEE 1394] 端子に接続されている機器の電源が入っている 
場合、に AM / MEDIA ] 切換ボタンを巧すと、接続されている 
機器の再生画像などが LCD モニターやビューファインダー 
に表示されます。 

[ IEEE 1394] 端子に接続されている機器の電源が入っていな 
いなど、 [ IEEE 1394] 接続が認識されない場合、このモード 
には切り換わりません。 

本モードのステータス表示は下記になります。本モードの 
ステータスまおにつきましては、 [ IEEE 1394 入カモード時 
のステータス画面] (OS' 102 ぺージ）をご覧ください。 

1 に AM/MEDIA] ボタンを巧して、 IEEE1394 入カモードに 
ずる 


3 記録するビデオフォーマツトを設定する 

ごミち意：- 

• [Frame & Bit Rate 嗎目の設定で必ず SP モードを選択して 
ください。 


4 本機（マスター機）の設定 

① [ HD / DV ] IEEE 1394 端子モード切換スイッチを設定します。 

[DV] : DV フォーマットでバックアップするとき 

[HD] : HD フォーマットでバックアップするとを 

② [ INT / EXT ] IEEE 1 394インターフ I — ス端子切換スイッチ 
を" EXT " に設定します。 

⑤カメラモードにします。 

④本機の記録操作によって、本機と外部機器をどのよラに 
記録するかを [ Othe 句メニユーの [1394 Rec Trigger ] 項 
目で設定します。 （"3" 88ページ） 


2 外部機器を再生状態にずる 

か部機器に記録された映像が LCD モニターやビユーフアイ 
ンダーに表示されます。 

がす章 ._ 

• このモードは、外部機器か S の [ IEEE 1394] 端子への入力 
映像を見るためのちのであり、入力映像を本機で記録す 
ることはでさません。 
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ノンリニア編集システムへのストリーム転送 

ノン U ニア 編集システムを使って編集する場合、本機の再 
生画像をスト U - ム転送することがでさます。 

■本機を再生側にし、ノンリニア編集システ 
ムに取り込む 

1 本機の設定 

① [HD/DV]IEEE1 394 端子モード切換スイッチを" DV" に設 
疋します。 

⑥ [INT/EXT]IEEE1 394 インターフ王ース端子切換スイッチ 
を" EXT" に設定します。 

メモ：- 

• DV フォーマットのみスト U- ム転送が可能になります。 

2 IEEE1394 ケ ー：? ルを接続ずる 
3 本機とノンリニア編集システム、両方の電源を入れる 
4 本機をメディアモードにずる 


7 ノンリニア編集システムの取り込 S み操作を巧う 

詳しくは、ノン U ニア編集システムの [ 取扱説明書]をご覧 

ください。 

8 取り込 S みの終了 

取り込みが終了した5、本機のに ANCEL] ボタンを巧して 

再生を停止します。 

メモ：- 

• [HD/DV]IEEE1 394 端子モード切換スイッチは、本機の電 
源が OFF のとさに切り換えてください。 

•接続する機器の特性や仕様によっては操作方法が異なっ 
たり、接続してちデータのやりとりがでさない場合があ 
ります。 

• 画面にノイズが出たり、音声が途切れた場合は、 

IEEE1 394 ケーブルを巧き差しするか、本機の電源を入 
れ直してください。 

• [IEEE1394] 端子に接続されている機器の電源を入り切り 
した場合、音声にノイズが発生することがあります。こ 
のよラな操作を行ラ場合、本機に接続されている機器の 
音量（ボリューム）を最ルにしてください。 


に AM/MEDIA] 切換ボタンを巧し、メディアモードに切り換 
えます。 （防 ■ 7 ぺージ） 



[ HD / DVJIEEE 1394 
端子モード切換 
スイッチ 

[ INT / EXT ] IEEE 1394 - 
インター フエ ース 
端子切換スイッチ 


IEEE 1394 

ケーブル 


信号の流れ 


ごま音 ._ 

• 正しく接続されているか、確認してか5記録操作してく 
ださい。 


5 記録したいメディアを入れる。 

本機 ：記録ミきみの SDHC 力ード 

6 本機の再生ボタン（十字ボタン中央）を巧ず。 
再生がはじまります。 
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外部機器を接続ずる 


コンピュータでクリップを 
管理-編集する 


コンピュータにクリップを取り込む （USB 
接続モード） 

SDHC 力ードに収録されているク U ップをコンピュータで 
管理-編集するために、本機とパソコンを USB で接続し、 
パソコンにク U ップを取り込むことがでさます。 

このモードはパソコンなどか5はその周辺機器のドライブ 
として認識される USB マスストレージクラスのみ、接続バ 
ソコンか5、 SDHC 力ード上のファイルの操作を行ラこと 
がでさます。 

メモ：- 

• SDHC 力ードへの書さ込みはでさません。 

• ファイルの操作は、必ず添付の CD-ROM に収録されてい 
るパソコン用アプ U ケーシヨンソフトウエア (JVC ProHD 
Clip Manager ) で行なつてください。 

• アプ U ケーシヨンソフトインス I ルの方法は、付属の 
CD-ROM に収録されている [SxS Memory Card Device 
Driver Softwa 崎の [ User’s Guide ] をご覧く ださい。 


1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続ずる 
USB 接続を有効にするかどラかを確認するメツセージ 
(Change to USB Mode ) が表示されます。 



2 十字ボタン （▲▼) でに hange ] を還択し、セットボタン 
(•) を巧す 

USB モードに切り換わります。 



メモ：- 

•記録中（本体、 IEEE 1394 上のデバイスを含む）の場合、 
記録停止した段階で "Change to USB Mode " のメツセー 
ジが表示されます。 

• 再生中であれば再生停止など、ファイルを自動的に閉じ 
てか5移行します。 


■接続の解除 

接続バソコン上で、接続解除の操作を行い、 USB ケーブル 
を本体か5巧さます。 

USB モードが解除され、カメラモードに切り換わります。 

メモ：- 

• 接続解除の方法は、お使いのパソコンによって異なりま 
す。パソコンの [ 取扱説明書 ] をご覧ください。 
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リモートコント □ ールユ 
ニットの接続 


本機のスイッチ機能を IJ モートコント□-ルユニットを使 
用して設定します。 


※接続可能な IJ モートコント □- ルユニット： 

RI\/I-LP25U 、 RM-LP55 、 RM-LP57 

1 本機にリモコンを接続する 

U モートコント □- ルユニットの U モートケーブルを本機 
端子部 [REMOTE] 端子に接続します。 


■リモートコント□-ル ユニッ ト使用時のま意 

• 本機のスイッチと U モートコント□—ルユニットのス 
イッチを同時に操作した場合、 U モコンでのスイッチ操 
作が優先されます。 

• フォーカスとズーム操作は U モコンでは行えません。 

• シャッタースピードは、本機に表おされる数値とを少ず 
れる場合があります。 

• [Frame & Bit Rate] のフレームレートが "24p" の場合の 
シャッ タースピー ドについて 

本機のフレームレートが" 24p" の場合、 U モートコント 
□—ラー ユニットか5はシャッ タースピー ドを" 1/60" に 
は設定できません。 "1/60" に設定したとしても、実際に 
は" 1/48" になります。 （防 71 ぺージ） 

• オートホワイト機能 

本機がメディアモードのとさ、オートホワイト操作を 
RM-LP25U で行なっても、 AUTO WHITE 機能は動作し 
ません。 



巧まち ._ 

• U モートコント□—ルユニットを接続するとさは、本機 
の電源を切ってください。 


2 本機の電源を ON にずる 

3 リモートコント□-ルユニットのオペレートスイッチを 
ON にずる 


メモ：- 

• U モートコント□-ルユニットか5操作可能な機能の 
詳細については、 [ U モコンか5操作可能な機能一覧] 
(防 ■ 120ぺージ）をご覧ください。 
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が部機器を接続ずる 


リモートコント □ ールユ 
ニットの接続（つづき） 


リモコンか5操作可能な機能一覧 
■ RM - LP 25 U 


機能 

^ :操作可能 
- :操作不可 

SHUTTER 

NORMAL 



1/100 带 1 、 1/12 〇 ※ 2 



1/250 



1/500 



1/1000 



1/2000 



VARIABLE 




SPEED 


GAIN 

-6dB 

- 


-3dB 

- 


OdB 

ィ 


3clB 



6dB 



9clB 



12dB 



15dB 

ィ 


18dB 



ALC 

ィ 


LOLUX 



VARIABLE 




LEVEL 

- 

DETAIL 






LEVEL 

ィ 

GAMMA 






LEVEL 


BLACK 

STRETCH ぷ 3 



COM PRESS が 3 


WHITE BALANCE 
MODE 

NORMAL 


PRESET 



FAW 



AW A 



AW B 

ィ 

WHITE PAINT 

ィ 

AUTO WHITE 

ィ 

AUTO BLACK 

- 

BLACK PAINT 


IRIS CONTROL 





I 

絞り値表示 



機能 

ン：操作可能 
- :操作不可 

MASTER BLACK 


TALLY (l_ED) 


CALU4 


PREVIEW 

- 

AUTO KNEE 


KNEE POINT 


BARS 


TALLY(PGM) 游 4 

背面入力 


TALLY(PVW) が 4 

背面入力 



■ RM - LP 55 


機能 

心 ..操作可能 
- :操作不可 

CAM MODE 

CAM、BARS 


CONTOUR 

OFF、ON ( LEVEL ) 


GAMMA 

OFF、ON ( LEVEL ) 


WHT.BAL 

MANUAL PRESET 、 AUT 01、 
AUT 02. FAW 


AUTO WHITE 


WHITE PAINT 


GAIN 

dB mode 

OdB 、+3 cIB 《4、 

+6 服、 +9 clB 、 

+12 dBs +15 clB 礙5、 
+18 dB 


ALC+EEI 


ALC 


PAINT 

R 


B 


SHUTTER 

NORMAL 


STEP 

1/100&\ 1/12 〇※2、 
1/250、1/500、 

1/1000、 

1/2000、 1/400 〇※5、 

1/1 000〇※ 5 


EEI 


IRIS 

MANUAL , AUTO 


AUTO IRIS LEVEL 、 

MANUAL IRIS LEVEL 


ZOOM 

WIDE 、 STOP、TELE 

- 

FOCUS 

NEAR 、 STOP、FAR 

- 


:本機の [Frames Bit Rate ] が" 60"、"30"、 "24" のい 
ずれかの場合のみ。 

您：本機の [Frame & Bit Rate ] が" 50" か" 25" の場合のみ。 
*3 : [ STRETCH ]、 に OMPRESS ] が両方" Off " の場合 
" NORMAL " となります。 

*4 : [ Othe 句 メニューの [Tally System ] 項目を"5山灶〇"に 
設定した場合のみ。 

*5 : RM - LP 55( A ) のみ。 
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■ RM - LP 57 


機能 

^: 操作可能 
- :操作不可 

MODE 

BARS、CAM 


H.PHASE 

- 

SC COARSE 

0° ， 90° ， 18Cr ， 270° 

- 

SC FINE 

- 

CONTOUR 

OFF、ON 


LEVEL 


GAIN 

OdB 


+6dB 


+9dB 


+12 服 


+18 服 


ALC 


ALC+EEI 


WHITE BAL 

AUT01 


AUT02 


FAW 


AUTO WHITE 


PAINT 

R 

/ 

B 


SHUTTER 

OFF 


1/100 礙 1 、 1/12 〇 ※ 2 


1/250 


1/500 


1/1000 


1/2000 


EEI 


MASTER BLACK 


IRIS 

MANUAL AUTO 


MANUAL LEVEL 


Al LEVEL 



'》 1 :本機の [Frames Bit Rate ] が" 60"、"30"、 "24" のい 
ずれかの場合のみ。 

絶：本機の [Frame & Bit Rate ] が" 50" か" 25" の場合のみ。 
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その他 


エラー表示と対応 


アラーム状況に応じて、 LCD モニター画面/ビューフアインダー画面のアラーム表示、夕 U -ランプおよびアラーム音は表の 
よラに表おまたは出力されます。 

メモ：- 

• 本機はマイク□コンピューターを使用した機器です。外部か5の雑音や巧害ノイズによって、正常に動作しないことがあり 
ます。このよラな場合は、電源を入れなおしてください。 


エラー表示 

状況 

処置 

ステータス画面 

メニュー画面 

サムネイル画面 

TURN POWER OFF 
TURN BACK ON 
LATER 


システムエラーで ず。 

※アラーム音が鳴り、タリーランプがゆっく 
り点滅 （1 秒間に1回）しまず。 

一度電源を切り、再度電源を入れてください。 
エラーが解除されない場合は、お近くの JVC 
ディーラーへお問い合わせください。 

INCORRECT MEDIA 

卜》※※] 

Incorrect Media [※燃.] 

ヴポート外の SDHC 力ードに Iass 6 拟外） 
でず。 

(燃:.※： A 、 B 、 A / B ) 

Class 6 対応の SDHC カードを挿入してくだ 
さい。 （ B ^ 31ぺージ） 

INVALID MEDIA 

[が》※] 

Invalid Media [《ぶ激] 

♦ 修復が困難なエラーを検出した場合。 

♦ SDHC 力ー ドの読み込み-書き込み時のエ 
フーです。 （ SDHC 力ードの問題） 

(燃:.※： A 、 B 、 A / B ) 

別の SDHC カードに取り換えてください。 

FORMATTING 

REQUIRED 

[が》※] 

Formatting Required 
[《-》※] 

本機でフォーマットされた SDHC カードでは 
ありません。 

(燃:.※： A 、 B 、 A / B ) 

本機でフオーマツトしてください。 

(隊32ぺージ） 

RESTORE MEDIA 

卜》※※] 

Restore Media [※※•句 

• SDHC カードの修復が必要です。 

♦記録が正常終了しませんでした。（瞬断/ 
カード抜を） 

(燃;※： A 、 B 、 A / B ) 

本機で修復してください 。 （ET 33ぺージ） 

NO MEDIA 

— 

SDHC 力ードを挿入していないのに [ REC ] ボ 
タンを押した場合。 

SDHC カードを挿入してください。 

(腹= 31ぺージ） 

— 

No Media 

メディアモード時または、サムネイル画面で 
SDHC 力ードが未挿入の場含。 

SDHC カードを挿入してください。 

(隊31ぺージ） 


No Clips 

メディアモード時または、サムネイル画面で 
挿入した SDHC 力ードに CLIP が入っていな 

し、 硕口。 

再生可能なクリツプの入っている SDHC カー 
ドを入れてください。 

(腹= 31ぺージ）、（陸' 57ぺージ） 

NO CLIP 


クリップレビューしよラとしたカードにレ 
ビュー巧能なクリップがない場合。 

レビュー可能なクリツプの入っている SDHC 
カードを入れてください。 

(際31ぺージ）、（陸' 52ぺージ） 

REC INHIBITED 


書を込み禁止スイッチがセットされた SDHC 
力ードで [ REC ] ボタンを押した場合。 

SDHC カードの書を込み禁止スイツチを解除 
ずるか、記録可能な SDHC カードを挿入して 
ください。（陸33ページ） 

CLOSE SLOT 
COVER 


♦ 選択しているス□ットのカバーをあけたま 
ま、 SDHC カードに記録を開始した場含。 

♦ 記録中にカバーをあけた場合。 

SDHC カードス□ツトのカバーをとじてくだ 
さい。（隊31ぺージ） 

LOST MEDIA INFO 

M 

Lost Media Info 

• 記録中のカードが抜かれた場合。 

• フォーマット中のカードが抜かれた場合。 

• 修復中のカードが抜かれた場合。 

•0 K マーク書を込み中のカードが抜かれた 

■ I ■曰 A 

场 〇 〇 

• セットアップファイル書を込み中のカード 
が振かれた場合。 

• クリップ削除中のカードが抜かれた場合。 

(み ： A 、 B ) 

本機で修復してください。33ぺージ） 
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エラー表示 

状況 

処置 

ステータス画面 

メニュー画面 

サムネイル画面 

EXT-RECORDER 

POWER ? 


外部機器の接続が認識されている状 
態でカメラの電源を切0、再度電源 
を入れ数秒後、外部機器が検出され 
ない場合。（約7秒表示） 

外部接続機器を使用する場合は、外部接続機 
器側で電源を入れてください。 

VIDEO FORMAT 

INCORRECT 


• クリップレビューしよラとした 
ファイルのビデオフォーマットが、 
カメラの [Frame & Bit Rate ] の設定 
と異なる場合。 

• IEEE 1394 入力されているビデオ 
フ オー マツ トが、 

[Camera Resolution ] および [Frame 
& Bit Rate ] の設定と異なる場含。 

[Camera Resolution ] および [Frame & Bit 

Rate ] を正しく設定してください。 

(屈 ■ 71ぺージ） 

■ IEEE 1394 入力されている信号に巧 
して、 [ HD / DV ] IEEE 1394 端子モー 
ド切換スイッチが正しく設定され 
ていない場合。 

[ HD / DV ] IEEE 1394 端子モード切換スイッチ 
を IEEE 1394 入力している信号合わせてが正 
しく設定してください。 

MEDIA FULL 


♦ 記録容量がないのに、 [ REC ] ボタン 
を押した場合。 

• 記録中に残量がなくなった場含。 

別の SDHC カードに取り換えてください。 

FAN MAINTENANCE 
REQUIRED 


• ファンの使用時間が9000時間を超 
えた場合。 

フアンの点検、交換を行なってください。詳 
しくは、お近くの JVC ディーラーへお問い 
合わせください。 

ゾ f ■ 

♦ フアンの使用時間は、 [ Others ] メニュー 
■►[System lnformation]*[Fan Hour ] 項目で 
確認できます。（屈 '88 へージ） 


夕 u —ランプについて 


記録時に SDHC 力ードの残量が少なくなったり、バッテ U - の残量が少なくなると点滅します。) 


点滅げ況 

バッテリー/ SDHC 力ード残 量 

ゆっくり点滅 

♦ バッテ U —残量が少ない場合 

(1 秒間に1回） 

♦ SDHC カード残量が3分未満の場合 

早 < 点滅 

♦ SDHC カード容量が一杯になった場合 

(1 秒間に4回） 

• 本機に異常が発生した場合 


アラーム音 

バッテ U — が少、なくなると、モニタースピーカーや [ PHONES ] 端子か5、アラーム音が出力されます。 

SDHC 力ードの容量がいっぱいになると、モニタースピーカーや [ PHONES ] 端子か5、アラーム音が出力されます。（カメラ 
モード時のみ） 

また、本機に異常が凳生した場合ち、アラーム音が出力されます。 

メモ：- 

• アラーム音出力の有無や音量は [ Othe 词メニュー画面の [Alarm Level ] 項目で設定できます。 （" s * 87ぺージ） 

• 記録中はアラーム音を出力しません。 
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その他 


こんなとさは 


症状 

処置 

電源び入 5 ない。 

• AC アダプターが正しく接続されていまずか？ 

• バッテリーは充電されていまずか？ 

• 電源を切った後ずぐに電源を入れなかったですか？電源の再立ち上げは5秒臥上時間 
をあけてか！ 5 行なってください。 

記録びできない。 

• 八ンドル部の記録ボタン□ックスイッチが ON になっていませんか？ 

• SDHC カードの書泣み禁止スイッチがセットされていませんか？セットされている場 
合は、解除してください。（陪33ページ） 

• カメラモードになっていますか？（動作モード表をランプ：青色または紫色に点灯） 
動作モード表示ランプが他の色で点巧している場合は、カメラ画を出力しません。 
[ CAM / MEDIA ] 切り換えボタンを押し、カメラモードに切り換えてください。 

(隊7ぺージ） 

LCD モニター 画面やビュ —フアイ ン ダー 画 
面にカメラ画び出力されない。 

• カメラモードになっていますか？（動作モード表をランプ：青色または紫色に点灯） 
動作モード表示ランプが他の色で点灯している場合は、カメラ画を出力しません。 
[ CAM / MEDIA ] 切り換えボタンを押し、カメラモードに切り換えてください。 

(陸' 7ぺージ） 

LCD モニター 画面やビュ —フアイ ン ダー 画 
面の画像び暗い、ぼやけている。 

• LCD モニター画面やビューファインダーの明るさを調整しなおしてください。 

• [ND FILTER ] スイッチが [1/16] になっていませんか？ 

• アイ U スが閉じていませんか？ 

• シャッター速度が速すぎる設定になっていませんか？ 

• ビューファインダーケーブルの接続を確認してください。 

• ピーキング量が少なくありませんか？ 

LCD モニター画面の輪郭は [LCD PEAKING +/-] ボタンで、ビューファインダー画面 
の輪郭は [VF PEAKING ] つまみで、それぞれ調整してください。（陪28ページ） 

サムネイルでクリップを還択してセットボ 
タン （■) を巧してち、再生されない。 

• 選択したクリップは、再生巧能なクリップでずか？ 

ビデオフォーマット設定が異なっていると再生でをません。 

HD/DV 信号を入力できない。 

• IEEE 1394 入カモードになっていますか？（動作モード表示ランプ：オレンジ色点灯） 

• [ HD / DV ] IEEE 1 394端子モード切換スイッチは、正しく設定されていますか？ 

再生時、音声びでない。 

• 再生しているクリップは、バリアブルフレームレックで記録したクリップではありま 
せんか？（際56ぺージ） 

[AUDIO LEVEL CH1/CH2] 調舊つまみび効 
かない。 

• [ CH 1/ CH 2 AUDIO SELECT ] スイッチが" AUTO " になっていませんか？ 

• [FULL AUTO ] スイッチが" ON " になっていませんか？ 

SDHC 力ードびネリ期化（フォーマット）で 
さない。 

• SDHC カードの書这み禁止スイッチがセットされていませんか？セットされている場 
合は、解除してください。（隊33ぺージ） 

充電したバッテリーを装着してち、バッテ 
リーアラームび表示される。 

• バッテリーがちくないですか？ 

タイムコードやユーザーズビットび表示さ 
れない。 

• IEEE 1394 入カモードでは表示されません。 

• カメラモードや SD 九ー ドモードでち、 STATUS 表をの種類によっては表をされない場 
合があります。 

• [ LCD / VF ] メニュー [Status Display ] の [ TC / UB ] 項目が" Off " になっていませんか？ 
表示する場合は、 " On " に設定してください。（原85ぺージ） 

曰付-時刻び表示されない。 

• カメラモード（撮影中）時は、ステータス2またはステータス3画面にのみ日付と時刻 
が表示されます。（陪98ページ）（陪99ページ） 

[Y/VIDEO] 、 [PB] 、 [PR] 映像信号出力端モ 
か 6 出力されない。 

• [ A / VOut ] メニューの [Output Terminal ] 項目が正しく設定されていまずか？ 

(瞻= 8 目ページ） 

ビューフアインダーび正しく表示されない。 

• [ LCD / VF ] メニューの [ LCD + VF ] の項目が" Off " に設定されており、 LCD モニターを使用 
していませんか？ （11^82 ページ） 

IEEE1394 接続してち、本機やが部機器に画 
像げ映 S ないなど、外部機器との接続びラ 
ま < いかない。 

■動作モードがあっていますか？ （ OS '? ぺージ） 

• [ INT / EXT ] IEEE 1394 インターフエース端子切換スイッチは正しく設定されていまず占、？ 

• [ HD / DV ] IEEE 1 394端子モード切換スイッチは、正しく設定されていますか？ 

• IEEE 1 394ケーブルを巧き差しずる、電源を OFF にして接続し直ずなどして、接続を 
巧認してください。 
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保 SE と アフターサービス 


保証書の記載内容ご確認と保をについて 

この商品には保証書を別途添付しております。 

保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の 
記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してく 
ださい。 


修理を依巧されるとさは 

お買い上げ販売店、またはサービス窓□に次のことをお知 
5せ < ださい。 


品名 ： HD メモ U —力ードカメフレコーター 

品番 ： GY - HM 700 

お買い上げ曰： 

故障の状況：故障の状態をでさるだけ具体的に 
ご住所 ： 

お名前 ： 

電話番号 ： 


保証期間について 商品廃棄について 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。保証書の記載 この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適 

内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、 切に処理してください。 

修理保証 L ソがの補債はいたしかねます。 

故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。 

その他詳細は保証書をご覧< ださい。 


保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご 
相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客 
様のご要望ににより有料にて修理いたします。 


アフターサービスについてのお問い合わせ巧 

アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売 
店、または別紙サービス窓□案内をご覽のラえ、最畜の 
サービス窓□にご相談ください。 
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その他 


仕様 


-般 


電源 

: DC12 V (10.5 V 〜17 V) 

消費電力 

:約 23W 

(記録時 [ 本体+標準レンズ +LCD モニ 
ター使用時]) 

質量 

:約3.目 kg 

許容動作温度 

: 0て〜40て （32 °F 〜104 °F) 

許容動作湿度 

: 30%〜80%RH 

許容保存温度 

: -20 て〜60て （-4 °F 〜122，） 


カメラ部 


映像素子 

1/3型 Progressive IT CCD 

色分辆プリズム 

F1.4、 3色分解プ U ズム方式 

同期方式 

内部同期（内蔵 SSG) 

レンズマウント 

1/3型バヨネットち式 

光をフィルター 

OFF, 1/4, 1/16 

ゲイン 

加 B，SdB, 目服， 9clB, 12dB, 15dB, 18dB, 
ALC 

電子シャッター 

1/6- 1/10000, EEI 

バリアブルフレーム 

10/30-60/30fps，10/25-50/25fps, 
10/24-60/24fps 

LCD モニター 

4.3 型 LCD、800x480 
(WVGA 41 万画素） 

ビューファインダー 

0.4511 LCOS, 1.22 megapixels 
(852 X 480 X 3) 


映像/音芦 

記録時間 

:約25分 （8GBSDHC 力ード、35 
MbpsVBR モード） 

記録ファイル形式 

:映像 

: MPEG-2 Long GOP 

HQ モード 

: VBR, 35 Mbps (Max) MPEG-2 

MP@HL 

SP モード 

: CBR, 25 Mbps (1440x1080i) / 

19 Mbps (I280x720p) 

MPEG-2 MP@H14/MP@HL 

• 曰 口 

: LPCM 2ch, 48 kHz/16Bit 

映像フレームレート 

: NTSC 設定 

HQ モード 

: 1920x1080/59.94i, 29.97 p， 23.98 p, 
1440x1080/59.941 (MOV only), 
1280x720/59.94p, 29.97 p, 23.98 p 

SP モード 

: 1440x1080/59.941, 1280 x720/59.94p， 
29.97 p, 23.98 p 

； PAL 設定 

HQ モード 

: 1920x1080/50i, 25p,1440x1080/ 

50i (MOV only),1280x720/50p, 25p 

SP モード 

: 1440x1080/50i, 1280x720/50p, 25p 


端子部 


[Y/VIDEO]、[PB]、[PR] アナ□グ映像出力端子 

アナ□グコンポジット出力時 

(480i or 576i : Downconverted, 4:3/16:9) 

: 1.0 V (p-p) ,75 a BNC (不平衡） 
コンポーネント出力時 （720p/1080i) 

: Y ： 1.0 V (p-p)，75Q 

Pb，Pr : 0.7 V (p-p) , 75Q，BNCx3 
(不平衡） 

[HD/SD-SDI] 出力端子 （480i or 57 目 i : Downconverted / 720p / 
1080 i: 音声重畳)、 BNC (不平衡） 


レンズ到 5 

レンズ ： Canon F1.6,14x, f=4.4-61.6 mm 

(35 mm conversion : 32-448 mm) 
フィルター径 ： 82 mm 

ストレージ部 

対応メディア ： SDHC に LASS6) 

ス□ット数 ： 2ス□ット 


HD-SDI 時 : SMPTE 292 M 準拠 

SD-SDI 時 : SMPTE 259 M 準拠 


[AUDIO INPUT 1/2] 端子 

[MIC] : -60dBu ，3kQ，XLR 评衡）， 

+48V 出力（フアンタム電源供給) 
[LINE] : +4服11， 10kQ，XLR (平衡） 


[AUDIO OUTPUT] 端子 


[PHONES] 端子 

[REMOTE] 端子 
[IEEE1394] 端子 
[USB] 端子 


-8 + 1 dBu (-如 Bu 入力時），1 kQ, 
RCAx2 坏平衡） 

¢3.5 mm 云ニジャック（ステレオ） 
X 2 

6-pin JVC リモコン接続 
4-pin 

Mini USB-B タイプ、 USB2.0、min 旧、 
スレーブ機能（マスストレージクラス) 
のみ 
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干 192 -郎 2 日 


お客様ご相談センター 


爾0120 -2828-17 

携帯電話 ‘ PHS ’ FAX などか5のご利用は 

電話 （04 日）4日 0-89 日0 [化表] 

FAX (045)450-2275 

〒巧 1-8 日巧横お市神奈川区守屋町3-に 

ご相談窓□におけるお客様の個人情報は、お問合せへの 
対応、修理およびその確認に使巧し、適切に管理を行い、 

お客様の同意なく個人情報を第兰者に提供または開示ず 
ることはありません。_ _ J 

ビクターホームぺージ http://www.victor.cojp/ 

日本 ビクター 株式会社 

ま京都八王子市石り旧： [29 阴 -2 電話（日 42) 目日日-7292 


◎ 2009 Victor Company of Japan, Limited 


LST0909-001A 





